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3.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam ze:
Projekt budowlany
. ~Budowa obiektu uzytecznosci publicznej wraz z instalacjami wewnetrznymi i
infrastruktura, budowa wiaty, rozbiérka obiektéw w ramach zadania przebudowa i
rozbudowa budynkéw przy strefie wejsciowej na OWW Sudety Bielawie”
na dziatkach nr 53/16, 53/20, 53/28,5%/140 Fabryczna
w Bielawie 58-260, gm. Bielawa,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA, PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Jadwiga toszak
upr. 52/DSOKK/2011, izba DS-1483

ARCHITEKTURA, SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. PAWEL MISKOW
upr. 33/08/DOIA, izba DS-1284

KONSTRUKCJA, PROJEKTANT:
inz. EMILIAN KWIECIEN
upr. 149/DOS/05, izba DOS/BO/0063/06

KONSTRUKCJA, SPRAWDZAJACY:
mgr inz. MARIUSZ ZELWIS
upr. 90/DOS/04, izba DOS/BO/0086/05

INSTALACJE SANITARNE, PROJEKTANT:
mgr inz. MAREK ARTYMIAK
upr. 301/DOS/07, izba DOS/IS/1896/01

INSTALACJE SANITARNE, SPRAWDZAJACY:

mgr inz. AGATA PODDGORNI
upr. 248/02/DUW, izba DOS/1S/0285/04

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PROJEKTANT:

mgr inz. DARIUSZ 020G y //,"\
upr. 674/01/DUW, izba DOS/IE/1927/01 /] yt
[ \/|
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, /! /
SPRAWDZAJACY: W

inz. JOZEF KUSMIEREK
upr. ANF2/54/82, izba DOS/IE/0115/03
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DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 84/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 r.
sygnatura akt: DSOKK/7131/65/2011

DECYZJA nr 52/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Jadwiga Marta Loszak
corka Zbigniewa, ur. 29.07.1979 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczacy OKK VS [ M:(/bLM

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK \ : E ; =,

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \ Miﬁg Zﬁ” -

Juliusz Modlinger sekretarz OKK / ‘ "L ;Z’W

Anna Boryska czionek OKK . L\ y:é”[é O A\ I

Elzbieta Cegielska czlonek OKK — (/ A /7 1

Jerzy Chmiel czlonek OKK PASAITALL YO N V< VA

Krzysztof Czerkas czionek OKK (/NS 22N/ d /,C»\,/ —

Andrzej Hubka czlonek OKK 2| Tt | f/’g{’\’(,(/ﬁ%/

Grazyna Makowska czlonek OKK : &l (\/ ?Aw-,&b@ﬁ()\r
. ,

Otrzymuija:

1. Pani Jadwiga toszak
ul. Szkolna 10 m.1, 58-200 Dzierzonidw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru BEudowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jadwiga Marta Ltoszak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1483.

Cztonek czynny od: 03-04-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-10-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1483-2D41-1DC3-CY8A-18AF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKK.T131-9372005/05 Wrockaw, 15 grodnla 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynisréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2009r. Nr 5 por. 42, z pdin xm), art 13ust 3 pit 1
just 2. mrt 14 ust 1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz L. z 2003r. Mr 207, por. 2016,
‘zpédnozm),  §9 ust 1 rozporzgdzenis  Ministra  Gospodarki  Przestrzenna] | Budownictws
z dnia 30 grudnia 1904r, w sprawie samodzieinych funkel techniczrych w budownictwie (Dz.U.z 1995
Nr8, poz 38, z pdin zm.) oraz § 25 ust 1 rozporzadzena Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2006
w sprawie samodzialnyeh funkeli technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 98, poz. 817), w zwigzku zarl. 104
Kodaksy postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, = péin. zm.j

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Emilian Kwieciei
ingynier z kierunku budownictwo
uredzony dria 20 lipea 1974 r. w Bislawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 149/D0S/05

do projektowania bez ograniczen
w specjainodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowe| fzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockwiy
na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyinege orar x przeprowadzonego egzaminuy stwierdzs,
ze Pan Emilian Kwiecien posiada wymagane prawem: wyksZisdcenie | praktykg zawodows oraz wryskal
pozylywny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnied budowlanysh do projeklowsnia bez
ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-oudowlans].
Szczegolowy zakres uprawnied jest okreslany na cdwrocis ninlejszej decyzii.
Pouczens
1. Zgodnie zaf. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywsnis samodzielnych furkei
taehniczaych w budownichw's stancwl wiis, w drodze decyzi, do cantrainego rejesine Gibwnego Inspeiton Nadzont
Budiwiahaga oraz wpis na kste crionkow wiakciwe| lzby samorzadu zawodowsys, potwierdzony zadwsadczeniem
wydanym przez e izbe, 2 okreslonyrm w nim terminem wanc§ci.
2. Od niniejsze} decyzii shity odwolstiie 00 Krajowe] Momisji Kwalifikacyjnej Polskis| zby Indyniecow Budownictws
w Warszawie, zs podradniciwem Okragowej Komisii Kwalifkacying| DONB we Wroctewiu w tarminie 14 dni od dnia je}
dorgermnia 5 i

Qlrpyreuja:

1. Pan Emilian Kwigcien
Ul Modrzewiowa 4
58-200 Dterzonidw

2. Okrpgowa Rads izby

3. Gibwriy Inspektor
HNadzoru Budowlanegs

4 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PNX-5XF-IE5 *

Pan Emilian KwiecieA o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0063/06

adres zamieszkania os. Jasne 18a/24, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budnwnictwa www.piib.cre nl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzvnieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-245/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1pktt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578 z poin. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Wojciech Artymiak
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 kwietnia 1955 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 301/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Wojciech Artymiak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowq oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie .

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiy W terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymu;q
. Pan Marek Wojciech Artymiak
Os. Rézane 37B/4
58-200 Dzierzoniow
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

“

2. prof®drinz. Kaz mierz uzap! nski

3. mgrinz. M;?&D(T&&a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JLJ-WFE-RKD *

Pan Marek Artymiak o numerze ewidencyjnym DOS/15/1896/01

adres zamieszkania os. Rozane 37b/4, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131-409/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7lipca1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 zpédzn.zm.) oraz §9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Dariuszowi Janowi Ozégowi
inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 24 maja 1959 r. w Pieszycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 674/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z p6zn. zm.) stwierdzita ze, Pan Dariusz Jan
Oz6g posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawniert budowlanych w w/w specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$lgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuija:

1. Pan Dariusz Jan Oz6g
ul. Zamkowa 67/3
58-250 Pieszyce

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2DV-BSX-W6A *

Pan Dariusz 0z6g o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1927/01

adres zamieszkania ul. Zamkowa 67/3, 58-250 Pieszyce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-16 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

7



[7BA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITES POLSKIES |
DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA /03/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/79/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze

Pan mgr inz. arch. Pawel Andrzej Miskow
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 33/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci Zzadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK

Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska -_czionek OKK

Jerzy Chmiel - _czionek OKK

Krzysziof Czerkas -_czionek OKK AL

Wanda Grochocka - czionek OKK

Piotr Kociotek - czionek OKK

Jan Matkowski - _czlonek OKK .
Otrzymuja:

1. Pan Pawet Miskow, ul. Diuga 5 B, 58-116 Nowizna
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnosigska Okregowa Rada lzby Architektow

4. Ala



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Andrzej Miskow
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: DS-1284.

Czionek czynny od: 02-06-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-02-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1284-C7F1-9D84-DC1A-D2YY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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¥ DOLNOSLASKA

OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-35/2004/04 Wroctaw, 10 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpoin.zm.) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Marcin Zelwis
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 20 pazdziernika 1975 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 90/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaiifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 12/OKK/04 z dnia 10 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan Mariusz Marcin Zelwis posiada wymagane
prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczern w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

SzczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1, Pan Mariusz Marcin Zelwis
0$. Ziote 3a/5
58-200 Dzierzoniéw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LP4-1M9-H65 *

Pan Mariusz Marcin Zelwis o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0086/05

adres zamieszkania ul. Wiosenna 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKY Wraoclaw, dnia 20 grudaia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1572/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U, 22000 r. Nr 88, poaz. 1071, z podniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca1984r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 108, poz. 1128, z pdéniejszymi zmianami) oraz § B ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. v sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
poZnisjszymi zmianami), w 2wiazku z arl. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz iirbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Pani Agacie Teresie Podgérni
magister inzynier z kierunku inzynierii srodowiska
urcdzonej dnia 7 maja 1972 w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 248/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze:
wodociagowyeh | kanalizacy]nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewade Dolnoslaskiege Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1898 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z-pd2niejszymi zmianami) stwierdzta, ze Pani
Agata Teresa Podgérni. posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjainoéei i uzyskala pozytywny
wynik sgzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak v sentencji.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje odwotanie do Gk’:wnego inspektora Nadzoru Bidowlanego
za poéradnictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qizvmuja;

1. Pani Agata Teresa Podgémni
ul. Jesionowa 2
$8-200 Dzisrzoniéw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BZG-SVD-ULH *

Pani Agata Teresa Podgérni o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0285/04
adres zamieszkania Kietlin 35A, 58-230 Niemcza

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-29 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 Nadzorn Dudowlanego : | |
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tosiabiian § sir
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

€

Na podstawie § ... .. _ o/ i 1§13 ust.-1 pkt 4 lit. d
rspiiadais Ml lapucai Tssaor | Ocmcﬁ;;g{@?wu?a' Z'dnia 20 lutego 1975 .
w Spréwie samod‘zielnych'_«f’unkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza

- Sié; ze: s : A o ’

Obywatel(ka) © Jézef Kuémierek

(mnexnazwxsko)

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(s} dnia ____ 26 marca 143, . Scharfstorf /Niemcy/

posiada przygétowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robét - )
s ) ‘-"“w""“"m““"‘-.‘(fa‘diéj funkéjfj.s.:-"‘_-'-”-..‘.“"““-j'"-..v‘d“"':"““‘m"““”mmu““m“M"”“

w specjalnosei _instalacyjno-inzynieryjnej - : 7
' ) - {rodzaj specjalnesci techniczno-budowlanei) -

w' zakresie instalacji elektr‘ycznych' E

Jézef Kusmierek . ost upbwninionyd) do:
Obywatel(kﬁ) {imie i nazwisko)

Tald e TR -"s" LT TR 1) LIS ARG TR I * A NN
1- 'égorzqaz’éﬁia ‘ﬁ}‘ojektév}_ instalacji 'éieﬁttrycznych,
§=2;’dus-t.1f’- oo b et et Deraleiel Wg 0 sl D0 oF

2- kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania téchriicznego
yudowy i robét w zakresie instalacji elektrycznych,
95, usto1 - ’ ‘ o ) R

3- kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji elektrycznych oraz do kontrolowa-
nia stanu technicznego tych instalacji,

970 - o .

o/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HTC-SRH-COT *

Pan Jozef Kuémierek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/03

adres zamieszkania os. XXV lecia 4a/9, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
OPIS TECHNICZNY

4.1 DANE OGOLNE
4.1.1 DANE ADRESOWE

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
Adres: 58-260 Bielawa, ul. Wolnosci, dz. nr 53/16, 53/20, 53/28 ,53/4
o. Fabryczna, gm. Bielawa

Inwestor: Gmina Bielawa
pl. Wolnosci 1
58-260 Bielawa

4.1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu uzytecznosci publicznej wraz z instalacjami
wewnetrznymi i infrastrukturg, budowa wiaty, rozbiérka obiektéw w ramach zadania przebudowa i rozbudowa
budynkéw przy strefie wejsciowej na OWW Sudety w Bielawie. Projektuje sie budynek uzytecznosci
publicznej o funkcji przebieralni i sanitariatow wraz z pomieszczeniami pomogyé ymi na potrzeby terenéw
rekreacyjnych OWW Sudety do realizacji na dziatkach nr 53/16, 53/20, 53/28 abryczna w Bielawie 58-

260, gmina Bielawa. Zakres inwestycji obejmuje réwniez
g ycji obejmuj buotoive niah _?/0; .

4.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie budynki: portierni i sanitarno-magazynowy.
Budynki potgczone z wiatg wjazdowa na teren osrodka. Budynki wykonane w technologi tradycyjnej —
murowane, parterowe, przekryte dachem ptaskim o pokryciu z papy, jednospoadowym. Budynki polgczone
kolumnadg ze stupow zelbetowych wspierajgcg wspoiny dach i tworzgcg wiate wjazdowa. Budynki
przeznaczone do przebudowy i termomodernizacji cze$ciowo do rozbiérki. Wiata wjazdowa do przebudowy
w istniejgcym miejscu.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie barak magazynowy przeznaczony do rozbiérki
opisanej w pkt. 4.13 i oznaczony na rysunku — 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek koliduje z drzewami. Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczone na
rysunku — 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu.

Teren dziatki spadku w kierunku pétnocno-wschodnim.

W drogach dojazdowych przylegajacych do dziakki i na terenie dziatek objetych opracowaniem
znajdujg sie istniejgce sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
elektroenergetyczna.

Dziatki nadajg sie w petni do zabudowy wedtug zatgczonego projektu budowlanego.
4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu uzyteczno$ci publicznej wraz z instalacjami
wewnetrznymi i infrastrukturg, budowa wiaty, rozbiérka obiektéw w ramach zadania przebudowa i rozbudowa
budynkow przy strefie wejsciowej na OWW Sudety w Bielawie

Dojazd i dojscie do projektowanego budynku poprzez zjazd i dojécia piesze z drogi publicznej —
dziatki nr 53/14 i 53/3. Dojazd i dojscie do budynku utwardzone.

Zjazd do budynku z drogi publicznej tj. dziatki 53/3 wg odrebnego opracowania.

Budynek projektowany ustawiony kalenicg gtéwng réwnolegle do ulicy dojazdowej — dziatki nr 53/14.
Pozostate elementy zagospodarowania terenu dziatek nr 563/16, 53/ 20, 53/28 w Bielawie, obreb
Fabryczna, gm. Bielawa, zgodnie z rys. nr 1/PZT — Projekt zagospodarowania teren ‘%4- L

4.3.1 Ukiad komunikacyjny

_ Dojscie do budynku z przylegtej do ww. dziatek ulicy dojazdowej — dziatki nr 53/14. Dojazd zjazdem z
drogi publicznej z dziatki 53/3. Zjazd z drogi publicznej wg odrebnego opracowania.
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Od projektowanego budynku do terenu utwardzonego przy istniejacym basenie projektuje sie
chodnik szer. 180cm utwardzony kostkg betonowsg.

Powierzchnia dojscia i dojazdu o wymiarach i przebiegu pokazanych na rys. nr 1/PZT - Projekt
zagospodarowania terenu utwardzona zgodnie z wymaganiami Inwestora np. kostka brukowa betonowa, lub
kamienna etc.

4.3.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren objety opracowaniem o istniejgcym znaczacym spadku w kierunku péinocno-wschodnim. W
obrebie projektowanego budynku i wok6t we wskazanych obszarach projektuje sie wykonanie nasypu i
uksztattowanie terenu nawigzujgce rzednymi do pozioméw drogi dojazdowej przebiegajgcej wzdtuz
projektowanego budynku.

Pozostaty teren dziatki (wolny od zabudowy i utwardzenia) o istniejacym zagospodarowaniu jako
teren rekreacyjny basenu zachowa dotychczasowe uksztattowanie i funkcje.

Projektowany budynek koliduje z drzewami. Drzewa przeznaczone do wycinki oznaczone na
rysunku — 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu.

4.3.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek w zasiegu istniejacego hydrantu nadziemnego ziokalizowanego w ulicy
dojazdowej i oznaczonego symbolem H IST. na rysunku nr 1/PZT - Projekt zagospodarowania terenu.
Droge pozarowa stanowi ulica dojazdowa przebiegajaca wzdtuz diuzszego boku budynku.

4.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHI (BILANS TERENU)

BILANS TERENU dia dziatki 53/16, 53/20, 53/28, o. Fabryczna, Bielawa

L.p. [Nazwa Istniejgce (m?) Projektowane (m?) Suma (m?)
1 POWIERZCHNIA DZIALEK 63418,00 | e 63418,00
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 476,00 672,26 1148,26

w tym: budynek 507,84m?
wiata 164,42m?

3 POWIERZCHNIA UTWARDZONA 9622,50 587,00 10209,50
(dojscia, dojazdy,

tarasy zewnetrzne, schody
zewnetrzne)

4 POWIERZCHNIA ZIELENI 5331950 | @ 52060,24
(pow. biologicznie czynna)

Powierzchnia rozbiérek: 256,60m?
Powierzchnia przebudowy: 92,22m?

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zbiornika wodnego w rejonie ulicy Wysokiej w Bielawie, ktéry zostat uchwalony
przez Rade Miejskg Bielawy uchwalg nr 29/286/16 w dniu 30.11.2016r.

Budynek zlokalizowany na obszarze US2.
— Powierzchnia zabudowy — dopuszczalne nie wigcej niz 60,0% dziatki — projektowane 1148,26m?
stanowi 1,71% powierzchni dziatek — wymagania spetnione

- Powierzchnia biologicznie czynna — dopuszczalne nie mniej niz 20,0% dziatki — projektowane
52060,24m? stanowi 82,09% powierzchni dziatek — wymagania spetnione

- Intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej powinna miescié sie w przedziale 0,001-1,20 -
projektowane 1148,26m?* stanowi wskaznik 0,017 — wymagania spetnione
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4.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie stwierdza sie iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w
granicach dziatek nr 53/16, 53/20, 53/28,w Bielawie, obreb Fabryczna, gm. Bielawa i nie wykracza poza

granice dziatki objetej opracowaniem. ‘g;/H. %V‘W“‘"

4.6 UWNARUNKOWANIA OCHRONY ZABYTKOW

Nie dotyczy. Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie znajdujg sie na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego i nie podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

4.7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Dziatki objete opracowaniem nie znajdujg sie na terenie gérniczym.

4.8 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Nie dotyczy. Projektowany budynek i projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowaé
zagrozen dla srodowiska naturalnego, higieny i zdrowia uzytkownikéw ani dla obiektow i terenow
sgsiadujgcych. Zasieg oddziatywania projektowanego budynku nie przekroczy granic dziatek objetych
opracowaniem i nie bedzie stwarzat ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

4.9 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na odcinku Ks1-Ks4 ze wzgledu na projektowany budynek uzytecznosci publicznej nalezy przetozyé
istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej DN400 mm PVC , ktéra przebiegata przez istn. budynek. Na
projektowanym odcinku sieci nalezy zamontowa¢ studnie betonowe DN1000 mm z wiazem B125 zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy dn 160 mm PVC
kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg firmy Wavin Buk k/Poznania. Rurociggi na catej diugosci
uktada¢ na podsypce piaskowo- zwirowej gr.10 cm. Dodatkowo nad rurociggami nalezy wykona¢ obsypke
piaskowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonac z rur i ksztattek kielichowych
kanalizacyjnych PVC typ A. Polgczenia kielichowe uszczelni¢ uszczelkg gumowg wargowa. Przy
wprowadzaniu bosego konca rury do kielicha zachowaé 10 mm luz. Rury montowac¢ do $cian i stropéw za
pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa lub teflonowa. Na pionie montowac rewizje kanalizacyjna.

Jako uzbrojenie na przykanaliku kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke rewizyjng Ks1,
studzienke betonowg z wlazem typu B125, ktéra bedzie usytuowane na poses;ji Inwestora.

Ponadto nalezy przepig¢ kanalizacje ttoczng DN90 PE do studni projektowanej Ks3 zgodnie z

planem zagospodarowania terenu.

4.10 ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

W zwigzku z projektowanym budynkiem uzyteczno$ci publicznej nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod
deszczowych z proj. budynku do istn. sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej na dziatce inwestora.
Przewidziano zastosowanie rur w klasie wytrzymatosci SN8. Rury tgczone sg na uszczelke gumows. Na
istniejgcych rurach spustowych zamontowac¢ czyszczaki na wysokosci 0,5 m nad terenem. Rury uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm w gotowym wykopie. Wokoét rur zastosowaé obsypke i
nadsypke zgodnie z technologig uktadania rur z tworzyw sztucznych.

Studzienki rewizyjne

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidtowej eksploatacji, na ciggach kanalizacyjnych przewidziano
studzienki rewizyjnej z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej komina studzienki 1000 mm.
Przykrycie studni , wiaz zeliwny wykona¢ w klasie B125. Przewidziano zastosowanie wiazéw zeliwnych
2600mm Witazy muszg zosta¢ osadzone w sposédb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
,wymagania i badania przy odbiorze”.

Dla potrzeb budowy wykona¢ wykopy pionowe, ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach odeskowanych
azurowo i rozpartych zgodnie z BN-62/8836-02 , Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne”.

Odbior konncowy

Przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed zasypaniem nalezy poddaé prébie
szczelnosci wg PN.

W trakcie robét zachowa¢ warunki BHP, wykopy oznakowaé , oswietli¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Do odbioru koricowego
nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

al projekt budowlany z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami

b/ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

c/ protokoty badan i sprawdzen zgodnie z PN

W trakcie robét zachowac warunki BHP, wykopy oznakowaé , oswietli¢ i zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

4.11 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przytacze wodociggowe i przebudowa istniejacej sieci DN110 PE

Istniejgca sie¢ wodociggowa przebiega przez istniejgcy budynek .W zwigzku z budowa nowego obiektu
nalezy zaprojektowa¢ przetozenie sieci wodociggowej od pkt. ,A” do pkt ,B” co zostato pokazane na planie
zagospodarowania terenu. Przytgcze wodociggowe do projektowanego budynku odbedzie sie poprzez
nawiertke DN110/2". W pkt."C” wigczenie istniejgcego przytgcza wodociggowego DN50 PE nalezy wpigé
poprzez nawiertke DN110/6/4”. Przetozenie sieci nalezy wykonaé z rur DN110 PE.

Normatywny wyplyw wody dokonano w zaleznosci od ilosci i rodzaju wylotéw czerpalnych przyborow
sanitarnych na podstawie tabel wg PN-92/B-01706.
Zatem przeptyw obliczeniowy wody przez instalacje wewnetrzng wynosi:

q = 1,65 [dm%/s]

Zasilanie budynku z projektowanego przytgcza wodociggowego .

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WiK Sp. z o.0. sie¢ wodociggowa DN110 PE oraz
przytgcze wodociggowe DN63 PE sg wew. instalacja i nie podlegajg uzgodnieniu przez WiK. Sieé
wodociggowa koriczy sie na studni wodomierzowej zlokalizowane w ul. Wysokiej i stanowi granice
eksploatacji prze z WiK Dzierzoniéw.

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom jakie musi spetnia¢ woda przeznaczona do picia i na
potrzeby gospodarcze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977
(Dz. U. Nr 18 poz. 72 ). W pomieszczeniu socjalnym bezposrednio za zewngtrzna $ciang budynku nalezy
zamontowac filtr siatkowy DN50 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy klasy BA DN50 jako zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym wg PN-92/B-01706/Az1:1999.

4.12 PRZYLACZE EL-EN nn 0,4KV
Energia elektryczna dostarczana zostanie z sieci el-en OSD
Przytgcze poza niniejszym opracowaniem.
4.13 ZESTAW ZLACZOWO-POMIAROWY
Zestaw zigczowo-pomiarowy zabudowany zostanie w granicy miejscu wskazanym na PZT. poza
niniejszym opracowaniem.
4.14 WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA Wiz

Od zabezpieczenia gtéwnego w zestawie ztgczowo-pomiarowym do przeciwpozarowego wytgcznika
pradu utozy¢ kabel YKYzo 5x95 mm?, a od wytacznika PWP ulozy¢ kabel YKYZzo 5x95 mm? do rozdzielnicy
.RG".

4.15 UKLADANIE KABLA ZIEMNEGO WIZ
Projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurach ostonowych AROT DVK 110 w dnie wykopu, a w
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miejscach krzyzowania kabli z podziemng infrastrukturg techniczng w rurach ochronnych SRS 110. Kabel
uktada¢ na warstwie piasku grubo$ci co najmniej 10 cm, a nastepnie zasypaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm i pdzniej warstwg rodzimego gruntu ( bez kamieni ) o grubosci co najmniej 15 cm, na ktérym
nalezy utozyc folig kolonu niebieskiego i zasypywac¢ warstwami ziemig rodzima. Warstwy ubija¢ tak aby
wspofczynnik utwardzenia wynosit minimum 0,95. Gleboko$¢ rowu w ktérym nalezy utozyé kabel mierzona
od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla lub rury ostonowej powinna wynosi¢ co najmniej 70
cm w ziemi w jezdni kabel uktada¢ na gtebokos$ci 80 cm do zewnetrznej powierzchni kabla lub rury
ostonowej.

Na gtebokosci 10 cm ponizej dna rowu kablowego nalezy tasme Fe-Zn 25x4 mm, ktdrg tgczyé z
zaciskiem PEN w PWP i RG.
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Do kabla nalezy przymocowaé oznaczniki o tresci zgodnej z normg N-SEP-E-004 ktére umieszczaé
na kablu co 10 m oraz na poczatku i na koncu rury ochronnej. W poblizu skrzyzowaniach trasy kabla z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci. Kabel nalezy podda¢ pomiarowi rezystancii izolacji i sprawdzeniu ciggtosci zyt. Kabel przed
zakryciem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy.

4.16 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw
elektrycznych w obiekcie.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiesci¢ w $cianie budynku przy wejsciu gtéwnym. Nad
wytgcznikiem PWP zainstalowaé przycisk PWP ktéry odpowiednio oznakowaé wg przepiséw P.Poz.

5 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— OPIS TECHNICZNY

5.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek uzyteczno$ci publicznej o funkcji przebieralni i sanitariatdéw wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi na potrzeby terenéw rekreacyjnych OWW Sudety.

Przyziemie budynku podzielone funkcjonalnie na trzy czesci. Pierwsza czes¢ o funkcji
administracyjno-biurowej zawiera strefe wejsciowg z kasg i portiernig, punkt medyczny, pomieszczenie
WOPR oraz pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Cze$¢ druga o funkgcji sanitarnej sktadajgca sie z
sanitariatow meskich, damskich, dla niepetnosprawnych, przebieralni i pomieszczenia technicznego. Cze$é
trzecia przeznaczona dla pracownikéw sktada sie z kottowni i magazynu wraz z pomieszczeniami szatni i
zaplecza sanitarnego dla pracownikéw.
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5.2 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEGO BUDYNKU |

NR |NAZWA WARTOSC
1 |DLUGOSC 24,28m
2 |SZEROKOSC 41,53m
3 |WYSOKOSC BUDYNKU 9,02m
4  |LICZBA KONDYGNACJI 1
(w tym: nadziemne 1,
podziemne 0)
5 |POWIERZCHNIA UZYTKOWA 7, T4 b
6 |POWIERZCHNIA CALKOWITA 507,84m?2
KUBATURA 3022,50m?

5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

POWIERZCHNIE UZYTKOWE

POSADZKA

NR |NAZWA POW. (m?)
1 Komunikacja Gres 13,49
2 Kasa Gres 9,79
3 |WOPR Gres 15,00
4 Punkt medyczny Gres 15,70
5 Portiernia Gres 9,00
6 Pomieszczenie socjalne Gres 8,33
7 Umywalnia Gres 6,39
8 WC + natrysk Gres 7,85
9 Umywalnia damska Pos. betonowa zywica 10,47
10 |Ustepy damskie Pos. betonowa zywica 18,78
11 |Pomieszczenie gospodarcze Pos. betonowa zywica 6,80
12 | Serwis Pos. betonowa zywica 4,00
13 | WC niepetnosprawni Pos. betonowa zywica 8,15
14 |Umywalnia meska Pos. betonowa zywica 10,47
15 | Ustepy meskie Pos. betonowa zywica 28,17
16 | Przebieralnia Pos. betonowa zywica 43,51
17 | Komunikacja Gres 9,27
18 |Szatnia Gres 7,91
19 |Umywalnia Gres 2,95

20 |WC + natrysk Gres 5,33

21 |Pomieszczenie socjalne Gres 8,00

22 |Kottownia Posadzka przemystowa 32,23

23 |Warsztat / magazyn Posadzka przemystowa 86,33

24 |Magazyn Posadzka przemystowa 44,82

SUMA POW. UZYTKOWA: 2,74 w2
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5.4 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje si¢ budynek uzytecznoéci publicznej o funkcji przebieralni i sanitariatéw wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi na potrzeby terenéw rekreacyjnych OWW Sudety.

Bryta projektowanego budynku, uzyte materiaty i forma architektoniczna nawigzujg do
charakterystycznego sposobu budownictwa okolicznych terenéw i w petni wpisujg sie w otaczajgcg
zabudowe poprzez wykorzystanie analogicznych sposobéw uksztattowania zasadniczej bryly budynku,
ksztattu i spadku dachu, wykorzystanie tradycyjnych dla tych regionéw materiatéw wykonczeniowych.

Budynek o jednej kondygnacji oparty na rzucie potgczonych prostokgtow, przekryty dachem
stromym, dwuspadowym, o kacie nachylenia potaci dachowych 30,0°. Dach pokryty dachéwka ceramiczna.
Sciany zewnetrzne wykonczone tynkami. Budynek zwrécony elewacja frontowg w kierunku ulicy dojazdowe;j.
Kalenica gtéwna réwnolegle do ulicy dojazdowe;.

Niniejszy projekt budowlany sporzgdzono z uwzglednieniem wymagan art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane w stopniu stosownym do zakresu i specyfiki przedmiotu opracowania.

5.5 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostepny dla 0os6b niepetnosprawnych. Przyziemie budynku gdzie projektuje sie
pomieszczenie sanitarne przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych projektowanym dojsciem
utwardzonym o spadkach dostosowanych do poruszania sie oséb niepetnosprawnych. Posadzka parteru
bezprogowa. Zaprojektowano WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgce pole
manewrowe i uchwyty przy urzadzeniach higieniczno-sanitarnych.

5.6 KONSTRUKCJA
5.6.1. LOKALIZACJA

Budynek zaprojektowano dla | -strefy obcigzenia $niegiem, Ill -strefy obcigzenia wiatrem, I-strefy
przemarzania gruntu hz=0,80m). Obiekt nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych.

5.6.2. WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE
BUDYNKU

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010/Az-1  Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az-1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.

5.6.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA
1.3.1 Budynek
Zaprojektowano budynek w nastepujgcej technologii:
Konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana -wigzary,

Stropy - nie wystepuja.
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Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego.

Fundamenty bezpo$rednie w postaci faw stop fundamentowych.

Do obliczen poszczegodinych elementéw budynku przyjeto nastepujgce schematy statyczne :
a. Wigzary — jednoprzestowe, podpory: 1. nieprzesuwna, 2. nieprzesuwna

b. podciggi , nadproza o schemacie belki jednoprzestowej, wieloprzestowej wolnopodparte]
c. odpér gruntu liniowy

Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:

Obcigzenie $niegiem Qk=1,015 kN/m2
Obcigzenie wiatrem gk=0.306 kN/m2
1.3.2 Wiata

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo ptatwiowa, podstawa pod konstrukcje dachu stalowa stupowo
ryglowa, fundamenty — stopy fundamentowe.

5.6.4. FUNDAMENTY

Pod catym budynkiem zaprojektowano fundamenty w postaci taw wylewanych na budowie o szero-
kosciach 50, 70, 40 cm i wysokosci 30cm, zbrojonych wzdtuznie pretami $rednicy 12(Alll) i strzemionami
$6(A0) w rozstawie co 30cm. Pod stupami zaprojektowano stopy fundamentowe 100x100x30 zbrojonych
krzyzowo dotem.Catos¢ fundamentéw posadowi¢ na chudym betonie C7.5/10 gr.10cm. Nalezy pamietaé o
zachowaniu otuliny zbrojenia w fundamentach min 5cm. Beton konstrukcyjny fundamentéw C20/C25 (B25),
stal zbrojeniowa # Alll(34GS) i ¢ AO(St0S). Izolacje wykona¢ wg opracowania branzy architektonicznej.

Posadowienie fundamentéw na poziomie -1,2 oraz -2.70. W miejscu uskoku poziomu zaprojektowa-
no tawy schodkowe.

Po posadowienie wiaty zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 130x160x50 c¢cm zbrojone
dotem krzyzowo.

Dokonano obliczen posadowienia obiektéw dla nastepujgcego
podtoza gruntowego :

Glina pylasta o stopniu plastycznosci IL = 0,30 oraz kgcie tarcia wewnetrznego ® =13,2
dla podtoza nienawodnionego. Zatozono ze ewentualne zwierciadio wody znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
Okreslono kategorie geotechniczng dla budynku jako pierwsza.

W sytuacji stwierdzenia warunkéw bardziej niekorzystnych od zatozonych nie
wyklucza sie koniecznosci wykonania korekty sposobu posadowienia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie Roboty Ziemne PN-B-06050.

5.6.5.SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych klasy 15 MPa gr.24cm na zaprawie
cementowej klasy M8. Sciany murowa¢ na tawach na dwéch warstwach papy asfaltowej na lepiku. Izolacje
pionowg wykonac¢ obustronnie na tynku cementowym. Od zewngtrz wykona¢ warstwy wykonczeniowe
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. W miejscach gdzie wystepujg Sciany warstwowe nalezy wykonaé
na tawie dodatkowg $cianke z bloczkéw bet. grubosci 12 cm pod oktadzine klinkierowg

5.6.6. SCIANY KONSTRUKCYJNE, SLUPY NADPROZA

Projektuje sig sciany zewnetrzne w technologii tradycyjnej gr.24cm, z bloczkéw z betonu komérkowego od-
miany 600 na zaprawie klejowe;j.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza wylewane na mokro Nz w postaci obnizonych
wiencow oraz jako ,samodzielnych” belek zelbetowych. Beton C25/30 stal Alll(34GS) i A0/St0S). Otulina
zbrojenia 2.5cm. Nad czescig otworéw zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.
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W scianach zewnetrznych ostonowych zaprojektowano nadproza ceglane mocowane w sposéb systemowy
Za pomocg wspornikow i strzemion stalowych.

Zaprojektowano stupy oraz trzpienie zelbetowe. Stupy Sz o przekroju 30x30 i 25x25 zbrojone podtuznie 4#16
oraz poprzecznie strzemionami srednicy 6. Trzpienie Tz o przekroju 24x24 zbrojone podtuznie 4#12 oraz
poprzecznie strzemionami $rednicy 6. Beton C25/30, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2 cm.

5.6.7.WIENCE | PODCIAGI

Na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych projektuje sie wieniec zelbetowy o
wymiarach 24x30cm, zbrojony podtuznie pretami #12(Alll) oraz poprzecznie strzemiona ¢6(A0) . Zaprojekto-
wano podciggi Pz o przekrojach 24x30 oraz elementy belkowe Nz opisane w punkcie powyzej. Beton
C25/30, stal Alll(34GS) i AO(St0S). Otulina zbrojenia 2 cm.

5.6.8.KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje zaprojektowano wykona¢ z wigzaréw drewnianych w technologi tgczenia weztéw na
ptytki kolczaste. Konstrukcja dachu oparta na $cianach zewnetrznych. Wykonanie elementéw
konstrukcji dachu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Stosowac taczniki ocynkowane. Catos¢ konstrukciji
zabezpieczy¢ owado i grzybobdjczo. Wykonaé¢ z drewna klasy C24.

5.6.9.KONSTRUKCJA WIATY

Jako samodzielny obiekt zaprojektowano wiate. Wiata o konstrukcji dachu drewnianej krokwiowo
ptatwiowej. Konstrukcja dachu wsparta na przestrzennej ramie stalowej z elementéw rurowych o przekroju
kwadratowym ze stali zimnogietej. Cato$¢ posadowiona na stopach fundamentowych.

5.6.10. ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy obiektu zaprojektowano nastepujgce rozbiérki:

* rozbiorka obiektu magazynowo — socjalnego
* rozbiérka obiektu bytej portierni
e rozbiérka obiektu gospodarczego

e rozbiérka wiaty

Budynki wykonane w technologi tradycyjnej murowane, z dachami ptaskimi o konstrukgji
monolitycznej. Wiata o konstrukcji stalowej z dachem drewnianym.

Przed przystgpieniem do bezpoéredniej rozbiérki przedmiotowego obiektu nalezy powiadomi¢ uzyt-
kownikow przylegtych dziatek o terminie robét rozbiérkowych i okresie ich trwania. Ogrodzi¢ dziatke
oraz oznakowac miejsce prowadzenia rozbiérek, ustali¢ i wykona¢ miejsca wejs¢, wjazdow i wyjaz-
dow dla srodkéw transportu. Sprawdzi¢ , czy od obiektéw odigczone zostaty wszystkie media.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z :
° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
° Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiana:
Dz.U.00.82.930

° Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94 z
pbézniejszymi zmianami.
° Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i warunkéw bezpiecziiego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych
azbest. Dz.U.04.71.649
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° Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw. Dz.U.05.216.1824

5.6.11. CZERPNIE | WYRZUTNIE
Czerpnie i wyrzutnie dachowe oraz wywietrzaki dachowe — systemowe stalowe z kotnierzami
uszczelniajgcymi.

5.6.12.PRZEGRODY ZEWNETRZNE

Wszystkie przegrody wykona¢ wg spiséw podanych na rysunkach.

5.6.13.PRZEGRODY WEWNETRZNE
Wszystkie przegrody wykonaé¢ wg spiséw podanych na rysunkach.

5.6.14.1Z0LACJE TERMICZNE
Izolacja $cian zewnetrznych — styropian gr. 15cm w metodzie BSO.
Izolacja dachu — wetna mineralna w marach gr. 25cm.
Izolacja posadzek i podtug na gruncie — styropian twardy — grubo$¢ wg spisu warstw przegrod
budowlanych.
Izolacja scian fundamentowych w gruncie XPS gr. 10cm — nie kotkowac¢ ocieplenia w gruncie.
Sciany szczytowe ociepli¢ w przestrzeni nieogrzewanej od wewnagtrz styropian lub wetna mineralna gr.
10cm.
Wszystkie przegrody wykonaé wg spiséw podanych na rysunkach.

5.6.15.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja na tawach fundamentowych — 1x papa fundamentowa

I1zolacja ptyt betonowych pod posadzkami — 1x papa termozgrzewalna

Izolacja styropianu w posadzkach i stropach — 1x folia PE klejona na zaktad

Izolacja $cian fundamentowych w gruncie — na rapéwce cementowej na gtadko wykonaé powtoki izolacyjne
wybranego producenta np., Dysperbit, Abizol, masa KMB, szlam uszczelniajgcy. 1zolacje przystosowane do
klejenia na nich izolacji termicznych (nie reagujace ze styropianem lub XPS).

W zatamaniach wklestych i wypuktych wykonag fasety.

Izolacje pionowe potgczone szczelnie z poziomymi wg technologi wybranego producenta $rodkéw
izolujgcych.

Wszystkie przegrody wykonaé¢ wg rysunku nr 11A — warstwy przegréd budowlanych.

5.6.16.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

ELEWACJE

Tynki zewnetrzne systemowe. Tynki cienkowarstwowe na siatce i kleju wg technologi wybranego
producenta. Stosowac tynki mineralne barwione w masie lub tynk mineralny malowany farbg silikatowg w
kolorystyce podanej na rysunkach.

COKOt

Na scianie fundamentowej XPS wykonczony tynkiem cokofowym na siatce i kleju lub ptytkami ceramicznymi
wg Inwestora. Jako izolacje pod warstwg wykoriczeniowa mozna zastosowac izolacje mineralng (szlam
uszczelniajgcy).

DRZWI | BRAMY GARAZOWE

Drzwi zewnetrzne ciepte i brama garazowa ciepta Ukmax=1,5W/m2.

Przed zakupem bramy garazowej sprawdzi¢ wielko$¢ otworu i uzgodni¢ z dostawcg sposéb montazu bramy i
rodzaj prowadnic.

OKNA

Stolarka okienna PCV lub drewniana wg wybranego producenta montowana zgodnie z instrukcjami
producenta.

Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przeszklone nieotwierane Ukmax=1,1W/m?2.

W pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej zamontowaé w stolarce okiennej nawietrzaki cisnieniowe o
wydajnosci 20m%h w ilosci jedna sztuka na jedno pomieszczenie.

DACH

Dach o pokryciu z dachowki ceramicznej wytranego producenta. \Wykonaé nawiew okapowy i ‘wywiew
kalenicowy. Przy kominach wykona¢ obrébki blacharskie i odboje blaszane. Zamontowaé tawy i stopnie
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kominiarskie systemowe. W dachu zamontowa¢ wywiewki wentylacji grawitacyjnej systemowe stalowe.
Opcjonalnie ptotki $niegowe wg wytycznych Inwestora.

OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE

Obrobki blacharskie systemowe lub wykonywane indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej lub
powlekanej w kolorze dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk lub PCV wg wskazan Inwestora.

PARAPETY

Parapety zewnetrzne wg wskazar Inwestora — np. ceramiczne, PCV, z blachy lub kamienne.

Parapety wewnetrzne wg wskazan Inwestora — np. drewniane, kamienne, PCV

5.6.17.WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
TYNKI WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne gipsowe lub z ptyt GK mocowanych do $cian na plackach gipsowych lub ruszcie.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty GKI wodoodporne.

POSADZKI

W pomieszczeniach mokrych gresy lub plytki ceramiczne podlogowe o odpornosci na $cieranie,
antyposlizgowe. Pod posadzki w pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje z malowania 2x folia w ptynie.
Stosowac kleje i fugi wodoszczelne.

W wybranych pomieszczeniach wg spisu posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo.

OKtADZINY SCIENNE

Wokét sprzetéw sanitarnych pod okifadzinami ceramicznymi wykonaé izolacje poprzez malowanie $cian
2xfolia w ptynie. W strefach mokrych oktadziny klei¢ klejem wodoszczelnym i stosowaé fugi wodoszczelne.
MALOWANIE | POWt.OKI ZABEZPIECZAJACE

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorystyce wg wskazan
Inwestora. Powierzchnie drewniane zabejcowane w kolorze wybranym przez Inwestora.

Elementy metalowe malowac¢ farbami do metalu wg wskazan Inwestora.

5.7 INSTALACJE SANITARNE

5.12.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestygji
polegajacej na przebudowie budynku uzytecznosci publicznej wraz zapleczem sanitarnym przy ul. Wysokiej
w Bielawie.

5.12.2. Podstawy opracowania

- podkiady architektoniczno-budowlane,
- uzgodnienia poczynione w trakcie realizacji opracowania,
- katalogi urzadzen,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

- obowigzujgce normy i normatywy.
Projektowane zapotrzebowanie budynku w media miesci sie w zakresie zapewnionych dostaw.

5.12.3. Zakres opracowania

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastgpujgce instalacje sanitarne objgete zakresem niniejszego
opracowania:

- Instalacja wody zimnej zasilana z istniejgcego przytgcza wodociggowego

- Instalacja grzewczej i cwu zasilanej z pompy ciepta powietrze-powietrze

- instalacja kanalizacji sanitarnej — podigczona do istniejgcej na terenie dziatki kanalizacji sanitarne;.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen

- instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczen
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15.2.4. Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej

Projektowany budynek zasilany jest w wode zimng z istniejacego przytgcza wodociggowego . Do
opomiarowania zuzycia wody socjalno-bytowej w budynku bedzie projektowany wodomierz skrzydetkowy Js
6,0 DN32mm. W projektowanym w pomieszczeniu magazynu zamontowany bedzie zawér antyskazeniowy
klasy BA. Armatura odcinajgca oraz wodomierz zamontowane bedg na konsoli na wysokosci maksymalnie
0,8 m nad posadzkg pomieszczenia. Zabudowa zestawu wodomierzowego bedzie wykonana zgodnie z PN-
82/M-54910.

Instalacja doprowadza¢ bedzie wode zimng i cieptg do pomieszczen sanitarnych w czesci socjalnej i
zaplecza umywalni i natryskoéw, ich przyboréw sanitarnych i zaworéw czerpalnych ze ztgczkg na waz w
pomieszczeniu przyziemia.

Przyjmuje sie wewnetrzng instalacje przewodoéw z rozdziatem dolnym.

Instalacja wodociggowa wody zimnej wykonywana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych i
aluminium PE-RT/AL zgrzewanych. Potgczenia z armaturg gwintowe. Rury i ksztattki PE-RT/AL taczone sg
poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane skrecane (gwint zewnetrzny lub wewnetrzny).

Poziome przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce i izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowe;j.

Podejscia do punktdéw czerpalnych umiejscowione bedg w $ciankach dziatowych typu lekkiego z zaworami
odcinajgcymi na odgatezieniach. Armatura odcinajgca i czerpalna typowa , standardowa produkcji krajowej.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowe bedzie przygotowana w wymiennikach pojemno$ciowych
zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni Jako$¢ wody do picia powinna odpowiadaé warunkom
stawianym wodzie pitnej zgodnie z rozporzgdzeniem MZiOS z 31 — 05 — 1977r.( DzU nr 18 , poz. 72).

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej bedzie wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych
wielowarstwowych z tworzyw sztucznych i aluminium PE-RT/AL zgrzewanych. Potgczenia z armaturg
gwintowe. Rury i ksztattki PE-RT/AL tgczone sg poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane skrecane
(gwint zewnetrzny lub wewnetrzny).

Kompensacje wydiuzen termicznych przewodéw instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej zapewnia
kompensacja naturalna. Armatura odcinajgca kulowa gwintowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 100°C). Na
instalacji cwu nalezy zamontowa¢ cyrkulacyjne termostatyczne zawory mieszajgce — cyrkulacyjny
ogranicznik temperatury DN15, ustawione na temp. 38 st.C.

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej o parametrach Gp=0,1 m3/h, H=8,0 kPa powinna by¢
wyposazona w zegar umozliwiajgcy jej czasowe ustawienie pracy w okresach wéwczas kiedy obiekt jest
uzytkowany.

Odcinki rur i ksztattki fgczy¢ przez skrecanie systemowych ztgczek lub zgrzewanie , zgodnie z instrukcjg
stosowang dla danego typu materiatu wg zasad opracowanych przez producenta rur. Przewody nalezy
zamontowac bez naprezen , tzn. ze przejscia przez mury muszg mie¢ wystarczajgcy luz, a uchwyty
montowac¢ w dostatecznej odlegtosci od punktéw zmiany kierunku instalacji. Dla skompensowania wydtuzen
termicznych przewodéw zastosowano zatamania tras przewodéw oraz kompensatory U-ksztattowe.
Rurocigg zasilajgcy ukiadaé po wierzchu $cian i stropéw, a w pomieszczeniach socjalno - bytowych
prowadzi¢ w bruzdach écian. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowac na catej dtugoéci otuling z
polietylenu np. firmy Thermaflex gr. 20 mm. W pomieszczeniu, gdzie umieszczony bedzie gtéwny wodomierz
izolacja musi by¢ zatozona szczegélnie doktadnie (wraz z armaturg). Po wykonaniu instalacji nalezy
wykona¢ préby szczelnoéci.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej bedzie przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej izolowane otuling(wykonang np.
na bazie kauczuku) w celu zabezpieczenia przed roszeniem o grubosci rowng %z jak w tabeli ponize;j.

- N - e
|-Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw |

|l.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubosé izolacji cieplne;
(materiat 0,035 W/(m - K))1)
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|1 |iSrednica wewnetrzna do 22 mm 20 |

|2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 130 |

|4 | |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ||% wymagan z poz. 1-4 |
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

|Uwaga: ]

|1) | przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

|2) Jiizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna |

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg i prébe szczelnosci.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Robét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowac protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajac w tym
celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed zlgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskac pozytywny
wynik badania wody.

Sekundowe zapotrzebowanie wody wyniesie:

G=1,65dma3/s
Armatura i przybory sanitarne.

Na instalacji wody zimnej i cieptej montowaé zawory odcinajgce kulowe gwintowane. Ptuczki ustepowe bedg
odcinane zaworami przelotowymi katowymi dn15/15. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
jednouchwytowe stojgce montowaé na przyborach sanitarnych. Miski ustepowe montowac¢ podwieszone na
stelazu .

15.2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku, bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks400 w dziatce
Inwestora projektowanym przykanalikiem Dn160 PVC.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody odptywowe,
piony i podejscia do przyboréw sanitarnych), wykonane bedg z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP.
Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 0.11 m PVC, zakonczone wystajgcymi 0.50 m ponad
pota¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11 m/0.16 m PVC .

Na pionach (u ich podstawy) zlokalizowane bedg czyszczaki rewizyjne 0.11 m PVC umozliwiajgce
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. W zabudowie
pionéw nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajgce dostep do czyszczakdw.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone bedg w
bruzdach lub w przestrzeni Scianek.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegélnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum
2,5%.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy i $ciany budynku wykonane z
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zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytéw do $cian, stropu i innych elementow konstrukecyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci

15.2.6. Instalacja przygotowania cwu

Projektowane rozwigzanie dla przygotowania c.w.u. oparte zostato na nastepujacych podstawowych
modutach :

-zespdt 3 pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u.
-zespot pomp

-zespot obiegu grzewczego podgrzewaczy
-zespo6t pomp cyrkulacyjnych

-zespot regulacyjno — sterujgcy

Pompa ciepta-dla catkowitego zapotrzebowania ciepta réwnego Qcwu=99,0kW dobrane zostaty trzy
pionowe zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej o poj. V=500L *3 szt.=1500L . Catkowita trwata
wydajno$¢ cieplna dla 3 podgrzewaczy przy parametrach czynnika 70st.C wynosi 3* 33,0kW=99kW

Pompa ciepta + modut hydrauliczny

Instalacja podgrzewania cieptej wody uzytkowej zostata zaprojektowana w oparciu o modut hydrauliczny
wysokotemperaturowy z mozliwoécig podgrzania wody do 70C. Moduty o mocy Q= 25,0kW kazdy zasilany
trojfazowo z napieciem 380-415V/50Hz.Wymiary modutu (szer. x wys. x gt. ) 518x1210x330mm, a waga
wynosi m=120kg. Modut posiada wbudowany zawér rozprezny . Moduly zasilane sg przez freonowy system
ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego typu VRF. System sklada sie z agregatéw zew. z wymiennikiem
freon-powietrze zew. rur miedzianych i tréjnikéw rozprowadzajgcych czynnik , ktérym jest freon R410a, a
takze 3 moduty hydrauliczne potgczonych szeregowo-réwnolegle.

Agregat zasilany 3/380-415/50Hz.W celu zapewnienia jak najmniejszych kosztéw eksploatacyjnych oraz
niezawodno$ci systemu agregat musi by¢ wyposazony sprezarki invertorowe z wtryskiem par czynnika.
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej w trybie grzania nie moze byé mniejszy niz ?? dla mocy
elektrycznej 23,35kW . Agregat zostanie zamontowany na specjalnej przygotowanej konstrukcji . W zwigzku
z tym wymiary agregatéw nie powinny by¢ wieksze niz szer.xwysxgt.880x1695x765, masa agregatdéw nie
moze przekracza¢ m=600kg. Zakres temperatury pracy jednostki zew. dla trybu grzania -25C. W celu
wykluczenia btedoéw przy adresowaniu jednostek agregat musi posiada¢ funkcje automatycznego
adresowania. Komunikacja pomiedzy agregatem a jednostkami wew. odbywa sie poprzez przewéd
nieekranowy. Producent powinien posiada¢ certyfikat .

Sterowanie uktadem odbywa¢ sie bedzie za pomocg sterownika przewodowego przystosowanego do
wspétpracy z modutami hydraulicznymi. Umozliwia on tworzenie harmonograméw dziennych ,tygodniowych
(w tym Swieta ,wyjazdy), trybdw zuzycia (ekonomiczny ,standardowy,wzmocniony), kontrole biezgcej i
ustawionej temperatury.

Pompa obiegowa obiegu grzewczego podgrzewaczy c.w.u. | modutu hydraulicznego pompy ciepta-jako
pompe obiegowg dla potrzeb instalacji pompe typ .

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.-jako pompe cyrkulacyjna dla instalacji c.w dobrano pompe typ. Pompa
zlokalizowana jest przy zasobnikach c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u.( podgrzewaczy pojemnosciowych)-zabezpieczenie instalacji zaprojektowano
zgodnie z wymogami normy PN-B-02440:1976.

Zatozenia do wentylaciji i klimatyzacji

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfertu dla budynku z
pomieszczeniami biurowo- socjalnymi. Budynek obejmuje pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia



socjalne. W budynku zlokalizowane sg réwniez pomieszczenia techniczne dla potrzeb wiasnych takie jak
pom. magazynowe, wymiennikownia.

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Polski Normami i zaleceniami, zatozenia:
obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te = -20st.C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza je = 95%

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te = +30st.C,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza je = 45%

obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach statego przebywania ludzi w okresie zimy: ti=
+20st.C

obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach gospodarczych w okresie zimy: ti= +19st.C
obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach magazynowych w okresie zimy: ti= +15st.C
obliczeniowa temperatura powietrza w szatniach: ti= +24st.C

obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata: ti= +24st.C

przydziat powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m3/h

przydziat powietrza zewnetrznego na miske ustepowa: 30 m3/h

przydziat powietrza zewnetrznego na pisuar: 25 m3/h

minimalna wielokrotno$¢ wymiany powietrza w przestrzeniach ogélnodostepnych:

co najmniej 1,0 h-1,

llosci powietrza zgodnie z PN przedstawione sg na rzucie budynku.

Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia magazynowe nie posiadajgce wentylacji mechanicznej bedg wyposazone w wentylacje
grawitacyjng. Wywiew bedzie realizowany poprzez istniejagce kanaly o przekroju 200mm wyprowadzone
ponad dach.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna przewidziana jest w pomieszczeniach umywalni, przebieralni oraz
pomieszczeniach biurowych. W wybranych pomieszczeniach zapewniona bedzie wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta , w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylacie wywiewng
mechaniczng i nawiew kompensacyjny przez kratki w drzwiach. Zadaniem wentylacji jest utrzymanie
zgdanych parametrow powietrza tj. temperatur, czysto$ci w pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami dla
tych pomieszczen.

Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420
Lato — lll strefa klimatyczna 30 stC @ 45 %
Zima — lll strefa klimatyczna -20 stC @ 100 %

Pom.biurowe ( pom. nr 1-6 ).
Wentylacje sal obejmuje zespot wentylacyjny NW1.

Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna NW1 skitada sie z nastepujgcych sekciji:
Nawiew V), = 570 m%h: dp=200Pa

- czerpnia

-filtr kieszeniowy ditugi klasy M5

- wymiennik rotacyjny: sprawnos$¢ temperaturowa 62%
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-wentylator z nap. bezposrednim, silnik EC z regulacjg obrotéw o mocy elektrycznej 0,17kW ( przy filtrze
czystym)

- nagrzewnica elektryczna o mocy 3,0 kW

- wymiary centrali nie wieksze niz: H (wys) = 905 mm; B (szer.) = 905mm; L(dt.) = 1505 mm;

- poziom mocy akustycznej centrali do otoczenia (nawiew z wywiewem) nie wyzszy niz 68dB(A)
Wywiew V,, = 350m%h; dp=200Pa:

- filtr kieszeniowy dtugi klasy M5

-wymiennik rotacyjny

-wentylator z nap. bezposrednim, silnik EC z regulacja obrotéw o mocy elektrycznej 0,17kW ( przy filtrze
czystym)

Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji systemowej wg projektu konstrukcji.

Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna pracowa¢ bedzie catkowicie na powietrzu $wiezym odzyskujgc
ciepto z wywiewanego powietrza na wymienniku obrotowym. Centrale zaprojektowano z jednostopniowym
oczyszczaniem powietrza. Czerpnia powietrza zamontowana zostanie w dachu budynku . Uzdatnione
powietrze kanatami przettaczane jest do sal i nawiewane poprzez kratki wentylacyjne. Wywiew powietrza
bedzie poprzez kratki wyciggowe montowane na kanale i kanatami do centrali i ponad dach do wyrzutni
dachowe;.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza projektuje sie regulacje na kratkach.

Pom. przebieralni ( pom. nr 16 ).

Wentylacje sal obejmuje zesp6t wentylacyjny NW2
Centrala wentylacyjna stojgca nawiewno-wywiewna NW?2 skiada sie z nastepujgcych sekg;ji:

Nawiew V), = 530 m3/h: dp=200Pa

- czerpnia

-filtr kieszeniowy dtugi klasy M5

- wymiennik rotacyjny: sprawnos$¢ temperaturowa 84%

-wentylator z nap. bezposrednim, silnik EC z regulacjg obrotéw o mocy elektrycznej 0,17kW ( przy filtrze
czystym)

- nagrzewnica elektryczna o mocy 1,0 kW

- wymiary centrali nie wieksze niz: H (wys) = 1015 mm; B (szer.) = 635mm; L(dt.) = 1060 mm;

- poziom mocy akustycznej centrali do otoczenia (nawiew z wywiewem) nie wyzszy niz 70dB(A)
Wywiew V,, = 530m*/h; dp=200Pa:

- filtr kieszeniowy dtugi klasy M5
-wymiennik rotacyjny

—wentylator z nap. bezposrednim , silnik EC z regulacja obrotéw o mocy elektrycznej 0,17kW ( przy filtrze
czystym)

Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji systemowej wg projektu konstrukciji.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna pracowac bedzie catkowicie na powietrzu $wiezym odzyskujgc
ciepto z wywiewanego powietrza na wymienniku obrotowym. Centrale zaprojektowano z jednostopniowym
oczyszczaniem powietrza. Czerpnia powietrza zamontowana zostanie w $cianie budynku . Uzdatnione

powietrze kanatami przettaczane jest do przebieralni poprzez kratki wentylacyjne. Wywiew powietrza bedzie
poprzez kratki wyciggowe montowane na kanale i kanatami do centrali i ponad dach do wyrzutni dachowe;j.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza projektuje sie regulacje na kratkach.



Pom. umywalni ( pom. Nr 9.14).

Wentylacje umywalni obejmuje zesp6t wentylacyjny NW3
Centrala wentylacyjna podwieszona nawiewna NW3 skiada sie z nastepujgcych sekcji:
Nawiew Vy = 350 m3/h: dp=200Pa

- czerpnia

-filtr kieszeniowy diugi klasy A

-wentylator o mocy elektrycznej 0,052kW ( przy filtrze czystym )

- nagrzewnica elektryczna o mocy 7,7 kW

- wymiary centrali nie wieksze niz: H (wys) = 373 mm; B (szer.) = 620mm; L(d}.) = 1550 mm;
—poziom mocy akustycznej centrali do otoczenia (nawiew z wywiewem) nie wyzszy niz 48,6dB(A)

Wywiew V,, = 450m3/h; dp=200Pa:

—wentylator z nap. bezposrednim , silnik EC z regulacja obrotéw o mocy elektrycznej 0,07kW
Wentylator kanatowy nalezy umie$ci¢ na odcinku pionowym.

Centrala wentylacyjna nawiewna pracowa¢ bedzie catkowicie na powietrzu $wiezym . Centrale
zaprojektowano z jednostopniowym oczyszczaniem powietrza. Czerpnia powietrza zamontowana zostanie w
$cianie budynku . Uzdatnione powietrze kanatami przettaczane jest do umywalni i poprzez kratki
wentylacyjne. Wywiew powietrza bedzie poprzez kratki wyciggowe montowane na kanale i kanatami do
wentylatora kanatowego i ponad dach do wyrzutni dachowe;.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza projektuje sie regulacje na kratkach.

Centrale zaprojektowano z jednostopniowym oczyszczaniem powietrza. Czerpnia powietrza zamontowana
zostanie w $cianie budynku z zachowanie wysoko$ci montazu (nie mniej niz 2,5m powyzej terenu).

Instalacje kanatowg wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej . Kanaty nalezy wykona¢ w klasie
szczelnosci .

Izolacja kanatéw:
- kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ niepalng wetng mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j
- kanaly wywiewne odprowadzajgce powietrze do wentylatoréw dachowych nie wymagajg izolacji.

Maty izolacyjne mocowaé do blachy za pomoca kotkéw zgrzewanych do blachy, obrzeza wykonczy¢ tasmg
samoprzylepna. .

W uktadach nawiewnych i wywiewnych zastosowano kanatowe ttumiki szumu.
Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy uszczelniaé .

Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé pomiary skutecznosci dziatania
wentylacji mechanicznej oraz pomiary hatasu.

Ukfady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke sterujaca i zabezpieczajgca-czujniki,
presostaty, regulatory, przetworniki czestotliwosci.

Przewody wentylacyjne i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
W przypadku pozaru w budynku wszystkie urzgdzenia wentylacji bytowej bedg wytgczone.

Wentylacja wywiewna sanitariatow:

Wywiew z pomieszczen WC przyziemia obstuguje wentylatory wywiewne charakteryzujgce sie
nastepujgcymi danymi technicznymi:

Wywiew V,, = 120 m3h ; dp=50Pa:, napiecie 230V
moc 25W

masa 1,50kg

Kazde pom. wc bedzie posiadato wiasny wentylator wyciggowy uruchamiany poprzez wigcznik $wietiny
umieszczony na cianie wc.
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15.2.8. Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja pomieszczen biurowych w budynku uzytecznosci publicznej realizowana jest przez system VRF
ze zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych od promieniowania
stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski
pochodzgce od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), od
0s6b przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak
komputery, monitory, drukarki, urzagdzenia ksero, a takze ciepto bedgce efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczen.

Uktady chtodnicze wykonane sg z rur miedzianych w izolacji. Srednice przewoddw wg. rysunku.
Na potrzeby tego obiektu zaprojektowano urzgdzenia $cienne typu SPLIT.

W obiekcie zainstalowano 1 uktad danego systemu VRF. Uktad ten bedzie chiodzit wybrane pomieszczenia
biurowe. System VRF to zaawansowany system multi o zmiennym przeplywie czynnika chiodniczego.
System umozliwia przewymiarowanie ukfadu chiodniczego o 130%. System pracuje na ekologicznym
czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla $rodowiska. Poza tym posiada indywidualne sterowanie
jednostkami wewnetrznymi.

Nadrzedne sterowanie urzgdzeniami odbywa sie poprzez serwer systemu klimatyzacji. Serwer ten powinien
posiadac nastepujgce funkcje:

1.Menu w jezyku polskim.
2. Mozliwo$¢ tworzenia funkcji logicznych optymalizujgcych zuzycie energii.

3. Mozliwo$¢ powigzania minimalnej nastawy temperatury wewnetrznej w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej w celu zabezpieczenia uzytkownikéw przed zbyt duzg réznicg temperatur.

4. Funkcja zewnetrznego interfejsu kontaktowego.

5. Indywidualne i grupowe sterownie jednostek wewnetrznych.

6. Definiowanie uprawnien dostepu dla wybranych uzytkownikéw.
7. Jednoczesny dostep dla uzytkownikéw o roznych uprawnieniach.
8. Ustawianie limitow temperatury.

9. Tworzenie tygodniowych i dziennych harmonogramoéw pracy.

10. Odczyt historii btedéw i parametréw pracy systemu klimatyzaciji.
11. Powiadomienie e-mail o awarii systemu.

12. Wbudowany serwer sieciowy sterowny zdalnie z dowolnego komputera z dowolng przegladarka
WWW.

13. Biezace zapisywanie danych o pracy systemu na karcie SD.

Jednostki wewnetrzne $cienne powinny posiadag:
1. Atest PZH.
2. Filtr antybakteryjny.
3. Filtr dezodoryzujacy.
4. Przedni panel zdejmowany jednoczes$nie z pokrywa i filtrami skracajacy czas serwisu.

5. Sterownik bezprzewodowy do kazdej jednostki wewnetrzne;.

Ukfad automatyki dla pomieszczen biurowych jest zintegrowany z serwerem klimatyzacji uktadu VRF.

Jednostki zewnetrzne bedg zamontowane na $cianie bocznej budynku oraz na fundamencie przy budynku,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
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Instalacje chtodnicze

Instalacje wykonano z rur miedzianych zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Rury zostaty rozprowadzone na kazdej kondygnaciji, wg trasy jak na rzutach budynku.

Instalacje zamontowano tak, aby bylty one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajacg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie dziata niszczgco na
warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywno$¢ energetyczna, wydajnosé
systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wplywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw
montazu).

Instalacje chfodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(cisnienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub
kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ trojnikéw montazowych dostarczonych przez producenta wraz z
urzgdzeniami.

Tréjniki nalezy zamontowaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Przewody podczas lutowania musza byé wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyla sie utleniona powioka
na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy
stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chfodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. Instalacje chtodniczg nalezy
napetni¢ azotem do cis$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢
przewéd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiane ci$nienia testowego o
0,07 MPa

Zabezpieczenie termiczne instalacji chtodniczych
Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuline na bazie kauczuku syntetycznego, typu Thermaflex A/C
o grubosci 6 - 9 mm lub réwnowazng, odporna na temperatury powyzej 120°C.

Izolacja nie powinna posiada¢ zadnych przerw w przejciach przez ostony, zwlaszcza w przejsciach przez
Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajgc rurek twardych PCV ze spadkiem 1/50 —
1/100. Instalacje skroplin wigczy¢ do pionéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie

Nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin. Do odprowadzenia skroplin zaprojektowano pompke
skroplin ( np. Mini Lime lub réwnowazne ) do zamontowania obok klimatyzatora na $cianie. Zasilanie 230 V
50 Hz, moc elektryczna 20 W.

Wykona¢ instalacje odptywu skroplin z kazdego klimatyzatora zgodnie z trasg pokazang na rysunkach
rzutéw poszczegodlnych kondygnaciji.

Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 ( Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz norm BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod
przewody wod.kan. i PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane .

15.2.9. Uwagi koricowe

Obliczenia wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano opierajgc sie na PN83/B-03430 wraz z
aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia

24



12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
z pbézniejszymi zmianami.

Do wyznaczenia obcigzen cieplnych (zapotrzebowania chtodu) pomieszczen postuzono sie programem
komputerowym Teknosim oraz wytycznymi Inwestora.

15.2.10 Warunki wykonania.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-PN-EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

-PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

-PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

-PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

-PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna wbudownictwie. Wymagania.

-PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

-PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen wbudynkach.
-PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

-PN-B-0141 I: 1999Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

-PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

-PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

-PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

-PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nominalna1/2)
PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania techniczne.

-PN-EN 671-2: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
-PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania

-PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkow

-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody ciepfej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie



ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.8.1. TEMAT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW PRZY STREFIE WEJSCIOWEJ NA OWW SUDETY
w BIELAWIE

5.8.2. ZAKRES OPRACOWANIA

*  Przylgcze el-en nn 0,4 kV,
« Zestaw zigczowo-pomiarowy,
*  Wewnetrzna instalacja zasilajgca WIZ,
*  Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu,
*  Bilans mocy,
*  Wewnetrzne instalacje elektryczne:
o [nstalacje zasilajgce rozdzielnice
o Instalacje sity i gniazd wtyczkowych,
o Instalacja o$wietlenia
o Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego WC os6b niepetnosprawnych,
o Rozdzielnice i tablice elektryczne,
o [nstalacje potagczen wyréwnawczych.
* Zewnetrzne instalacje elektryczne:
* Instalacja uziemienia i odgromowa,
¢ Ochrone od porazen prgdem elektrycznym.

5.8.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 .,

*  poz. 1422)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw
pomocy spotecznej Dz.U. 2012 poz. 964.

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji1 z dnia 7 czerwca 2010 r.

e W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

*  Wiedza techniczna, obowigzujgce przepisy i przywotane w projekcie Polskie Normy.

5.8.4. BILANS MOCY

Bilans mocy
T . .
_ 5 2 Pi Pinst Pszcz lo .
No. Odbiomik llogé (KW) [KW] kz cos f kW] (A] Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Gniazda 1-faz ogélne 5 3,68 18,40 0,20 0,85 3,68 6,26
2 |Gniazda 1-faz ogrzewanie 7 3,68 25,76 1,00 1,00 25,76 37,23
3 |Centrala wentylacyjna 1 0,17 0,17 1,00 0,80 0,17 0,92
4 |Wentylator kanatowy 1 0,17 0,17 1,00 0,8 0,17 0,92
5 |Wentylator kanatowy 1 0,2 0,2 1,00 0,8 0,20 1,09
6 |Oswietlenie 33 0,03 0,99 0,95 0,8 0,94 511
6 |Rezerwa mocy 20% 1 1,58 1,58 1,00 0,85 1,58 2,69
EACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgip = 49 9,51 47,27 0,69 32,5 54,21




‘Bilans mocy

T2
. s Pi Pinst Pszcz lo -
No. Odbiomik llos¢ (kW) kW] kz cos f kW] (A] Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Gniazda 1-faz ogrzewanie 2 3,68 7,36 1,00 0,85 7,36 12,51
2 |Centrala wentylacyjna 1 0,17 0,17 1,00 0,85 0,17 0,87
3 |Wentylator centr. Wentylac. 1 0,17 0,17 1,00 0,80 0,17 0,92
4 |Oswietlenie 18 0,03 0,54 0,95 0,85 0,51 0,87
6 [Rezerwa mocy 20% 1 0,81 0,81 1,00 0,85 0,81 1,38
tACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 23 4,86 9,05 1,00 9,0 16,56
:Bilans mocy
‘T3
_ iz Pi Pinst Pszcz lo .
No. Odbiomik llos¢ (KW) (kW] kz cos f [KW] (Al Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Gniazda 1-faz ogrzewanie 4 3,68 14,72 1,00 1,00 14,72 21,27
2 |Gniazda 1-faz og6lne 3 3,68 11,04 0,20 0,85 2,21 3,75
3 |Oswietlenie 12 0,04 0,48 0,95 0,80 0,46 0,82
4 |Wentylator kanatowy 1 0,25 0,25 0,95 0,80 0,24 0,43
5 |Rezerwa mocy 20% 1 1,53 1,53 1,00 0,85 1,53 2,60
tACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 21 9,18 28,02 0,68 19,2 28,88
-Bilans mocy
T4 _ _
— z Pi Pinst Pszcz lo .
No. Odbiomik llos¢ (KW) kW] kz cos f kW] (Al Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Oswietlenie 9 0,08 0,72 0,95 0,85 0,68 1,16
2 [Gniazda 1-faz ogrzewanie 8 3,68 29,44 0,20 1,00 5,89 8,51
3 |Gniazda 1-faz ogdine - 6 3,68 22,08 0,60 0,85 13,25 22,52
4 |Gniazda 3-faz 5 9 45,00 0,10 0,90 4,50 7,23
6 |Rezerwa mocy 20% 1 4,088 4,09 1,00 0,85 4,09 6,95
t ACZNIE OBC NIE DLA Kgjp = 29 20,528 | 101,33 0,28 28,41 46,37
Bilans mocy
RK
- i Pi Pinst Pszcz lo .
No. Odbiomik llos¢ (kW) kW] kz cos f kW] (Al Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Agregat 1 1 6,85 6,85 1,00 0,85 6,85 11,65
2 |Agregat 2 1 17,35 17,35 1,00 0,85 17,35 29,50
3 [Modut hydrauliczny 3 5 15,00 1,00 0,80 15,00 27,10
4 |Gniazdo 1-faz ogdine 2 3,68 7,36 1,00 1,00 7,36 10,64
5 |Gniazdo 1-faz ogrzewanie 1 3,68 3,68 1,00 1,00 3,68 5,32
6 |Oswietlenie 3 0,04 0,12 0,95 0,85 0,11 0,58
7 |Agregat zewnetrzny 1 1 1,00 1,00 0,85 1,00 1,70
8 |Rezerwa mocy 20% 1 6,576 6,58 0,50 0,85 3,29 5,59
TACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 13 44176 | 57,94 | 0,94 54.6 92,06

47



Bilans mocy

RG
- » Pi Pinst Pszcz lo .
No. Odbiomik llos¢ (kW) (kW] kz cos f kW] (Al Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Rozdzielnica T1 1 47,27 47,27 0,20 0,85 9,45 16,07
2 |Rozdzielnica T2 1 9,05 9,05 0,20 0,85 1,81 3,08
3 |Rozdzielnica T3 1 28,02 28,02 0,20 0,80 5,60 10,12
4 |Rozdzielnica T4 1 72,22 72,22 0,20 0,85 14,44 24,56
5 |Rozdzielnica TK 1 57,94 57,94 0,60 0,85 34,76 59,10
6 [Gniazda 1-faz ogdlne 1 3,68 3,68 0,10 0,85 0,37 0,63
7 |Gniazda 1-faz ogrzewanie 2 3,68 7,36 1,00 1 7,36 10,64
8 |Centrala wentylacyjna 1 2,1 2,10 1,00 0,85 2,10 3,57
9 |Wentylator centrali 1 0,17 0,17 1,00 0,85 0,17 0,87
10 |Oswietlenie 34 0,031 1,05 0,80 0,85 0,84 1,43
11 |[Rezerwa mocy 1 2,145 2,15 1,00 0,85 2,15 3,65
YACZNIE OBCIAZENIE DLA Kgjp = 45 226,306| 231,01 0,34 79,1 133,71

5.8.5. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

* Instalacje zasilajace rozdzielnice
Dobér przewodoéw i kabli:

Do zasilania rozdzielnicy RG dobrano kabel YKYzo 5x95 mm?,
Do zasilania rozdzielnicy T1 dobrano kabel YKYzo 5x35 mm?,
Do zasilania rozdzielnicy T2 dobrano przewé6d YDYzo 5x4 mm?,
Do zasilania rozdzielnicy T3 dobrano kabel YKYzo 5x35 mm?,
Do zasilania rozdzielnicy T4 dobrano kabel YKYzo 5x70 mm?,

Ll o Ll

* Instalacje gniazd wtyczkowych,

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu
YD(L)Yzo (3)(5) x (2,5)(4) mm® na napiecie izolacji 750 V, z osprzetem wtynkowym o IP 20(44), odpowiednio
dobranym, w zalezno$ci od wymagan poszczegélnych pomieszczen.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, w przestrzeni migdzystropowej oraz w $ciankach gipsowych
przewody uktadac¢ w nierozprzestrzeniajgcych ptomienia rurkach RGHF pt. Na konstrukcji drewnianej
(poddasze nieuzytkowe) przewody uktadaé w nierozprzestrzeniajacych ptomienia rurkach RLHF na
uchwytach stosujgc odpowiedni osprzet.

Plan instalacji przedstawia rys. nr E 1.

* Instalacja oswietlenia,

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YD(L)Yzo (2)(3)(4)
x (1,5) mm® na napigcie izolacji 750 V, z osprzetem wtynkowym o IP 20(44)(65), odpowiednio dobranym, w
zaleznosci od wymagan poszczegoélnych pomieszczen.

Przewody nalezy uktadac pod tynkiem, w przestrzeni miedzystropowej oraz w $ciankach gipsowych
przewody uktada¢ w nierozprzestrzeniajgcych ptomienia rurkach RGHF pt. Na konstrukcji drewniane;
(poddasze nieuzytkowe) przewody uktada¢ w nierozprzestrzeniajgcych ptomienia rurkach RLHF na
uchwytach stosujgc odpowiedni osprzet.

Plan instalacji przedstawia rys. nr E 2.

* Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego WC os6b niepetnosprawnych,

Bezpieczenstwo os6b niepetnosprawnych System umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba
niepetnosprawna jej potrzebuje

Wszystkie przywotania majg by¢ skierowane do sygnalizatoréw w korytarzu i portierni.
Funkcjonowanie systemu

Osoba potrzebujgca pomocy dokonuje wezwania odpowiednim przyciskiem / gruszkowym, zwyklym
lub sznurkowym z toalety /. Jako potwierdzenie wezwania podéwietla sie przycisk w manipulatorze.
W tym samym czasie w lampce salowej na korytarzu zapala sie kolor czerwony dodatkowo wigcz sie sygnat
dzwiekowy

System przedstawia rys. nr E 13



* Rozdzielnice i tablice elektryczne,

Rozdzielnice RG i RK wykona¢ jako wbudowanie metalowe malowane proszkowo z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Tablice T1, T2, T3, T4 wykona¢ w obudowach z tworzywa sztucznego z
przezroczystymi drzwiczkami zamykanymi na klucz o stopniu IP 65. Rozdzielnice wyposazone zostang w
urzgdzenia roztgczajgce i zabezpieczajgce, ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowej oraz uktady
sterowania . Schematy w/w rozdzielnic i tablic przedstawione zostaty na rys. nrod E 7 do E 13.

* Potaczenia wyréwnawcze

W celu wyréwnania potencjatéw na czesciach mogacych przewodzi¢ prad w sytuacjach awaryjnych
aby nie pojawito sie niebezpieczne napiecie dotykowe nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gitéwne i
miejscowe
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé:
1) instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;
2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
3) instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych;
4) metalowe elementy instalacji gazowe;j;
5) metalowe elementy szybéw i maszynowni dzwigow;
6) metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych;
7) metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacii;
8) metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé przewodem HO7V-K (LgY) 35 mm?. a miejscowe przewodem
HO7V-K (LgY) 10 mm?

5.8.6. ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Instalacja uziemienia
Uziem odgromowy w cze$ci istniejgcego budynku wykona¢ fundamentowy taséma FeZn 24x4 mm

- Instalacja odgromowa
Klasa LPS [V-ta
Zwody

Zwoéd odgromowy. Siatke zwodoéw tworzy¢ przewodami w postaci drutéw ocynkowanych FeZn @ 8
mm. Do mocowania siatki zwodéw nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie wsporniki dostepowe oraz ztgczki i
uchwyty ocynkowane wg katalogéw producentow.

Przesuniecie osiowe drutu w uchwycie nie wiecej niz 3 mm dla sity osiowej 5 kg
Przewody odprowadzajace

Element tgczacymi zwody z przewodami uziemiajgcymi wykonaé drutem FeZn @ 8mm jako
podtynkowe w rurach instalacyjnych odgromowych do drutu na odporno$¢ udarowg o napieciu 100 kV,
spetniajgcg wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94, odporny na UV. W miejscy tgczenia przewodow
odprowdzajgcych z uziomowymi stosowac ztgcza kontrolno-pomiarowe ocynkowane.

Przewody uziemiajace

tgczgce przewody odprowadzajgce z uziomem wykonaé tadma FeZn 25x4 mm, ktérg tgczy¢ przez
spawanie z uziomem fundamentowym.

Zaciski kontrolne

Stanowig potgczenia przewodu odprowadzajgcego i przewodu uziemiajgcego w celu umozliwienia
pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej cze$ci nadziemnej instalacji
odgromowej nalezy zabudowaé w gruncie. Ztgcza kontrolno-pomiarowe zabudowaé w skrzynkach
kontrolnych do montazu w gruncie.



5.8.7. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

”n
Schemat
2KTL RG. il
B1:1_1 K1:1 B1:2_1 K1:2 i=| B1.0:11 W1.1:1
e 85| o e
e Al YAKY4x 185% e [Cu] YKY4x 95° T [Cu] YKYz035°
20704V R wn o o PR i Rl o o e
R b wrd ooy S wor0 uotooy | |2 ot A1 Ueg0y —
Spos. Uoz. = Spos. . = $pos. U0z =
ARl 1Z=25964  UL=25V APENA, lzzoéz.am UL=50V PN-EC Izp=1OB.SBA U=50v
PVC PYvC PVC 2
B1.21.1 W1.2:1 F
R
[Cu] YDYz0 4*
4 Pi=9,05 kW
oo sm Ps=3,05 kY
ss ot Al U nt0y —
0S. U0Z. =
PREEC srzp-29,2aA u=50v
PVC T3
B1.311 Wi1.3:1
R
[Cu] YKYz0 16¢
+180 Pi=192kW
e wm Ps=19,2kM
39 ot Al 0y —
S 3 3 =
PEEC e U os0v
PVC T
B14:11 Wi1.4:1
S N
[Cu] YKYz0 352
+350 pi=adSkW
‘Qﬂ 0w s5m Ps=44,9 kW
5 uoz. Al B"‘!So“?s —
APENA Her0sSoA UL 25Y
PVC RK
B1511 W1.5:1
R
[Cu] YKYz0 70%
+70' PieS4S KW
19‘030”: 50m Ps=54,5 W
L3z spos. uioz. A1 aus::wues —
PRAEC |1T15'5,92A' =50y
PVC
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazef:
Element Qpis tim] Zabezpieczenie  Qpis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] 2s[02] 1a[A] Zs*la [V] TolerancialV] U [V] Zs*lagU (2w [A]
K1:1 YAKY4x 1852 450 B1:1_1 WTN 1 gF 250 A (APENA] 50 0055 6160 33,95 £1,36 230 TAK 41727
K12 YKY4x 952 260 B1:2_1 WTN 1 gF 200 A (APENA} 50 0.088 4870 3318 133 230 TAK 33778
w111 YKYzo 35% 30,0 8111 ¢ G DO 50 A (PN-IEC) 50 6099 2680 252t 21,01 230 TAK 23287
w1.2:1 YDYzo 4% 35,0 B2t 1 gG b0 20 A (PN-IEC) 50 0452 86,1 3891 £1,56 230 TAK 509,0
w131 YKYzo 16% 400 B1.3:1_1 gG DO 35 A {(PN-IEC} 5.0 0.158 1740 29,3t £117 230 TAK 1365,8
W1.4:1 YKYzo 357 850 B1.41_1 WTN Q0 gF 80 A (APENA} 50 0128 2000 2562 2102 230 TAK 17954
w1.511 YKYz0 70* 50,0 81.5:1_1 G 0O 100 A [PN-EC) 50 0094 5040 55,78 2,23 230 TAK 24491
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:
Element Qpis Sputoz.  iim] Zabezpipczenie  Qpis zabezpieczenia B{A] In{A] Z[A] Bsingfz 12 [A] TolerancialA] 145M7[A] 12 < 14512
K11 YAKY4x 185" D 450 Bt TN 1 gF 250 A (APENA) 1734 2500 2606 TAK 381,0 156 3764 TAK*
K1:2 YKYdx 95° D 280 B1:2. 1 WTN 1 gF 200 A (APENA} 1734 2000 2323 TAK 3240 2130 3359  TAK*
w11 YKYio 35% At 300 Bl 8 G DO 50 A (PN-IEC) 484 500 1088 TAK 83,0 3.3 1574 TAK
¥1.2:1 YiYizo 4* At 350 81243 gG DO 20 A (PN-IEC) 138 200 293  TAK 345 1.6 425 TAK
W1.3:1 ¥KYzo 16* Al 400 B1.3:11 96 DO 35 A (PN-IECH 232 350 683 TaK 86,0 2.8 99,4 TAK
w141 YKYzo 357 At 550 B14:1_1 WTN 00 gF 80 A (APENA} 882 800 1086 TAK 1350 5.4 1574 TAK
wW1.5:1 YKYzo 70°7 Al 500 B1.5:1_1 4G DO 100 A (PN-IEC) 830 1000 1659 TAK 230.0 0.2 2408  TAK

5 - prad roboczy, Iz - dopuszezaing oboiazalneds pradowa, In - prad znamioncwy zabezpisczenia, 12 - prad wylaczaly zabezpierzenia dla czasy divgoivwalege ohaigzena
("} wynik pozytywny w granicach igdu odezylu charaklerysiyk zabezpieczes (4%

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

{wernyfikacja uwzglednia tolerancie odezylu pasm zadziatania £4%)




Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element  Opis tmj U Pk EPsk nk Pk Kk  Psk Pok ks, Piw. nw  EPiw Enw kiw. Pobl cosd kx dU[%] IB[A]

K101 YAKYSx 185' 450 400 180,65 17555 ¢ 000 000 000 114,% 100 - - - - - 1143% 095120 063 17337

K1:2 YKY4x 45* 280 400 16085 17585 1 2040 075 1530 17555 066 - - - < - 11431 Q85147 042 17337

W11 YKYzo 387 30,0 400 A250 3250 1 3250 100 3250 3250 1,00 - - - « o~ 32850 095100 032 4938
52,90 47,80 137

K131 YAKY4x 185 450 400 18065 17555 ¢ 000 0,00 000 1141t 1,00 N . - - 14,11 095120 0,83 173,37

K1:2 YKYdx 957 260 400 18065 17555 1 2040 075 1530 17555 065 - - - - 114,11 095117 D42 17337

W21 YOYzo 350 400 9,05 905 1 905 100 905 9,05 .00 - - - - - 905 DY5100 DI 1375
2945 24,35 1.6

K1:1 YAKY4x 1850 450 400 18065 17655 1 000 000 000 1141 1.00 — . ~ - 11411 DY5 120 063 17337

K1:2 YKY4x 95 260 400 18085 17555 1 2040 075 1530 17535 065 .. . < - 114,11 DE5 197 042 17337

w131 YKYzo 16 400 400 1920 1820 1 1920 1.00 1920  19.20 1,00 S . - - 1820 095100 055 2017
39,60 34,50 1,60

K1:1 YAKY4x 185° 450 400 18065 17555 1 000 000 000 114.1% 1,00 - - - - - 11411 095120 063 17337

K1:2 YKYdx 957 260 400 18065 17555 1 2040 075 1530 17555 066 - - - - 11411 095117 042 17337

W41  YKYzo 3% 550 400 4490 4490 1 4490 1.00 4490 44,90 1,00 - . - « -« 4490 095100 081 6822
6530 60,20 1,86

K11 YAKY4x 185° 450 400 180,65 17555 1 D00 0,00 000 1141t 400 - - - - - 11441 095120 063 17337

K1:2 YKY4x 957 280 400 18065 17555 1 2040 075 1530 17555 0.65 - - - - - 114131 085117 042 17337

W81 YKYzo 707 50,0 400 54,60 6460 1 5480 3,00 5460 54,60 1,00 - . - - - B460 095100 046 8296

£2015 ELPRG fnlpofelpre poczlon plf informacie: wovw shi2015 ol infefabl2n 15 pf ELPRO. 2087 Lublin, Qrganuws 1419 £1 7416008, 601 229 271 Strona: 172

Whyniki obliczes spadkow napiecia {cd.}:
Element  Opis Hmlup IPik.  IPsk nk Pk kk Psk Pok kis. Piw. aw. XZPiw Znw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]

76,00 69,90 151

5.8.8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 stosuje sie :

Ochrona porazeniowg podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewnia ochrone
przed porazeniem elektrycznych w warunkach braku uszkodzenia (w warunkach normalnych),

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) polegajgca na zastosowaniu
nastepujgcych $rodkéw dopuszczonych do powszechnego stosowania:

- samoczynnym wytgczeniu zasilania,
- izolacji podwéjna lub wzmocnionej,

Ochrone uzupetniajgcg ochrone podstawowa (ochrona uzupetniajgca przed dotykiem bezposrednim)
polega na zainstalowaniu w obwodzie chronionym wytgcznika réznicowopradowego wysokoczutego o
pradzie wyzwalajgcym IAn nie wiekszym od 30 mA.

Ochrona uzupetniajgca ochrone przy uszkodzeniu (ochrona uzupetniajgca przy dotyku posrednim)
polega na wykonaniu potgczen wyréwnawczych miejscowych. Ich rola polega na ograniczeniu dtugotrwale
utrzymujgcego sie napiecia dotykowego do poziomu dopuszczalnego.

5.8.9. UWAGI

Catosc prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem
sieci nalezy dokonaé¢ pomiaréw:

e sprawdzania ciggtosci przewodéw odgromowych i odprowadzajgcych
e pomiary rezystancji uziemien

e pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,

e pomiary skutecznosci ochrony od porazen

e pomiary natezenia o$wietlenia.



Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

8 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania ( Dz. U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004 z p6zn. zm.)

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP

5.9 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI

- Energia elektryczna. Wewnetrzna instalacja zasilajgca od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtownej
w budynku na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia budynku do sieci elektryczne;
wydanych przez Tauron.

— Woda. Przytgcze do budynku na podstawie warunkéw technicznych przytgczenia budynku do sieci
wodociggowej

- Kanalizacja sanitarna. Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku do kanalizacji miejskiej.

- Kanalizacja deszczowa. Wody opadowe odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;

Sposbb powigzania instalacji budynku z sieciami zewnetrznymi, trasy i miejsca wpie¢ pokazano na
rysunku 1/PZT — Projekt zagospodarowania terenu.

5.10 ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Budynek poza terenem gérniczym.

5.11 WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowane roboty budowlane nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko, jego
wykorzystanie, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Gospodarka wodna i $ciekowa
- jakos¢ wody: woda zdatna do spozycia przez ludzi,

- jako&¢ Sciekow: Scieki bytowe

- Spos6b odprowadzenia Sciekéw: do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

Emisja zanieczyszczen

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pytéw, ptyndw.

Rodzaj i ilo&¢ wytwarzanych odpadéw

Przewiduje sie wytwarzanie odpadéw bytowych w ilosci okoto 5m*mc gromadzonych $mietniku
obstugujgcym budynek i odbieranych przez Zaktad Oczyszczania.

Emisja drgan i promieniowania

Nie dotyczy. Budynek mieszkalny. Nie przewiduje sie urzgdzen moggcych emitowaé drgania i
promieniowanie.

Wptyw na Srodowisko przyrodnicze

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie proceséw ktére moga negatywnie wptyngé na zdrowie ludzi,
jakosé gleby czy wody powierzchniowe i podziemne

5.12 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

W budynku projektowanym stwierdza sig brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwoéci wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z czym
zrezygnowano z ich realizacji.
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5.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt budowlany nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowei.

Budynek niski. zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania polskich norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic bedg dostosowany do
gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie i jego pomieszczeniach. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego
w gasnicach bedzie przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Gasnice bedg
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, i widocznych, nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepfa. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30m. do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1m.

Obiekt zostanie oznakowany znakami wg ustalert PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczerstwa (zastepujgcg PN-92/N-
01256-01:1992. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona Przeciwpozarowa).

OPIS OPRACOWALI:

ARCHITEKTURA, PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jadwiga toszak
upr. 52/DSOKK/2011, izba DS-1483

ARCHITEKTURA, SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. PAWEL MISKOW
upr. 33/08/DOIA, izba DS-1284 /

KONSTRUKCJA, PROJEKTANT: /
inz. EMILIAN KWIECIEN
upr. 149/DOS/05, izba DOS/BO/0063/06

KONSTRUKCJA, SPRAWDZAJACY: vV
mgr inz. MARIUSZ ZELWIS
upr. 90/DOS/04, izba DOS/BO/0086/05

INSTALACJE SANITARNE, PROJEKTANT:
mar inz. MAREK ARTYMIAK N ;
upr. 301/D0$/07, izba DOS/IS/1896/01 AT

INSTALACJE SANITARNE, SPRAWDZAJACY:
mgr inz. AGATA PODDGORNI
upr. 248/02/DUW, izba DOS$/1S/0285/04

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. PROJEKTANT: .
mgr inz. DARIUSZ 0ZOG N \\\\ \
upr. 674/01/DUW, izba DOS/IE/1927/01 AW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SPRAWDZAJACY Y
inz. JOZEF KUSMIEREK N )

upr. ANF2/54/82, izba DOS/IE/0115/03 \ \




6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj budynku: |  Budynek uzytecznosci publicznej

Inwestor: | - Gmina Bielawa, pl. Wolnosci 1, 58-260 Bielawa

Adres budynku:

ul. Wysoka , 58-260 Bielawa, dz. 53/10, 53/16, 53/20, 53/28, o. Fabryczna

Calo§¢/Czes¢ budynku: | cgtosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m%

M7, H w®

Kubatura budynku m3:

3022,50

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
! | 163,58 kWh/(m?rok)

’f" I | Budynek z systemem alternatywnym

8] 50 100 150 200 250
1 L1 1 1 1 1 I I

300
1 1

3?0

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie plerwotng:

System
projektowany

System

alternatywny

Budynek oceniany: EP 163,58 164,54
[kWh/m? rok]

Budynek w magan WT2017: EP 163,65 163,85

y g wymag [kWhim? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 27,90 27,90

i wentylacji: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 0,52 0,52

cieptej wody uzytkowe;: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; EU 39,37 39,37
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa; EK 54,53 55,49
[kWh/m? rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hir 281,10 281,10

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [VI\-I”F(] 239,53 239,53

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 33701,04 33701,04

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 652,56 1053,49

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 31341,75 31341,75

system o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qpc 2662,99 2662,99

system chtodzenia: [kWh/rok]

e N .
C’§ Projektowana charakien
WYGENerowana Z progra




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis $ciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/m*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 S1 Sciana zewnetrzna 0,189 0,006 438,71 /370,09

2 P2 Pom magazynowe podtoga na gruncie 0,275 0,000 163,38 /163,38

3 D1 Dach skosny 0,174 0,006 521,81/521,81

4 P1 Pom uzytkowe podtoga na gruncie 0,283 0,006 231,01 /231,01
Stolarka otworowa

Lp. pg:;‘rﬂg:iy Opis przegrody Wsp. U [W/mK] Wsp. C Wsp. g Powi[enr‘z’i:hnia
1 02 Okno 100x134 0,860 0,70 0,75 13,40
2 BG Brama garazowa 1,500 0,00 0,00 18,00
3 o6 Okno 200x60 0,860 0,70 0,75 4,80
4 D B2 120x200 drzwi szklone 0,860 0,70 0,00 4,80
5 01 Okno 150x114 0,860 0,70 0,75 3,42

6 05 Okno 240x134 0,860 0,70 0,75 3,22

7 D1 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 2,76

8 04 Okno 150x134 0,860 0,70 0,75 4,02

9 D B1 100x220 drzwi szklone 0,860 0,70 0,00 4,40
10 03 Okno 100x100 0,860 0,70 0,75 2,00
1 D4 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 1,80
12 D3 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,00 0,00 6,00
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa magazynowa

Lp. Symbol Opis [w;}J:]aK] [VL:I(I:r:‘:Ix(]
1 S1 Sciana zewnetrzna potudnie 0.189 0.450
2 S1 Sciana zewnetrzna wschéd 0.189 0.450
3 S1 Sciana zewngtrzna pétnoc 0.189 0.450
4 S1 Sciana zewnetrzna zachéd 0.189 0.450
5 2474 Podtoga na gruncie 0.229 1.200
6 D1 Dach sko$ny potudnie 0.174 0.300
7 D1 Dach skos$ny pétnoc 0.174 0.300
8 D1 Dach sko$ny wschod 0.174 0.300

0



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

9 D1 Dach skosny zachéd 0.174 0.300
Przebieralnia
Lp. Symbol Opis M};’;‘:’K] [Vl'\jlfg::(]
1 S1 Sciana zewnetrzna péinocna 0.189 0.230
2 S1 Sciana zewnetrzna potudniowa 0.189 0.230
3 S1 Sciana zewnetrzna zachodnia 0.189 0.230
4 S1 Sciana zewngtrzna wschodnia 0.189 0.230
5 1 Podtfoga na gruncie 0.235 0.300
6 D1 Dach sko$ny wschod 0.174 0.180
7 D1 Dach skoény zachéd 0.174 0.180
Strefa biurowa klimatyzowana
Lp. Symbol Opis [WH&K] [\%7;;1"?]
1 S1 Sciana zewnetrzna potudnie 0.189 0.230
2 S1 Sciana zewnetrzna zachod 0.189 0.230
3 S1 Sciana zewnetrzna péinoc 0.189 0.230
4 P1 Podtoga na gruncie 0.235 0.300
5 D1 Dach sko$ny potudnie 0.174 0.180
6 D1 Dach skoény pétnoc 0.174 0.180
Sanitariaty
Lp. Symbol Opis [W/l#l:’K] [\LA",‘/:[;]“,‘}’;]
1 P1 Podtfoga na gruncie 0.235 0.300
2 S1 Sciana zewnetrzna wschéd 0.189 0.230
3 S1 Sciana zewnetrzna zachéd 0.189 0.230
4 S1 Sciana zewnetrzna potudnie 0.189 0.230
5 S1 Sciana zewnetrzna péinoc 0.189 0.230
6 D1 Dach skosény potudnie 0.174 0.180
7 D1 Dach skos$ny pétnoc 0.174 0.180
8 D1 Dach sko$ny wschod 0.174 0.180
9 D1 Dach skoény zachéd 0.174 0.180
Spetnienie Warunkoéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa magazynowa
Lp. piyerg:):dly Opis [W/l;lr‘:’K] [VL\JI;:r;‘:r(]

Sl



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 02 Sciana zewnetrzna potudnie 0.860 1.600
2 BG Sciana zewngtrzna potudnie 1.500 1.500
3 02 Sciana zewnetrzna wschéd 0.860 1.600
4 BG Sciana zewnetrzna péinoc 1.500 1.500
Przebieralnia

Lp. psnyergll?:(:y Opis [W}Jrr?‘K] [Vli'l(lzn’::}?]
1 06 Sciana zewnetrzna pétnocna 0.860 1.100
2 D B2 120x200 Sciana zewnetrzna péinocna 0.860 1.100
3 06 Sciana zewnetrzna potudniowa 0.860 1.100
4 D B2 120x200 Sciana zewnetrzna potudniowa 0.860 1.100
Strefa biurowa klimatyzowana

Lp. prszye??:c}y Opis [\N/l#l:‘K] [Vli'ltl:r;':}?]
1 01 Sciana zewnetrzna potudnie 0.860 1.100
2 02 Sciana zewnetrzna potudnie 0.860 1.100
3 01 Sciana zewnetrzna zachéd 0.860 1.100
4 05 Sciana zewnetrzna zachéd 0.860 1.100
5 D1 Sciana zewngtrzna zachéd 1.500 1.500
6 04 Sciana zewnetrzna pétnoc 0.860 1.100
7 D B1 100x220 Sciana zewnetrzna péinoc 0.860 1.100
Sanitariaty

Lp. pfzye’glt',ooc;y Opis [W}rjr(l:‘K] [VL\’I(I:r;ln’?(]
1 03 Sciana zewnetrzna potudnie 0.860 1.100
2 02 Sciana zewnetrzna potudnie 0.860 1.100
3 D4 Sciana zewnetrzna péinoc 1.500 1.500
4 D3 Sciana zewnetrzna péinoc 1.500 1.500
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

11661,19 [kKWh/rok]

11661,19 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qkx

11233,68 [kWh/rok]

11233,68 [kWhirok]

Lokal/strefa - Strefa magazynowa

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe
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Nosnik energii kocowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

0,99
budynku nn.g
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach pojemno$ciowych systemu grzewczego

1,00
budynku nu.s
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu no$nika ciepta w obrebie budynku nu.a 0,95
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku ns. 0,94
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego N 0,88

Lokal/strefa - Przebieralnia

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nos$nik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

0,99
budynku nug
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

1,00
budynku nxs
Srednia sezonowa sprawno$é transportu noénika ciepta w obrebie budynku nw.a 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku . 0,94
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,93

Lokal/strefa - Strefa biurowa klimatyzowana

System ogrzewania

Pompa ciepta powietrze/powietrze wg
proj. inst. sanitarnych

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoé¢ catkowita systemu grzewczego N

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowe;j
4,47
budynku nxg
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 1.00
budynku nxs ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie budynku n.« 0,95
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nue 0,90
3,82

Lokal/strefa - Sanitariaty

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podfogowe kablowe

Nos$nik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku g

budynku nug 0,99

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego 100

budynku nw.s )
1,00
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Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku nxe

0,94

Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu grzewczego Nt

0,93

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszana,
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo)

Lokal/strefa - Strefa magazynowa

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

200,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 100,00 [W/K]
Lokal/strefa - Przebieralnia

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,84
Skuteczno$é gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

530,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 40,45 [WIK]
Lokal/strefa - Strefa biurowa klimatyzowana

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,84
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumieri powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

300,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 33,08 [WIK]
Lokal/strefa - Sanitariaty

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,84
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 450,00 [m¥h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 66,00 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

217,11 [KWh/rok]

217,11 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

71,43 [KWh/rok]

474,68 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta powietrze/powietrze wg
proj. inst. sanitarnych

Pompa ciepta powietrze/powietrze wg
proj. inst. sanitarnych
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Nos$nik energii koficowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoé¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwt 3,04 2,66
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii 4.47 447
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg i '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie

budynku nxa 0,80 0,70
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w 0.85 085

elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nu.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

System zdefiniowany w strefach

Kolektor stoneczny

Miejscowe wytwarzanie energii w

Nosnik energii koficowej b.d. budynku: gaz ziemny
.Srednia' sezonowa sprawno$c instalacji wytworzenia, dystrybugciji i b.d 0.20
instalacji c.w.u. nwot o ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii b.d. 0.40
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie b.d. 0.60
budynku nxa *
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w b.d. 0.85
elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nus '
Instalacje chtodzenia
Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qc.d 4573,25 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb chtodzenia Qkc 887,66 [KWh/rok]
Lokal - Strefa magazynowa
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Przebieralnia
Brak instalacji chtodzenia
Lokal - Strefa biurowa klimatyzowana
Zrédto chiodu Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chtodzonym cieczg - sprezarki spiralne typu scroll z czynnikiem R410A
SEERRer 5.60
Srednia sprawno$é instalacji chtodniczej ne.ot 5.15
Sprawno$¢ regulaciji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nc.e 0.92
Sprawno$¢ transportu no$nika chtodu ncg 1.00

1.00

Sprawno$¢ akumulacji chfodu nes

Wsp6étczynniki korekcyjne uktadu chiodzenia

Lokal - Sanitariaty

Brak instalacji chtodzenia

isliowansa
SYOWEN

SY
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Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosé [cm]
Ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

1 Dach sko$ny przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg, 0.042 15
powietrza
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

2 Dach sko$ny przewiazaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 10
powietrza

3 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 040 Fasada 0.04 15

4 Pom uzytkowe podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10

5 Pom magazynowe podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas Tﬁ}atania Zapotﬁs‘?hriwanie

1| ow B i epll wor uiytkouelwbudmes | g.ga4
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

2 cwWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzm na dobe w 0.017 5840 97.62
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

3 oswietlenie Oswietlenie strefy S 1 1.634 2500 4084.5

4 osdwietlenie OSswietlenie przebieralnia 0.435 2500 1087.75

5 o$wietlenie Oswietlenie czg$¢ biurowa 0.61 2500 1525

6 oswietlenie Oswietlenie sanitariaty 1.5 2500 3750

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

11233,68 [KWh/rok]

11233,68 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

71,43 [KWh/rok]

474,68 [K\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowg przez system
chtodzenia Qk.c

887,66 [KWh/rok]

887,66 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qk.

10447,25 [kWh/rok]

10447,25 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qk

22786,12 [kWh/rok]

23189,37 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag EU

39,37 [KWh/m? rok]

39,37 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

54,53 [kWh/m?rok]

55,49 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

163,58 [KWh/m?rok]

164,54 [KWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

163,65 [kKWh/m?rok]

163,65 [KWh/m?rok]
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Jedostkowa warto$é emisji CO2

0.036 [t CO2/m? rok]

0.036 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koficowg

0 [%]

0 [%]

C‘%" Projektowana charakterysiyka
wygenerowana z programu BuldD
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Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]

b.d.

b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

7443.28

7547.89

EP [kWh/m?rok]

163.58

164.54

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
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system system

ywey
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200

183.58 184.54
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w 11661.19 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qewu 217.11 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc 4573.25 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg na potrzeby o$wietlenia woudowanego QL 10447.25 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

26898.79 [kWh/rok]

Dostepne nos$niki energii

Wspétczynnik . : Jednostka Koszt no$nika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/kWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 22786.117 kWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Systemy ogrzewania okreslone osobno w poszczegélnych strefach
System cieptej wody: Pompa ciepta powietrze/powietrze wg proj. inst. sanitarnych
System alternatywny:

System ogrzewania: Systemy ogrzewania okre$lone osobno w poszczegélnych strefach

System cieptej wody: Pompa ciepta powietrze/powietrze wg proj. inst. sanitarnych, Kolektor stoneczny

sana charakde :




