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zakres opracowania

/AKRES OPRACOWANIA — UMIEJSCOWIENIE W OBIEKCIE

1

I

Legenda:

A

Sygnalizator optyczno akustyczny
Czu jka zbicia szyby
Czujka kontaktronowa

Przycisk otwierania drzwi

Kamera IP
Czytnik kart

Elektrozamek
Centrala alarmowa
Kontroler sieciowy

Czujka dymu i temp.

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

UWAGA:

"BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ | KOLEJOWES W méozfoﬁ
ETAP 1 — PRZEBUDOWA | REWALORYZACJA BUDYNKU DWORCA PKP | UL. DWORCOWEJ",
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. "ARCHITEKT

B. OZNACZENIA POMIESZCZEN WG DOKUMENTACJI WYSZCZEGOLNIONIES W PUNKCIE "A”

UWAGIA OGOLNOBUDOWLANE:
1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic, projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejgceqo przy konsultacji z Projektantem Gfownym, zachowujge zasady zawarte w projekcie.

2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki Techniczne Wykonania
Budowlano—Montazowych).

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania technologiczne i urzqdzenia posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty techniczne i
odpowiadajg odpowiednim normom bezpieczeAstwa BHP i przeciwpozarowym

4. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 7 dnia23.02.94). Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane)
stanowiq wiasnog¢ "Jednostki Projektowania” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowat i reprodukowaé bez pisemne] zgody autordw opracowania.
3. Uwagi i1 opisy zamieszczone w czeSci opisowe] projektu stanowiq integralng czesSc niniejszego opracowania.

6. Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania
robot montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odnoSnie obowiqzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu
robot na budowie muszq by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

7. Pomieszcezenia oraz budynki kontenerowe zostang przekazane do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wfasciwe organy odbioru wszystkich
instalacji i przedfozeniu odpowiednich zaswiadczeri adbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa prob, badaf itp., bedq przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

8. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac Scisle wedfug wytycznych i

i Odbioru Robot

instrukeji producenta.
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