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S/ T 1EIM120 - Sciana zewngTRzna
tynk 0,3 cm
piyta cementow 1,25 cm
stelaz stal 6,00 ¢cm
plyta scienna SZ2 14,00 cm
S/ SCIANA ZEWNETRZNA
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Legenda: L | wentylator kanatowy wywiewny @125
Sygnalizator optyczno akustyczny = Ta:,w wchodzi w zakres @?(W u
PIR + MW jednostka zewnetrzna klimatyzaci
Czujka zbicia szyby Po mieszczenia UPS
Coniee dyme (nie wchodzi w zakres projektu)
Czujka temperatur jednostka N@s\j@ﬁ_\Nj ”
! peroty Kimatyzacj FC ("free cooling”)
Czujka kontaktronowa

Przycisk otwierania drzwi

Reczny Ostrzegacz Pozarowy
Kamera IP

Czytnik kart

Elektrozamek

Centrala alarmowa
dwéch osobnych central

dopuszcza sig zostosowanie
dla systeméw SW i SAP

Sterownik systemu kontroli dostepu KD — kontroler
sieciowy

Butle SUG (projektowane miejsce posadowienia)

Zawdr SUG

Przetqcznik systemu zarzqdzania

PSZ_1
I kurtyna lub klapa ppoz.

(nie wchodzi w zakres projektu)
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Jednostka zewnetrzna klimatyzacj
dla budynku zCZS w Swidnicy
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