PEC

WALBRZYCH

»Przedsiebiorstwo zmierzajgce do stworzenia
efektywnego systemu energetycznego opartego
na OZE i efektywnej kogeneracji, ktorego

efektem bedzie eliminacja wegla”

Spoteczny
Terytorialny

PLAN
SPRAWIH )1/
TRANSFQLIV.{e |

Subregionu
Watbrzyskiego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Watbrzychu
mgr inZ. Piotr Kruczkowski



Podstawowe informacje

e (Catkowita moc
zalnstalowana ok.
90MW1

* Produkcja ponad
500 000 GJ w roku
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Surowece energetyczne . i
1 urzgdzenia ¢

* Rocznie w kottach
energetycznych
WR40N oraz WR25
spalane sg 22 000 ton
wegla kamiennego

— Praca w sezonie
grzewczym

* Dwa kotly gazowe
Viessman Turbomat
rocznie pobierajg
z sieci ponad 1 min
m?3 gazu

— Praca w sezonie letnim
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Emisje

Instalacja odsiarczania spalin oraz filtr
workowy

Gazy odlotowe spetniajg standardy
okreslone decyzja wykonawcza komisji
(UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r.
ustanawiajaca konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w
odniesieniu do duzych obiektow
energetycznego spalania zgodnie z
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1
Rady 2010/75/UE, obowiazujace od 17
sierpnia 2021r.

W szczeg6lnosci emisja pylow, SO,, NO,
oraz metaloidow

Certyfikat ,,NO SMOG”

Roczna emisja CO, stanowi
50 000 ton
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Farma solarna obejmujgca
powierzchni¢ 4 hektarow, o
mocy 14MW1tp wraz z
dobowym zasobnikiem
ciepta zapewniajaca 5%
zapotrzebowania na ciepto,
koszt inwestycyjny ponad
30 min zt

Kogeneracyjny blok ORC
na biomas¢ o mocy 10MWt
1 1,9MWe, zapewniajacy
ponad 40% zapotrzebowania
na ciepto, koszt
inwestycyjny 50 min zt
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Rozwigzania techniczne

* Wysokosprawna kogeneracja
oparta na silnikach
gazowych

z buforem ciepta

« (Gazowa absorpcyjna pompa
ciepta typu W/W w uktadzie
dodatkowego odzysku ciepta
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Rozwigzania techniczne energia
OZE

* Cieptownia (kociot) opalany
biomasg o mocy 14 MWt

Spoteczny (e
Terytorialny WS

PLAN F.aczna sprawno$¢ nowego systemu — 99,077 %
;Eﬁﬁ\g\gﬁ Jednostkowa emisja CO? - 198,21 g/kWh
Subregionu Redukcja emisji CO?0 68 %

Watbrzyskiego

e Uklad sprezarkowych pomp ‘ %
ciepla typu A/W ‘




Struktura rocznego przebiegu wytwarzania ciepta w [W]

500000

000 000,00

5 000 000,00

~
0,00
—~ -
.-/-
.-'/--




Struktura wytwarzania ciepta - kottownia biomasowa 14 MW

Kogeneracja gazowa CHP
APCz CHP
B Pompa ciepta A/W

|Nowa kott. Biomasowa 14 MWt

Istniejaca kott. gazowa 15 MW
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Podsumowanie strategil PEC

WAL
N

Udziat produkcji energii cieplnej w Wartosc Spetnienie warunku efektywnego
systemie cieptowniczym [%6] systemu cieptowniczego
Udziat ciepta z OZE oraz kogeneracji 78,60 > 50%
Udziat ciepta z OZE f:raz kogene.racji i napedu 92,26 >50%
elektr. z kogeneracji do pomp ciepta
Udziat ciepta z OZE1 10,50 »ciepto z powietrza otoczenia”
Udziat ciepta z OZE2 28,67 ,ciepto z biomasy”

« Wykonana analiza techniczna i ekonomiczna
potwierdza zasadno$¢ obranej strategii
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Mozliwosci 1 alternatywy . i
dalszego rozwoju RECER

* Przejscie na paliwo wodorowe lub biogaz

* Rozbudowa istniejgcej instalacji fotowoltaicznej

* Budowa lokalnych zrédet ciepta 1 chtodu w oparciu o
technologie niskotemperaturowe i OZE






