
B5 - BRANŻA BUDOWLANA CENTRUM

PRACOWNIA OPIS SPRZĘTU
PR X1 - Pracownia zawodowa - technik budownictwa PR X1 - Pracownia zawodowa - technik budownictwa

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Dalmierz laserowy Leica DISTO A2 1   Dalmierz laserowy do pomiaru odległości , objętości, powierzchni  i kubatury w pomieszczeniach                                                                                                                    

•dokładnośd pomiaru  odległości +/- 1,5mm;                                                                                                                                                                                             

•zasięg pomiaru 0,05 mm do 60 m                                                                                                                                                                                                                                     

•  jednostki pomiaru m, mm, cale                                                                                                                                                                                                                                                                     

•najmniejsza wyświetlana jednostka 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• klasa lasera II,                                                                                                                                                                                                                                                                 

• typ lasera 635nm,≤ 1 mW,                                                                                                                                                                                                                                  

• automatyczne wyłączanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ekran przenośny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Kamera cyfrowa Full HD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) 8   
Laptop 24   BRANŻA INFORMATYCZNA
Ksero 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Laserowy pion optyczny LEICA 1   Samopoziomujący pion laserowy                                                                                                                                                                                                                             

• Magnetyczna podstawa                                                                                                                                                                                                                                         

• Dokładnośd: w górę 3 mm / 15 m; w dół 6 mm / 15 m                                                                                                                                                                                

• Maksymalny zasięg lasera: do 30 m (w zależności od warunków oświetlenia)                                                                                                                           

•Zakres samopoziomowania: 5 stopni   

•Dioda laserowa: 635-650 nm, <1 mW 

•Możliwośd mocowania do statywu, otwór 1/4" 

•Zasilanie: baterie

•Klasa lasera 2M 

 •Maksymalny zasięg pomiaru (m) 30 
Lokalizator urządzeo podziemnych 1   Lokalizator urządzeo podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•umożliwia lokalizację rur wodnych i gazowych, kabli energetycznych i telefonicznych, przewodów 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych                                                           • moc nadajnika ≥ 200mW,                                                                                                                                                                                                                                      

•zakres 1000ohm,                                                                                                                                                                                                                                                                         

•zasięg pracy do 1 km,                                                                                                                                                                                                                                              

• głębokośd wykrywania do 8,0 m

Łaty geodezyjne 1   Łata wykonana z aluminium, teleskopowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•liczba segmentów 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•długośd po wysunięciu 5,0m/1,22 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•podział geodezyjny E i milimetrowy,
Niwelator optyczny  X32 1   Niwelator optyczny samopoziomujący,                                                                                                                           

•powiększenie lunety 20 - krotne,                                                                                                                                                                                                                 

•dwubiegowa śruba ogniskująca,                                                                                                                                                                                                         

•bezstopniowe dwustronne lweniwki,                                                                                                                                                                                                        

•kolimator optyczny,                                                                                                                                                                                                                                            

•obudowany pryzmat libelli pudełkowej,                                                                                                                                                                                            

•ustawiane koło poziome,                                                                                                                                                                                                                         

•metalowa obudowa,                                                                                                                                                                                                                               

•średnica obiektywu 35 mm,                                                                                                                                                                                                                                

• błąd średni +/- 2,5 mm,                                                                                                                                                                                                                                 

•pole widzenia : 3,5m/100 m,                                                                                                                                                                                                                        

•najkrótsza celowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                                       

• zakres prcy kompensatora +/- 15'                                                                                                                                                                                                     

•dokładnośd kompensatora +/- 0,5"                                                                                                                                                                                                         

"        • libella pudełkowa 8'/2mmObrotowy pionownik optyczny  FREIBERGER Symbol : 46-FG-OLNZ 1   Obrotowy pionownik optyczny do precyzyjnego centrowania nad lub pod punktem                                                                                                                                                                                                                                                                              

•powiększenie 3x,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•dokładnośd libelli 2'/2 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•obraz prosty,                                                                                                                                                                                                                                                     

•minimalna ogniskowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                  

•dokładnośd 0,25mm / 1,5 m      
Pakiet oprogramowania biurowego 2   BRANŻA INFORMATYCZNA
Ploter A0 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 2   
Program do  wspomagania projektowania architektonicznego 2   
Program do kosztorysowania Norma 2   
Program do projektowania konstrukcyjnego 2   
Program zestaw norm i przepisów prawnych z zakresu budownictwa 1   

Ruletka geodezyjna 30 m 1   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości , nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak z korbką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej    lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru,                                                                                                                                                                                                                                             

•długośd 30 m
Ruletka geodezyjna 50 m 1   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości, nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak                                                                         ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej  lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru                                                                                                                                                                                                                                               

•długośd 50 m
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1   BRANŻA INFORMATYCZNA

Sekocenbud/cenniki / 1   
Skaner A3 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Statywy geodezyjne 1   Statyw geodezyjny aluminiowy ,                                                                                                                                                                                                                    

•wysokośd min ok.. 0,95 m, maks. ok.. 1,59 m,                                                                                                                                                                                                   

• zaciski mimośrodowe,
Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 1   Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym,                                                                                                                                                                                                  

•wysokośd 1,0m,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•główka na przegubie kulowym z zaciskiem klamerkowym,                                                                                                                                                                        

• nogi stojaka zaciskane śrubami motylkowymi
Switch sieciowy 2   BRANŻA INFORMATYCZNA
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Szkicownik drewniany A-4 10   Szkicownik drewniany, format A4,                                                                                                                                                                                                                  

•pasek o regulowanej długości,                                                                                                                                                                                                                

•dwa zamki,                                                                                                                                                                                                                                                                    

• dwie podkładki do rysowania, 
Szpilki geodezyjne - 11 szt. 1   Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej, odporne na korozję,                                                                                                                                                          

•komplet 11 sztuk,                                                                                                                                                                                                                                                   

•długośd 30cm lub 50cm, •zamknięcie sprężyste z drutu ocynkowanego
Tablica interaktywna 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Teodolit optyczny 1   Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 1   Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Warunki techniczne wykonywania i odbioru poradnik na CD i w formie 

papierowej;

3   

Węgielnica dwupryzmatyczna 1   Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
Wizualizer 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Zestaw poziomnic laserowych 1   • Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomnica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowych statywów
Zestaw poziomnica obrotowa laserowa 1   Poziomica laserowa obrotowa                                                                                                                                                                                                                            

• automatyczny laser do prac w poziomie i pionie do zastosowao we wnętrzach i na zewnątrz 

•Dokładnośd poziomowania 0,1 mm/m  

•Wielonapięciowy system zasilania akumulatorami  NiCd, NiMH lub Li-Ion 9,6 V - 18 V 

•Konstukcja wodoszczelna 

•Możliwośd zdalnej obsługi przez jedną osobę 

•Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwalająca na łatwe wyznaczanie kąta 90° oraz 

pionu 

•Funkcja zdalnej obsługi pozwalająca na  przechylanie laseru w osi X i Y 

•Możliwośd instalowania lasera na ścianach

Projektor multimedialny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Odtwarzacz DVD combo VHS 1   BRANŻA INFORMATYCZNA

PR X2 - Pracownia zawodowa - technik architektury krajobrazu PR X2 - Pracownia zawodowa - technik architektury krajobrazu
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Dalmierz laserowy Leica DISTO A2 1   Dalmierz laserowy do pomiaru odległości , objętości, powierzchni  i kubatury w pomieszczeniach                                                                                                                    

•dokładnośd pomiaru  odległości +/- 1,5mm;                                                                                                                                                                                             

•zasięg pomiaru 0,05 mm do 60 m                                                                                                                                                                                                                                     

•  jednostki pomiaru m, mm, cale                                                                                                                                                                                                                                                                     

•najmniejsza wyświetlana jednostka 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• klasa lasera II,                                                                                                                                                                                                                                                                 

• typ lasera 635nm,≤ 1 mW,                                                                                                                                                                                                                                  

• automatyczne wyłączanie,       
Ekran przenośny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Garden Composer 3D Plus (na 16 stanowisk) 1   
Glebogryzarka spalinowa ręczna z osprzętem 1   Glebogryzarka spalinowa ręczna :                                                                                                                                                                                                                           

• szerokośd robocza regulowana 30-60-90 cm,                                                                                                                                                                                     

•przekładnia 1-biegowa + wsteczny,                                                                                                                                                                                                               

•regulacja kierownicy na wysokośd i boczna,                                                                                                                                                                                                                            

•wyposażona w koło transportowe,                                                                                                                                                                                                                                

• z tarczą chroniącą drzewa,                                                                                                                                                                                                                               

•osprzęt : obsypnik, skaryfikator, regulowany zaczep,                                                                                                                                                                 

•pojemnośd silnika 160 cc -206 cc
Kamera cyfrowa Full HD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Ksero 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
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Kosa spalinowa 1   •Silnik dwu-suwowy zasilany mieszanka paliwo + olej  ,                                                                                                                                                                         

•pojemnośd silnika 32,5 cc moc silnika 1,5 KM,                                                                                                                                                                                                

• max obroty silnika 3800 obr/min, obroty tarczy: 8500/min ,                                                                                                                                                        

•Kosa powinna byd wyposażona dodatkowo w przystawki wymieniane szybkozłączką, np:

1. Przystawka kosy spalinowej do cięcia trawy z trójzębną tarczą tnącą.

2. Przystawka nożyc do żywopłotu

Szerokośd układu tnącego : 70 mm

Długośd listwy tnącej : 51 cm

Centralna regulacja kąta podejścia

3. Przystawka pilarki spalinowej dalekiego zasięgu

Długośd prowadnicy : 30 cm

Wbudowany zbiornik na olej do łaocucha                                                                                                                                                                                                            

4. Przystawka glebogryzarki (kultywatora)

Średnica noży : 22 cm

illośd noży : 4

•w zestawie powinien znajdowad się komplet kluczy montażowych oraz szelki.Kosiarka spalinowa 1   Kosiarka spalinowa z koszem parcianym 

• Silnik  6 KM

• Szerokośd koszenia - robocza 50 cm

• Obudowa - stalowa, malowana proszkowo 

•Kosz parciany o pojemności 60L + możliwośd koszenia bez kosza  

• Składane uchwyty-rączki 

• Regulowana wysokośd koszenia na kołach jezdnych - centralna, dziesięciostopniowa ,w zakresie 20-

70 mm

• Koła łożyskowane obustronnie - łożyska kulkowe toczne o bardzo wysokiej wytrzymałości 

• Własny napęd 
Kosiarka traktorowa 1   Kosiarka traktorowa :

•agregat tnący o szerokości 63 cm,                                                                                                                                                                                                                      

• regulowany fotel                                                                                                                                                                                                                                               

•140-litrowy kosz, który można opróżniad z fotela kierowcy,                                                                                                                                                                          

• ręczne załączanie noża i przekładniowa regulacja  prędkości                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• 3 biegi w przód i wsteczny,                                                                                                                                                                                                                          

•elektryczny rozrusznik.

• Cylindry/KM - p 1/6,5 KM 

•Rozrusznik elektryczny  

•Napęd na tylne koła

•Szerokośd koszenia (cm) 63 

•Liczba poziomów wysokości koszenia 5 

•Wysokośd koszenia (mm) 30-75 

•Zintegrowany kosz  

•Pojemnośd kosza w litrach 140 

 •Fotel z wyłącznikiem bezpieczeostwa  

•Hamulec noża  

•Hamulec postojowy    

•Poziom hałasu (dB(A)) 98 

•Ładowarka akumulatora  

Łaty geodezyjne 1   Łata wykonana z aluminium, teleskopowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•liczba segmentów 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•długośd po wysunięciu 5,0m/1,22 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•podział geodezyjny E i milimetrowy,
Mini-ciągnik z osprzętem 1   Mini ciągnik :

- hydrostatyczna lub przekładnioowa skrzynia biegów ,                                                                                                                                                                                    

- wyposażony w szybko zwalniający element sprzęgający

- łatwa wymiana przystawek koszących i osprzętu

- katalizator spalin

Silnik wewnętrznego spalania lub dwurzędowy widlasty                                                                                                                                                                                                                                                  

- 15 -20 KM 

-Alternator 16 A

-Poj. akumulatora 24 Ah  

Szer. koszenia 80-100 cm 

Wys. koszenia  40-100 mm

Osprzęt:        -skaryfikator , brona, rozsiewacz, lemiesz do odśnieżania, obrotowa szczotka do 

zamiatania, przyczepka                                                                                                                                                                                                                                                                        Niwelator optyczny  X32 1   Niwelator optyczny samopoziomujący,                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20 - krotne,                                                                                                                                                                                                                 

•dwubiegowa śruba ogniskująca,                                                                                                                                                                                                         

•bezstopniowe dwustronne lweniwki,                                                                                                                                                                                                        

•kolimator optyczny,                                                                                                                                                                                                                                            

•obudowany pryzmat libelli pudełkowej,                                                                                                                                                                                            

•ustawiane koło poziome,                                                                                                                                                                                                                         

•metalowa obudowa,                                                                                                                                                                                                                               

•średnica obiektywu 35 mm,                                                                                                                                                                                                                                

• błąd średni +/- 2,5 mm,                                                                                                                                                                                                                                 

•pole widzenia : 3,5m/100 m,                                                                                                                                                                                                                        

•najkrótsza celowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                                       

• zakres prcy kompensatora +/- 15'                                                                                                                                                                                                     

•dokładnośd kompensatora +/- 0,5"                                                                                                                                                                                                         

"        • libella pudełkowa 8'/2mmNożyce mechaniczne (elektryczne)do żywopłotu 1   Elektryczne nożyce do żywopłotu, krzaków i krzewów o średnich rozmiarach,                                                                                                                              

•cicha praca,                                                                                                                                                                                                                                                       

•niewielki ciężar                                                                                                                                                                                                                                                          

•automatyczne zatrzymnanie ostrza w czasie poniżej 0,5 s,                                                                                                                                                            

•osłona sdłoni,                                                                                                                                                                                                                                                             

•moc min 0,6 kW,                                                                                                                                                                                                                                             

•napięcie 230V,                                                                                                                                                                                                                                        

•częstotliwośd 50Hz,                                                                                                                                                                                                                                                                            

•ostrze podwójne,                                                                                                                                                                                                                                           

•długośd ostrza 600 mm, 
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Odkurzacz terenowy z pochłaniaczem 1   Odkurzacz terenowy z pochłaniaczem                                                                                                                                                                                                            

•Silnik  dwusuwowy, mieszanka,                                                                                                                                                                                                             

•pojemnośd skokowa 25,5 cm3,                                                                                                                                                                                                                      

•moc 0,75 kW,                                                                                                                                                                                                                                                   

•średnia przepustowośd wydmuchu 7,8 m3/min,                                                                                                                                                                                 

•maks prędkośd powietrz a 28 m /s,                                                                                                                                                                                                           

•zapłon elektronioczny,                                                                                                                                                                                                                              

•sysytem antywibracyjny
Odtwarzacz DVD combo VHS 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Opryskiwacz plecakowy 2   Opryskiwacz plecakowy:                                                                                                                                                                                                                         

•ciśnieniowy                                                                                                                                                                                                                                                         

•plecakowy z możliowością regulacji ciśnienia                                                                                                                                                                               

•niełamkliwą lancą,                                                                                                                                                                                                                                       

•solidnym uchwytem,                                                                                                                                                                                                                                    

•zbiornik ergonomiczny z tworzywa sztucznego z filtrem uv,                                                                                                                                                           

•szerokie elastyczne pasy nośne,                                                                                                                                                                                                           

•pojemnośd 20 l,                                                                                                                                                                                                                                              

•pompa tłokowa,• ciśnienie robocze 6 bar,                                                                                                                                                                                                 

•lanca długości 55 cm, 
Opryskiwacz ręczny 2   Opryskiwacz ręczny                                                                                                                                                                                                                                                     

• pojemnośd do 7,5 l ,                                                                                                                                                                                                                                           

•pompa tłokowa                                                                                                                                                                                                                                                       

•  ciśnienie robocze 3 bary,                                                                                                                                                                                                                                     

• niełamliwa lanca, o długości ponad 50 cm                                                                                                                                                                                                                       

• solidny uchwyt z opcją zamocowania manometru.
Pakiet oprogramowania biurowego 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Planimetr elektroniczny 1   Planimetr biegunowy służący do pomiaru odległości, powierzchni i kubatury na planach, mapach, 

rysunkach, diagramach 

• Wyposażony w krzyż nitek umożliwiający szybki pomiar odległości, bez konieczności montażu 

długiego ramienia. 

•Ramię pomiarowe służące do obliczania powierzchni i kubatury zaopatrzone jest w szkło 

powiększające.                                                                                 •Obok szkła  uchwyt do wygodnego 

prowadzenia ramienia planimetru.

•Urządzenie z ładowarką do wewnętrznych akumulatorków,                                                                                                                                                                          

• Planszą testową do kalibracji urządzenia i sprawdzania poprawności obliczeo.

•Dokładnośd (na powierzchni 100cm2) ± 0,1% 

•Dokładnośd wyświetlania powierzchnia 0,05cm2

•Dokładnośd wyświetlania odległości 0,1cm 

•Wybór skali od 1000:1 do 1:9.999.900 

•Dostępne jednostki metryczne mm / cm / m / ha / km 

•Elektroniczne ustawienie zera 

•Średnia pomiarów 

•Pamięd wyników 

•Dodawanie, odejmowanie wyników 

•Elektroniczna kalibracja 

•Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu TAK 

•Obszar pomiaru ø 32,5cm

•Wyświetlacz LCD 8 + 2 cyfry / 20 symboli 

•Automatyczny wyłącznik  

•Gniazdo do połączenia z komputerem 

•Zasilanie akumulatorek 
Ploter A0 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Programy do architektury krajobrazu 1   
Rozdrabniarka do gałęzi 1   Rozdrabniacz,                                                                                                                                                                                                                                                                  

• silnik czterosuwowy,                                                                                                                                                                                                                                            

•rozdrabnia i zrąbkuje gałęzie o średnicy max 7,6 cm,                                                                                                                                                                                  

• pojemnośd silnika 196 cm3,                                                                                                                                                                                                                                

•moc silnika 6 KM,                                                                                                                                                                                                                                                  

•koła jezdne zamontowane po obu stronach                                                                                                                                                                                           

•system noży bijakowych
Ruletka geodezyjna 30 m 1   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości , nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak z korbką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej    lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru,                                                                                                                                                                                                                                             

•długośd 30 m
Ruletka geodezyjna 50 m 1   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości, nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak                                                                         ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej  lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru                                                                                                                                                                                                                                               

•długośd 50 m
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1   BRANŻA INFORMATYCZNA

Sekator teleskopowy (akumulatorowy) 1    Sekator z obrotową głowicą i lekka konstrukcja,                                                                                                                                                                                             

• górne ostrze wykonane z odpowiednio mocnego stopu i pokryte powłoką  teflonową,                                                                                                               

• dolne ostrze wyprofilowane  wykonane ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                               

• głowica ruchoma w zakresie 230 stopni,                                                                                                                                                                                                       

• ergonomoiczna rączka,                                                                                                                                                                                                                               

•wysięgnik izolowany elektrycznie,                                                                                                                                                                                                                 

•mechanizm blokowania,                                                                                                                                                                                                                              

•długośc narzędzia 230-410 cm,                                                                                                                                                                                                                                      

• zakres cięcia 32 mm.,                                                                                                                                                                                                                                                     

• zasięg 6 m, • sekator wyposażony w mechanizm dźwigni wspomagający cięcie, •sekator 

akumulatorowy
Skaner A3 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Statywy geodezyjne 1   Statyw geodezyjny aluminiowy ,                                                                                                                                                                                                                    

•wysokośd min ok.. 0,95 m, maks. ok.. 1,59 m,                                                                                                                                                                                                   

• zaciski mimośrodowe,
Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 1   Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym,                                                                                                                                                                                                  

•wysokośd 1,0m,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•główka na przegubie kulowym z zaciskiem klamerkowym,                                                                                                                                                                        

• nogi stojaka zaciskane śrubami motylkowymi
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Switch sieciowy 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Szkicownik drewniany A-4 1   Szkicownik drewniany, format A4,                                                                                                                                                                                                                  

•pasek o regulowanej długości,                                                                                                                                                                                                                

•dwa zamki,                                                                                                                                                                                                                                                                    

• dwie podkładki do rysowania, 
Szpilki geodezyjne - 11 szt. 1   Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej, odporne na korozję,                                                                                                                                                          

•komplet 11 sztuk,                                                                                                                                                                                                                                                   

•długośd 30cm lub 50cm,                                                                                                                                                                                                                                      

•zamknięcie sprężyste z drutu ocynkowanego
Tablica interaktywna 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Teodolit optyczny 2   Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 1   Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Węgielnica dwupryzmatyczna 1   Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
Wizualizer 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Wymarzony ogród 1   
Zbiór norm i roporządzeo dot. Projektowania architektury krajobrazu 1   

Zestaw poziomnic laserowych 1   • Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomnica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowych statywów
PR X3 - Pracownia zawodowa - technik geodeta PR X3 - Pracownia zawodowa - technik geodeta

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Busole 16   Obudowa wykonana z metalu,                                                                                                                                                                                                            

•zamykane wieczko chroniące busolę przed uszkodzeniem,                                                                                                                                                                    

•  namiarowe szkiełko powiększające uładwiające odczyt azymutu. 
Dalmierz laserowy Leica DISTO A2 1   Dalmierz laserowy do pomiaru odległości , objętości, powierzchni  i kubatury w pomieszczeniach                                                                                                                    

•dokładnośd pomiaru  odległości +/- 1,5mm;                                                                                                                                                                                             

•zasięg pomiaru 0,05 mm do 60 m                                                                                                                                                                                                                                     

•  jednostki pomiaru m, mm, cale                                                                                                                                                                                                                                                                     

•najmniejsza wyświetlana jednostka 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• klasa lasera II,                                                                                                                                                                                                                                                                 

• typ lasera 635nm,≤ 1 mW,                                                                                                                                                                                                                                  

• automatyczne wyłączanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ekran przenośny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Instrukcje geodezyjne 3   
Kamera cyfrowa Full HD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Komputer polowy FC-100 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 16   BRANŻA INFORMATYCZNA
Ksero 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Laserowy pion optyczny LEICA 6   Samopoziomujący pion laserowy                                                                                                                                                                                                                             

• Magnetyczna podstawa                                                                                                                                                                                                                                         

• Dokładnośd: w górę 3 mm / 15 m; w dół 6 mm / 15 m                                                                                                                                                                                

• Maksymalny zasięg lasera: do 30 m (w zależności od warunków oświetlenia)                                                                                                                           

•Zakres samopoziomowania: 5 stopni   

•Dioda laserowa: 635-650 nm, <1 mW 

•Możliwośd mocowania do statywu, otwór 1/4" 

•Zasilanie: baterie

•Klasa lasera 2M 

 •Maksymalny zasięg pomiaru (m) 30 
Lokalizator urządzeo podziemnych 1   Lokalizator urządzeo podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•umożliwia lokalizację rur wodnych i gazowych, kabli energetycznych i telefonicznych, przewodów 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych                                                           • moc nadajnika ≥ 200mW,                                                                                                                                                                                                                                      

•zakres 1000ohm,                                                                                                                                                                                                                                                                         

•zasięg pracy do 1 km,                                                                                                                                                                                                                                              

• głębokośd wykrywania do 8,0 m
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Lustra do instrumentów elektronicznych 6   • średnica 25,4mm,                                                                                                                                                                                                                                              

•metalowy uchwyt i oprawa pryzmatu                                                                                                                                                                                                                     

• dwustronna obrotowa tarcza z oznaczonymi stałymi 0i -30mm                                                                                                                                                          

.•zeataw z libell,ą, hakiem do zawieszannia pionu, krótkim trzpieniem do bezpośredniego wkręcania w 

uchwyt lustra oraz pokrowca.
Łaty geodezyjne 12   Łata wykonana z aluminium, teleskopowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•liczba segmentów 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•długośd po wysunięciu 5,0m/1,22 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•podział geodezyjny E i milimetrowy,
Niwelator cyfrowy z kompletem łat kodowych 4   Niwelator cyfrowy:                                                                                                                                                                                                                                                 

•  powiększenie lunety 24-30x 

 • Dokładnośd: Standardowa dokładnośd podwójnej niwelacji na 1km  

• Pomiar elektroniczny 2.0mm 

•Pomiar optyczny 2.5mm 

•Pomiar na jedną łatę Standardowa odchyłka: 0.6mm (pomiar elektroniczny) lub 1.2mm (pomiar 

optyczny) na 30m 

•Pomiar odległości 10mm dla odległości poniżej 10m, na większych odległościach 0,001 x odległośd w 

metrach 

•Zasięg 2 – 100m (pomiar elektroniczny) 

Niwelator optyczny  X32 2   Niwelator optyczny samopoziomujący,                                                                                                                                                                                                 

•powiększenie lunety 20 - krotne,                                                                                                                                                                                                                 

•dwubiegowa śruba ogniskująca,                                                                                                                                                                                                         

•bezstopniowe dwustronne lweniwki,                                                                                                                                                                                                        

•kolimator optyczny,                                                                                                                                                                                                                                            

•obudowany pryzmat libelli pudełkowej,                                                                                                                                                                                            

•ustawiane koło poziome,                                                                                                                                                                                                                         

•metalowa obudowa,                                                                                                                                                                                                                               

•średnica obiektywu 35 mm,                                                                                                                                                                                                                                

• błąd średni +/- 2,5 mm,                                                                                                                                                                                                                                 

•pole widzenia : 3,5m/100 m,                                                                                                                                                                                                                        

•najkrótsza celowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                                       

• zakres prcy kompensatora +/- 15'                                                                                                                                                                                                     

•dokładnośd kompensatora +/- 0,5"                                                                                                                                                                                                         

"        • libella pudełkowa 8'/2mmObrotowy pionownik optyczny  FREIBERGER Symbol : 46-FG-OLNZ 2   Obrotowy pionownik optyczny do precyzyjnego centrowania nad lub pod punktem                                                                                                                                                                                                                                                                              

•powiększenie 3x,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•dokładnośd libelli 2'/2 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•obraz prosty,                                                                                                                                                                                                                                                     

•minimalna ogniskowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                  

•dokładnośd 0,25mm / 1,5 m      
Odbiornik GPS geodezyjny 1   •zintegrowany, dwuczęstotliwościowy geodezyjny odbiornik sygnału GNSS                                                                                                                                                       

•  szybka inicjalizacja (do 20 sek),                                                                                                                                                                                                           

•możliwośd  pomiaru w ciężkich warunkach terenowych (drzewa - liście, zabudowa), 

• w standardzie kontroler terenowy wytrzymujacy do 12h ciągłej pracy na bateriach                                                                                                                      

•procesor 400Mhz,                                                                                                                                                                                                                                            

•RAM 64MB ,                                                                                                                                                                                                                                                            

• Bluetooth, 

Odtwarzacz DVD combo VHS 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Oprogramowanie geodezyjne: CGEO (na 16 stanowisk) 1   
Oprogramowanie geodezyjne: WinKalk z modułami dodatkowymi (na 

16 stanowisk)

1   

Pakiet oprogramowania biurowego 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Pion sznurkowy stalowy 150 g 16   pion stożlowy z odkręcaną główką mosiężną, waga 150 g.
Planimetr elektroniczny 2   Planimetr biegunowy służący do pomiaru odległości, powierzchni i kubatury na planach, mapach, 

rysunkach, diagramach 

• Wyposażony w krzyż nitek umożliwiający szybki pomiar odległości, bez konieczności montażu 

długiego ramienia. 

•Ramię pomiarowe służące do obliczania powierzchni i kubatury zaopatrzone jest w szkło 

powiększające.                                                                                 •Obok szkła  uchwyt do wygodnego 

prowadzenia ramienia planimetru.

•Urządzenie z ładowarką do wewnętrznych akumulatorków,                                                                                                                                                                          

• Planszą testową do kalibracji urządzenia i sprawdzania poprawności obliczeo.

•Dokładnośd (na powierzchni 100cm2) ± 0,1% 

•Dokładnośd wyświetlania powierzchnia 0,05cm2

•Dokładnośd wyświetlania odległości 0,1cm 

•Wybór skali od 1000:1 do 1:9.999.900 

•Dostępne jednostki metryczne mm / cm / m / ha / km 

•Elektroniczne ustawienie zera 

•Średnia pomiarów 

•Pamięd wyników 

•Dodawanie, odejmowanie wyników 

•Elektroniczna kalibracja 

•Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu TAK 

•Obszar pomiaru ø 32,5cm

•Wyświetlacz LCD 8 + 2 cyfry / 20 symboli 

•Automatyczny wyłącznik  

•Gniazdo do połączenia z komputerem 

•Zasilanie akumulatorek 
Ploter A0 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
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Radiotelefony 3   

◦Zasięg  8 do 10 km

◦ok. 6-8 Kanałów

◦Funkcja monitorowania

◦Funkcja przeszukiwania kanałów

◦Uruchamianie głosem (Vox)

◦Podświetlenie

◦Funkcja włączania/wyłączania sygnału kooczacego nadawanie

◦Właczanie/wyłączanie dźwieku przycisków

◦Funkcja blokady klawiatury

◦Wbudowana bateria litowo-jonowa

◦Pokrowiec ochronny

◦Automatyczne wyciszanie

◦Twardy futeral

◦wł./wył. przez obrót

◦Automatyczne oszczędzanie bateriiRuletka geodezyjna 30 m 10   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości , nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak z korbką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej    lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru,                                                                                                                                                                                                                                             

•długośd 30 m
Ruletka geodezyjna 50 m 5   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości, nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak                                                                         ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej  lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru                                                                                                                                                                                                                                               

•długośd 50 m
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1   BRANŻA INFORMATYCZNA

Skaner A1 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Statywy geodezyjne 3   Statyw geodezyjny aluminiowy ,                                                                                                                                                                                                                    

•wysokośd min ok.. 0,95 m, maks. ok.. 1,59 m,                                                                                                                                                                                                   

• zaciski mimośrodowe,
Stojak do tyczek ciężki 3   Stojak służący do zamocowania na nim  najcięższych instrumentów precyzyjnych:                                                                                                                     

Dane techniczne: 

•wysięg minimalny/wysięg maksymalny głowicy po rozłożeniu: ok.1070 mm/1700 mm 

•typ blokady nóg statywu:  zaciski śrubowe

•typ głowicy: płaski 

•nakładka ochronna na głowicę wykonana z trwałego plastiku.

•wygodne uchwyty w nogach statywu + pas do przenoszenia.

•wstępne poziomowanie odbywające się  już na etapie rozstawiania nóg statywu.                                                                                                                                   

•pewne ustawienie na każdym podłożu - stalowy grot stopki łatwo się wbijający w każdy rodzaj 

gruntu.                                                                                                                             •duża żłobkowana 

powierzchnia wspornika zapobiegająca osunięciu się stopy i ułatwiająca wbicie nogi statywu na 

odpowiednią wymaganą głębokośd.                                                                                                                                                                                                                                                              

•statyw wykonany  z wyselekcjonowanego bezsłojowego drewna sosnowego, poddanego 

odpowiedniemu sezonowaniu,  poszczególne warstwy pokryte komponentem impregnującym                                                                                                                                                                                  

•elementy statywu zozewnętrznie malowane wysokiej klasy lakierem.Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 7   Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym,                                                                                                                                                                                                  

•wysokośd 1,0m,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•główka na przegubie kulowym z zaciskiem klamerkowym,                                                                                                                                                                        

• nogi stojaka zaciskane śrubami motylkowymi
Switch sieciowy 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Szkicownik drewniany A-4 16   Szkicownik drewniany, format A4,                                                                                                                                                                                                                  

•pasek o regulowanej długości,                                                                                                                                                                                                                

•dwa zamki,                                                                                                                                                                                                                                                                    

• dwie podkładki do rysowania, 
Szpilki geodezyjne - 11 szt. 10   Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej, odporne na korozję,                                                                                                                                                          

•komplet 11 sztuk,                                                                                                                                                                                                                                                   

•długośd 30cm lub 50cm,                                                                                                                                                                                                                             

•zamknięcie sprężyste z drutu ocynkowanego
Tablica interaktywna 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
TACHYMETR ELEKTRONICZNY 1   Tachimetr elektroniczny:                                                                                                                                                                                                                                             

•dokładnośd pomiarów ±(2+2ppm),                                                                                                                                                                                                         

•zasięg 2.5 km w komplecie ze statywem drewnianym,                                                                                                                                                                      

•tyczką pod lustro i pryzmatem.                                                                                                                                                                                                      

•Wyświetlacz LCD 240x128 punktów (8 linii po 24 znaki),                                                                                                                                                                           

• klawiatura alfanumeryczna, z funkcją odczytu absolutnego koła Hz, pamięd 16000 punktów,                                                                                              

•oprogramowanie w polskiej wersji językowej.

•Baterie przystosowane do długotrwałej pracy

•Kompensacja dwuosiowa

•Najkrótsza ogniskowa < 1,1 m 
TACHYMETR TRADYCYJNY Z POMIAREM NA LUSTRO 1   TACHIMETR TRADYCYJNY Z POMIAREM NA LUSTRO

•oprogramowanie wewnętrzne w języku polskim,

•pamięd wewnętrzna 10 000 punktów,

•pomiar na tarczki do 500m,

•dwuosiowy kompensator,

• karta pamięci,

•dokładnośd pomiaru odległości 2mm+2ppm,

•zasięg przy poj. lustrze 2700m,

•zasięg bez lustra 150m,

•dokładnośd pomiaru kierunku (1 sigma) 6"(19cc)

•pamięd 10 000 pomiarów,

•kompletne oprogramowan,ie po polsku,

•nowe funkcje pomiarowe: pomiar ciągu poligonowego, obliczanie przecięd, tyczenie z łuku.TELEDETEKCJA  Oprogramowanie do analizy obrazów i teledetekcji 

ukierunkowane na proces dydaktyczny 

(na 16 stanowisk)

1   

Telewizor LCD 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
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Teodolit cyfrowy 8    Teodolit cyfrowy do pomiaru kątów pionowych i poziomych.                                                                                           

• luneta o trzydziestokrotnym powiększeniu                                                                                                                       

•cyfrowy wyświetlacz wbudowany w urządzenie.                                                                                                               

•przyrząd jest przystosowany do pracy w stopniach, gradach i % pochylenia lustra,                                                                                                                                                       

• optyczny pion o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na szybkie i precyzyjne ustawienie teodolitu 

na dowolnym punkcie.                                                                                                                                                                        

•luneta pionu z pierścieniem służącym do nastawienia ostrości,                                                                                      

•libella pudełkowa umieszczona w spodarce pozwalająca na szybkie, zgrubne spoziomowanie 

instrumentu.                               •libella rurkowa znajdująca  się na samym instrumencie. posiadająca 

precyzyjnie naniesioną skalę, dzięki której można bardzo dokładnie spoziomowad instrument.                                                                                                       

•odłączana spodarka

Teodolit optyczny 8   Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 3   Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Węgielnica dwupryzmatyczna 16   Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
Wizualizer 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Zestaw poziomnic laserowych 3   • Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomnica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowy statyw
Zestaw poziomnica obrotowa laserowa 6   Poziomica laserowa obrotowa                                                                                                                                                                                                                            

• automatyczny laser do prac w poziomie i pionie do zastosowao we wnętrzach i na zewnątrz 

•Dokładnośd poziomowania 0,1 mm/m  

•Wielonapięciowy system zasilania akumulatorami  NiCd, NiMH lub Li-Ion 9,6 V - 18 V 

•Konstukcja wodoszczelna 

•Możliwośd zdalnej obsługi przez jedną osobę 

•Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwalająca na łatwe wyznaczanie kąta 90° oraz 

pionu 

•Funkcja zdalnej obsługi pozwalająca na  przechylanie laseru w osi X i Y 

•Możliwośd instalowania lasera na ścianach

Żabki geodezyjne 12   Zabka metalowa do łaty
Program M-Geo na Psion Workabout 3   
Rzutnik pisma 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Urządzenie wielofunkcyjne 1   BRANŻA INFORMATYCZNA

PR131 - Pracownia monterska-instruktarzowa PR131 - Pracownia monterska-instruktarzowa
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego
Program corel draw 13 pl
Program do kosztorysowania Norma BRANŻA INFORMATYCZNA
Switch sieciowy BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD BRANŻA INFORMATYCZNA

PR29 - Pracownia sala instruktażowa PR29 - Pracownia sala instruktażowa
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przenośny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 18   BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 2   
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 2   BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Switch sieciowy 2   BRANŻA INFORMATYCZNA
Urzadzenie wielofunkcyjne 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
Program corel draw 13 pl 2   
Program do kosztorysowania Norma 2   

PR30 - Pracownia betoniarska PR30 - Pracownia betoniarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
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Mieszadło elektryczne 3   Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Wibrator powierzchniowy 1   Wibrator ręczny do zagęszczania wylewek betonowych.wym. 0,3x0,2 m, Napięcie 230V, moc 150W, 

prędkośd obrotowa 2850 min.-11, waga 7,5 kg
Wibrator wgłębny 1   Waga: 5 kg, Zasilanie: 230V 50-60HZ, Moc: 2300 W, Prędkośd obrotowa: 18 000 obr/min, Wyłącznik 

wbudowany w uchwyt, zabezpieczony przed wodą, Podwójna izolacja, Przewymiarowany silnik ze 

wzmocnionym przewodem elektrycznym, Bardzo duża odpornośd na wstrząsy. Uchwyt 

zaprojektowany w celu ochrony obwodu silnika przed uderzeniami, Wzmocnienie przewodu u wylotu 

silnika, Korpus o wytrzymałości przekraczającej pięciokrotnie wymagane normy, Trzy uchwyty wokół 

uchwytu korpusu silnika i dodatkowy uchwyt z tyłu do manewrowania przy krótkich wałkach oraz do 

prac w pionie, Wąż przeciwścieralny ze zintegrowanym wzmocnieniem z siatki oraz taśmy stalowej 

wewnętrznej, Złącze buławy wzmocnione bieżnikowaniem, Pasek łatwy w demontażu i regulacji, Filtr z 

pianki i siatka przy wlocie powietrza, Wyłącznik szczelny i zabezpieczony przed uderzeniami.

Zacieraczka mechaniczna betonu 1   BELLE PRO 600 Średnica robocza: 600 mm, Prędkośd obrotowa: 50-115 obr/min, Silnik: Honda GX 120 

lub Elektryczny 230V o mocy 2,1 kW, Waga: 73 kg 
Betoniarka 1   pojemnośd robocza 100L., 230V, 700-900W
Zestaw łat aluminiowych 6   łaty aluminiowe z oczkiem w pionie i poziomie wym. 1,5m, 2m, 2,5m, 3m

PR31 - Pracownia murarska PR31 - Pracownia murarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Mieszalnik 3   pojemnośd robocza 50L., napięcie 230V, moc 700-900W
Wiertarka 3    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Mieszadło elektryczne 3   Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 3   rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Komplet poziomic 3   aluminiowa dł.: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 150cm, 200cm, antywstrząsowe,
Warstwomierz stalowy narożny 9   stndard
Wiertarka akumulatorowa udarowo-obrotowa 3   MAKITA BHP 452RFEPręd. obr.: I bieg- 0-400 obr/min, II bieg 0-1500 obr/min, moment obrotowy 

32/50 Nm, napięcie akumulatora 18 V/3Ah, oświetlenie led 16 st. regulacji momentu obrotowego, 2 

akumulatory litowo-jonowe, częstotliwośc udaru na I biegu 0-6000/min, na II biegu 0-22500/min.

Odkurzacz przemysłowy 1   moc 1400 W, praca mokro-sucho, pojemnośd zbiornika 30 l, zbiornik kwasoodporny,
Poziomica laserowa 6   • Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowych statywów

Rusztowanie na kozłach 3   Wysokośd kozła 100 cm, długośd kozła 100 cm, szerokośd 70 cm. Wymiar blatu 100x2000 cm. Kozły 

wykonane z aluminium
Zestaw oświetleniowy 3   Wysokośd regulowana do 2 m, moc żarówek 2000W
Zestaw łat aluminiowych 6   łaty aluminiowe z oczkiem w pionie i poziomie wym. 1,5m, 2m, 2,5m, 3m
Rusztowanie przejezdne 3   rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 1,50m, długośd 2,0 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
PR32 - Pracownia tynkarska PR32 - Pracownia tynkarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Agregat tynkarski 1   cisnienie pompowania zaprawy max. 30 at., wydajnośd od 6-55 l, odległośd pompowania 30 m, 

napięcie zasilane 380V, napięcie sterowania 24 V, max pobór mocy 8,7kW, napęd pompy / mieszaka 6 

kW, napęd podajnika 1,1 kW, napęd pompy wodnej 0,75 kW, pompa (rotor, stator) typ D6-3,

rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Rusztowanie przejezdne 1   rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 1,50m, długośd 2,0 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Mieszadło elektryczne 3   Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Otwornica do betonu 3   wiertnica 1800W, 1150 obrotów/min, uchwyt do otwornicy z możliwością poziomego i pionowego 

montażu, walizka transportowa, komplet koronek diamentowych do wiercenia na sucho od śred. 82 

mm do śred. 152 mm,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 3   rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Wiertarka 3    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Zacieraczka mechaniczna 3   Zacieraczka do tynków Rokamat 400 wyposażona w wydajny system napędowy. Bezstopniowa 

regulacja obrotów, wyposażona w mocną osłonę wałka, odporną na uszkodzenia i zginanie. Zasilanie 

230V, moc 900W, obr./min. 120-600, waga napędu 2,5 kg, waga lancy z tarczą 2,8 kg
Odkurzacz przemysłowy 1   moc 1400 W, praca mokro-sucho, pojemnośd zbiornika 30 l, zbiornik kwasoodporny,
Zestaw oświetleniowy 3   2x500W  Uniwersalna średnica głowicy: 16mm

Wysokośd maksymalna: 295 cm

Wysokośd minimalna: 109 cm

Długośd po złożeniu: 98 cm

Ilośd sekcji składanych: 3

Udźwig: 20 kg
Zestaw łat aluminiowych 6   łaty aluminiowe z oczkiem w pionie i poziomie wym. 1,5m, 2m, 2,5m, 3m

PR33 - Pracownia zbrojarska PR33 - Pracownia zbrojarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Giętarka mechaniczna 1    Elektryczna giętarka z nożycami o dopuszczalnych parametrach cięcia i gięcia 25/30 , moc 2,2 kW, 

wymiar 90x98x 89 cm, waga 373 kg, ilośd cykli 10, 
Giętarka ręczna 6   Max. średnica prętów 4-8 mm, 
Nożyce ręczne 3   zakres cięcia prętów -4/22 
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Stoły zbrojarskie 2-stanowiskowe z umocowanymi płytkami 

stalowymi i imadłem;

4   wym. 200cmx100cm

Szlifierka kątowa 2200W 3   pobór mocy 2,2 kW, prędkośd obrotowa 8500 obrotów/min, średnica ściernicy 180mm, gwint 

wrzeciona M-14x2, ciężar 4,7 kg.
Wkrętarka akumulatorowa 3   Prędkośd obrotowa 1 bieg 0-400 obrotów/min., 2 bieg 0-1500 obrotów/min., zdolnośd wiercenia 

stal/drewno 13/38 mm, moment obrotowy w materiale miękkim/twardym 32/50 Nm, napięcie 

akumulatora 18V/3Ah, ciężar 1,8 kg, oświetlenie ledowe, 16 stopni regulacji momentu obrotowego, 

skrzynka, 2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka
Zgrzewarka kleszczowa 1   TECNA TE300 ART. 3322. Moc nominalna przy 50% 23 kVA, moc max. Zgrzewania 23 kVA, max.prąd 

zwarcia 16.000A, przekrój przewodów do 30 m 16mm2, długośd ramion standardowych L: 190, 250, 

350, 508, 650, 800 mm, max.siła docisku (6 bar) dla Lmin. 338 daN

PR34 - Pracownia ślusarska PR34 - Pracownia ślusarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Stół ślusarski 8   

• Konstrukcję stołu stanowi masywna rama wykonana z kątowników

• Blat stołu składa się z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą 

Spawarka inwentorowa z pełnym wyposażeniem 3   Półautomat inwentorowy technomig 200MIG/TIG/MMA, z akcesoroiami; z zasilaniem 230V; prąd 

spawania 200 A; 
Giętarka do blach 1   dł. robocza 2140 mm, gr blachy 7mm, waga 200 kg, kąt zaginania 140 st., z nożem krążkowym
Wiertarka 3    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Stół do trasowania 1   wymiar płyty stalowej 70cmx100cm
Szlifierka kątowa 1200W 3   Pobór mocy 1200 W, prędkośd taśmy od 2800 do 11000 obrotów/min., średnica ściernicy 125 mm, 

gwit wrzeciona M14x2, masa 1,8 kg
dł. robocza 2140 mm, gr blachy 7mm, waga 200 kg, kąt zaginania 140 st., z nożem krążkowym

Giętarka ręczna 1   Dł. robocz 1000mm, grubośd blachy do 1mm, 
Nożyce ręczne 1   moc 660 W, częstotliwaśd skoków 1300/min, śred. wejścia 42 mm, szerokośd cięcia 8mm, promieo 

cięcia wew 120 mm, zew 128 mm, max zdolnośd cięcia od 400-800 N/mm2, waga 3,4 kg
Nożyce do cięcia blach krążkowe 1   
Gilotyna do cięcia blachy 3   Dł. robocz 1000mm, grubośd blachy do 1mm, 
Kowadło kowalskie 1   RBKd50
Piły szablaste 3   moc 1510 W, częstotlowośd skoku 0-2800/min, wielkośd skoku 32 mm, ciężar 4,4 kg,
Zwijarka do blachy 1   Przeznaczona do lekkich prac. Max grubośd blachy 1,5 mm, max szerokośd blachy 1300 mm, granica 

plastyczności 245 mpa, minimalna średnica zwijanej blachy 100 mm, średnica górnej rolki 72 mm, 

średnica dolnej rolki 72 mm, moc silnika 1.1 kW, waga 245 kg, wym. 1800x550x1170 mm

Przyłbica spawalnicza 3   samościemniająca
Cęgi uniwersalne 6   Szczypce uniwersalne 160mm
Półautomat spawalniczy 1   Półautomat inwentorowy technomig 200MIG/TIG/MMA, z akcesoroiami; z zasilaniem 230V; prąd 

spawania 200 A; 
Urządzenie do mierzenia grubości powłoki 1   szybki i precyzyjny pomiar: powłok niemagnetycznych na stali w zakresie od 0 do 3000 μm; powłok 

izolacyjnych na metalach nieżelaznych w zakresie od 0 do 2500 μm, automatyczne rozpoznawania 

materiału podłoża, sonda wbudowana, sprawdzone metody pomiarowe, funkcje statystyczne

Zaginarka 1   
PR36 - Pracownia robót ciesielskich i stolarskich PR36 - Pracownia robót ciesielskich i stolarskich

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Akumulatorowa wiertarka udarowo-obrotowa 3    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Ostrzałka do wierteł 3   Ø3 - Ø14
Pilarka ciesielska 1    Moc znamionowa 2800 W / 230 V ,Głębokośd cięcia przy 90° 95 - 165 mm ,Głębokośd cięcia przy 

45°/60° 124/86 mm, Cięcie pod kątem 0 - 60 ° , Obroty na biegu jałowym 3100 min*-1+ , Wymiary 

tarczy pilarskiej 420 x 30 / 3,6 mm , Masa 22 kg 
Ręczna pilarka łaocuchowa 3   elektryczna; moc 2000W; długośd tnąca 40 cm, prędkośd łaocucha 800 m/min; podziałka łaocucha 

3/8", zbiornik 140ml, waga 4,4, kg,
Ręczna pilarka tarczowa 3   cisnienie pompowania zaprawy max. 30 at., wydajnośd od 6-55 l, odległośd pompowania 30 m, 

napięcie zasilane 380V, napięcie sterowania 24 V, max pobór mocy 8,7kW, napęd pompy / mieszaka 6 

kW, napęd podajnika 1,1 kW, napęd pompy wodnej 0,75 kW, pompa (rotor
Strug elektryczny 3   
Strugarka wyrówniarka 1    Strugarka wyrówniarka Moc silnika 4,0 KM, Długośd stołu wyrówniarki 2000 mm, 2-nożowy wał 

strugarski, żeliwne, masywne, wzmocnione stoły wyrówniarki
Strugnica (stół stolarski) 6   Profesjonalna strugnica stolarska. Masywna płyta robocza wykonana jest z wyselekcjonowanego 

drewna bukowego, której powierzchnia jest woskowana i polerowana.

Konstrukcja nośna jest również wykonana z drewna bukowego. Dodatkowe wyposażenia stanowi : 

szuflada pojedyncza, segment z dwiema szufladami, skrzynia na narzędzia, imaki czołowe, oraz stelaż 

nośny z możliwością regulacji wysokości

Ciężar - 109 kg

Wymiary płyty roboczej - 2000*640*120 mm

Grubośd płyty - 50 mm

Wymiary zewnętrzne - 2220*850*900 mm

Szlifierka do drewna 3   Maks. długośd szlifowania  900mmWymiary taśmy  150x2515mmPrędkośd taśmy  16m/sWysokośd 

robocza  950mmWielkośd blatu stołu szlif. stałego  840x303mmPrzesuwanie stołu  80mmWymiar 

blatu stołu koocowego (przechył 45st)  300x250mm Moc silnika  1,5kWNapięcie 

zasilające  400VKróciec dołączenia odciągu  fi-100mm  

Szlifierka oscylacyjna 6    Pobór mocy 750 W, Predkośc obr.- ruch swob. 1600-5800 obr/min, pred. Obr. - zbieranie wymuszone 

180-670 obr/min., wielkośd mimośrodu 5,5 mm, papier ścierny - mocowanie na rzep, talerz szlifierski - 

150 mm śred.,
Wkrętarka akumulatorowa 9   Prędkośd obrotowa 1 bieg 0-400 obrotów/min., 2 bieg 0-1500 obrotów/min., zdolnośd wiercenia 

stal/drewno 13/38 mm, moment obrotowy w materiale miękkim/twardym 32/50 Nm, napięcie 

akumulatora 18V/3Ah, ciężar 1,8 kg, oświetlenie ledowe, 16 stopni regulacji momentu obrotowego, 

skrzynka, 2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka
Wyrzynarka 6   Pobór mocy 720 W, częstośd skoków na biegu jałowym 800-2800/min, wielkośc skoku 26 mm, 
Frezarka górnowrzecionowa ręczna 3   Moc silnika 4,0 KM (3,0 kW), Otwór w stole frezarki 180 mm (7 inch), System MULTI - precyzyjnego 

nastawiania przykładnicy frezarki (Opcja), Przykładnica frezarki "220" dla narzędzi o max Ø 220 mm, 

Przechylny agregat frezarki 90°–45°, Frezarka 4 prędkości obrotowe: 3000/6000/8000/10.000 

obr./min
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Grubościówka do drewna 1   Szer strugania 420 mm, z posuwem i stołem, 
Odciąg wiórów SPA 1101 2   przejezdny, krudce odciągu o sred. 160 mm, max natężenie przepływu 3100 m3/h, max podciśnienie 

2510 Pa, pojemnośd 400 l, system szybkiej wymiany worków, wymiary 1300x580x 2150 mm,

Piła tarczowa 1   • Wymiary stołu roboczego 1000 x 560 mm 

• Wymiary wózka 3200 x 350 mm 

• Maks. długośd cięcia z podcinaczem 3160 mm 

• Szerokośd cięcia na wzdłużnej prowadnicy 1300 mm 

• Zakres pochyłu piły 0°-45° 

• Maks. wysokośd cięcia przy tarczy 350 mm : 118 mm 

• Maks. wysokośd cięcia przy kącie 45° (śred. 350 mm) : 81 mm

• Maks. średnica/otwór tarczy piły : 350/30 mm

• Prędkośd obrotowa : 3000/4600 obr./min.

• Średnice kródców odciągowych : 80 i 100 mm

• Moc silnika głównego : 5,5 kW 

• Moc silnika podcinacza : 0,55 kW 

• Masa netto : 800 kgSzlifierka do drewna ręczna - taśmowa 3   Pobór mocy 1200 W, prędkośd taśmy 500 m/min., długośd taśmy 610-620 mm, szerokośd taśmy 100 

mm, ciężar 5,9 kg
Szlifierka do ostrzenia noży i frezów 2   Max. długośd ostrzonego noża 1000 mm, Max. ilośd noży 4 szt., Grubośd noża 3 lub 4 mm, Szerokośd 

noża 30, 35, 40 mm, Prędkośd obrotowa ściernicy 4500 1/min, Max. średnica ściernicy D=100 mm, 

Prędkośd przesuwu głowicy regulowana bezstopniowo. Całkowita moc zainstalowana 0,8 kW. 

Wymiary szlifierki: wysokośd x długośd x szerokośd 585 x 1310 x 500 mm. Ciężar 60 kg
Wiertaka pozioma 1   Max. przetwarzania grubośd 80mm, Max. średnica wiercenia 15mm, głębokośd Max.drilling 60mm, 

głębokośd Max.drilling 32mm, Liczba wrzeciona 21, Obroty wrzeciona 2840r/min, Moc silnika 

elektrycznego 1,5 kW, ciśnienie sprężonego powietrza 0.6MPa, rozmiar podzielnicy 2200 × 730mm, 

wymiary 2380 × 1150 × 1220mm
Wiertarka 3    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Wiertarka akumulatorowa udarowo-obrotowa 3   3-biegowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem Li-ion, 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i 

kompaktowy, 2 diody LED do oświetlenia miejsca pracy, 16 stopniowa regulacja momentu 

obrotowego, ergonomiczna rękojeśd pokryta powłoką antypoślizgową, aluminiowaobudowa 

przekładni, w walizce z drugim akumulatorem i ładowarką. Prędkośd obrotowa na biegu jałowym 1 

bieg 0-300 obr./min, 2 bieg 0-600 obr./min, 3 bieg 0-1.700 obr./min, częstotliwośd udarów na biegu 

jałowym: 1 bieg 0-4.500/min., 2 bieg 0-9.000/min, 3 bieg 0-25.500/min. Zdolnośd wiercenia w stali 

/drewnie/betonie 13/65/16 mm, Moment obrotowy w materiale miękkim/twardym 40/80 Nm, 

Napięcie akumulatora 18V/3,0Ah, Ciężar 2,2 kg.
Wiertarko-frezarka pozioma 1   Napięcie zasilania: ~3 x 400 V; 50 Hz, Największa średnica narzędzi: 25 mm, Największa głębokośd 

otworów: 160 mm, Największa długośd frezowania: 160 mm, Największa odległośd powierzchni stołu 

od osi narzędzi: 150 mm, Kąt skręcenia stołu w płaszczyźnie poziomej: ± 20,°Wymiary stołu roboczego: 

620 x 280 mm, Moc silnika elektrycznego: 2,2 kW, Prędkośd obrotowa narzędzia: 2800 min-1, Średnica 

przyłączeniowa koocówki ssawy: 80 mm, Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.): 1200 x 670 x 1200 

mm, Masa wiertarki: 280 kg
Dłuta do drewna 5000 zestaw 3   Zestaw 5000, rękojeśd z tworzywa, 5 sztuk (szerokośd 6,10,15,20,25 mm)
Pas na narzędzia 12   uniwersalny
Piła płatnica 3   uniwersalna, o małych zębach,
Piły szablaste 3   moc 1510 W, częstotlowośd skoku 0-2800/min, wielkośd skoku 32 mm, ciężar 4,4 kg,
Frezarka F 500 1   Moc silnika 4,0 KM (3,0 kW), Otwór w stole frezarki 180 mm (7 inch), System MULTI - precyzyjnego 

nastawiania przykładnicy frezarki (Opcja), Przykładnica frezarki "220" dla narzędzi o max Ø 220 mm, 

Przechylny agregat frezarki 90°–45°, Frezarka 4 prędkości obrotowe: 3000/6000/8000/10.000 

obr./min
Aparat natryskowy elektryczny 3   Urządzenie hydrodynamiczne natryskowe, akumulatorowe do nanoszenia powłok malarskich różnego 

typu. Technologia pompa tłokowa Prospray. Akumulator litowo-jonowy.
PR37 - Pracownia malarska PR37 - Pracownia malarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 
Agregat malarski 3   wydajnośd 1-1,6 l/min, silnik elektryczny prądu stałego z przetwornicą, pobór prądu 15 A, 230V AC, 

ciśnienie robocze 0-207 bar, typ pompy tłokowa,
Aparat natryskowy elektryczny 3   Urządzenie hydrodynamiczne natryskowe, akumulatorowe do nanoszenia powłok malarskich różnego 

typu. Technologia pompa tłokowa Prospray. Akumulator litowo-jonowy.
Komplet drabin malarskich 9   4 stopniowa, 6 stopniowa,9 stopniowa, materiał aluminium, wolnostojące, jednostronne,
Mieszalnik farb 3   Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania farb,
G5 Automatyczny mieszalnik żyroskopowy 1   Mieszalnik żyroskopowy  wyposażony w dużą dolną tacę umożliwiającą mieszanie w różnych 

pojemnikach, wbudowana płyta z elektronicznym sterownikiem, który steruje prędkością obrotową 

poprzez przemiennik częstotliwości, systemem automatycznego mocowania oraz wydajnością w 

zależności od rozmiarów pojemników, pulpit sterowniczy z wyświetlaczem LCD przedstawia w sposób 

przystępny każdy etap mieszania, elektromagnetyczny hamulec zatrzymuje mieszalnik żyroskopowy w 

sytuacjach awaryjnych. System zabezpieczeo zamykania i otwierania drzwiczek zapewnia 

użytkownikowi bezpieczną obsługę, ruch mieszający w dwóch osiach umożliwia idealne wymieszanie 

farby. Cykl pracy kooczy się zawsze ustawieniem pojemnika w pozycji pionowej, mieszalnik 

żyroskopowy wyposażony w kółka, które zapewniają łatwośd przesuwania. Prędkośd mieszania 20 

obr/min., Ilośd kanistrów 16 szt.,  Rozmiar pojemnika 2.5L, Minimalna dozowana objętośd 0,077 ml(US 

FL. OZ); 0,081 (US Metric OZ); 0,1ml (Metric), Moc silnika 80W, Zasilanie 230V/50Hz, Wymiary 

860x860x1300(mm).M3 Manualny dozownik pigmentów. Dispenser. 1   Z podwójnym stołem obrotowym, specjalna, szczelna konstrukcja,  konstrukcja dysz z przepływem 

wstecznym zapewnia doskonałe czyszczenie dyszy i precyzyjne dozowanie, przeźroczyste pokrywy 

zbiorników, zawór diagonalny dozowania pigmentów Prędkośd mieszania,20 obr/min., Ilośd 

kanistrów,16 szt., Rozmiar pojemnika,2.5L, Minimalna dozowana objętośd,0,077 ml(US FL. OZ); 0,081 

(US Metric OZ); 0,1ml (Metric), Moc silnika,80W, Zasilanie,230V/50Hz, Wymiary,860x860x1300(mm)

Urządzenie do mierzenia grubości powłoki 1   szybki i precyzyjny pomiar: powłok niemagnetycznych na stali w zakresie od 0 do 3000 μm; powłok 

izolacyjnych na metalach nieżelaznych w zakresie od 0 do 2500 μm, automatyczne rozpoznawania 

materiału podłoża, sonda wbudowana, sprawdzone metody pomiarowe, funkcje statystyczne

Komplet poziomic 3   aluminiowa dł.: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 150cm, 200cm, antywstrząsowe,
PR38 - Pracownia tapeciarska PR38 - Pracownia tapeciarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Stół do tapetowania 9   aluminiowy; o wymiarach 300X60X80 (dł./szer./wys.)
Komplet drabin malarskich 6   4 stopniowa, 6 stopniowa,9 stopniowa, materiał aluminium, wolnostojące, jednostronne,

PR39 - Pracownia robót podłogowych i ściennych PR39 - Pracownia robót podłogowych i ściennych
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SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Elektryczna przecinarka do płytek ceramicznych 3   • Maks. średnica tarczy: 230 mm 

• Mocowanie tarczy: 25,4 mm 

• Maks. głębokośd cięcia: 50 mm 

• Maks. długośd cięcia: 700 mm (przy głęb. cięcia 30 mm), 500 mm przy cięciu skośnym 

• Silnik elektryczny: 1 kW, 230V 

• Długośd: 1180 mm 

• Szerokośd: 590 mm 

• Wysokośd: 1400 mm 

• Wysokośd transportowa: 600 mm 

• Ciężar: 52 kg 

Cechy szczególne:

• Głowica tnąca uchylna do 45 stopni 

• Prowadnica jako przymiar do cięcia prostego lub pod kątem 

• Zintegrowane bardzo stabilne kółka transportowe 

• Części malowane proszkowo 

• Silnik elektryczny z zabezpieczeniem przeciążeniowym 

• Elektryczna pompa wody 

• Głowica tnąca przesuwana na prowadnicy mostowej 

Pilarka tarczowa elektryczna 1   
Gilotyna do płytek 6   Dł. cięcia 600 mm, nóż tnący w obudowie stalowej na łożyskach, na jednej prowadnicy prostokątnej,

PR40 - Pracownia laboratorium PR40 - Pracownia laboratorium
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Aparat do badania temperatury mięknienie metodą PIK wraz z 

termometrem o zakresie min. Od -2 st. C do 80 st C z podgrzewaczem 

elektrycznym do min. 150 st.C z mieszadłem

1 Aparat słu¿y do oznaczania temperatury mieknienia asfaltów metoda "Pierscien i Kula" zgodnie z 

norma PN-EN 1427.

Aparat wraz z termometrem o zkresie temperatur min od -2 st C do 80 st C.                                                                                                                                            

Aparat wraz z podgrzewaczem elektrycznym do min 150 st C  i mieszadłem.                                                                                                                                     

Naczynie zewnętrzne wykonane ze szkła,                                                                                                                                                                                                                     

Płyta górna i dolna metalowa.                                                                                                                                                                                                                                   

Pierścienie mosiężne.                                                                                                                                                                                                                                               

Płyta mocująca metalowa.                                                                                                                                                                                                                               

Aparat wyposażony w statyw i prowadnice do kulek oraz dwie kulki stalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Aparat do oznaczania ziaren słabych 2 Aparat słu¿y do badania wytrzymałosci ziaren, które umo¿liwia oznaczenie zawartosci ziaren słabych 

według normy PN-B-06714/43. Ziarna słabe oznacza sie dla ziaren  naturalnych kruszywa o wymiarach 

od 4,0 mm do 31,5 mm.

Ustalenie procentowego udziału w kruszywie masy ziaren naturalnych, które uległy  zniszczeniu w 

wyniku sciskania pojedynczych ziaren kruszywa pomiedzy dwoma sztywnymi i  równoległymi płytami 

stalowymi okreslona siła, prostopadła do tych płyt.                                                                                     

Aparat wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie.                                                                      
Aparat Stockesa 2 Aparat służy do oznaczania zawartości pyłów mineralnych według normy PN-B-06714/13 

Aparat składa się z naczynia o kształcie stożka ściętego z oznaczonymi poziomami "a" i "b", 

przymocowanego do dwuczęściowej podstawy, pozwalającej na przechylenie naczynia o stały kąt. 

Aparat Ve-Be z zestawem wibracyjnym 2 Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym

 

Aparat przeznaczony jest do zagęszczania i badania konsystencji masy betonowej, według normy PN-

EN 12350-3 "Beton zwykły". 

Próbka masy betonowej umieszczona na stożkowej formie i wstawiona do naczynia zamocowanego na 

stoliku aparatu poddana jest wibracji, aż do uzyskania określonej gładkości i wyglądu powierzchni. 

Drgania wibracyjne stolika wymuszane są zespołem elektromechanicznym. 

 

 Dane techniczne:

Średnia amplituda drgao 0,5 mm 

Częstotliwośd drgao ok 3600/min 

Masa badanej próbki do 30 kg. 

Aparat posiada możliwośd regulacji wielkości amplitudy drgao wibracyjnych Aparat Vicata 8 Aparat Vicata zgodny z EN 193 :

•W komplecie z igłami do badania poczatkowego i koncowego,                                                                                                                                                      

•bolcem do badania konsystencji,

•pierscieniem o rozmiarach 70/80x40mm,                                                                                                                                                                                                        

• szklana płytka bazowa i termometrem.
Foremki do beleczek 4x4x16 2 Forma słu¿y do sporzadzania beleczek z zaprawy cementowej   przeznaczonych do oznaczania 

wytrzymałosci na zginanie i sciskanie

wg normy PN-EN 196-1 "Metody badania cementu”                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Forma składa sie z podstawy, płytek czołowych, płytek  podłu¿nych oraz nakładki.                                                                                                                                                        

Forma pozwala na jednoczesne   formowanie trzech sztuk znormalizowanych beleczek o wymiarach: 

40 mm x 40 mm x 160 mm.
Foremki do beton 15x15x15 8 Służą do formowania próbek betonu do badania wytrzymałości na ścinanie wg. normy PN-88/B-o6250 

Dane techniczne:

Forma składa sie z pobocznicy w formie sześcianu, oraz podstawy z betonu o wymiarach:

- 100 mm x 100 mm x 100 mm

- 150 mm x150 mm x 150 mm

- 200 mm x 200 mm x 200 mm 

Wszystkie elementy są metalowe

Glebogryzarka spalinowa ręczna z osprzętem 1 Glebogryzarka spalinowa ręczna :                                                                                                                                                                                                                           

• szerokośd robocza regulowana 30-60-90 cm,                                                                                                                                                                                     

•przekładnia 1-biegowa + wsteczny,                                                                                                                                                                                                               

•regulacja kierownicy na wysokośd i boczna,                                                                                                                                                                                                                            

•wyposażona w koło transportowe,                                                                                                                                                                                                                                

• z tarczą chroniącą drzewa,                                                                                                                                                                                                                               

•osprzęt : obsypnik, skaryfikator, regulowany zaczep,                                                                                                                                                                 

•pojemnośd silnika 160 cc -206 cc
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Kosa spalinowa 1 •Silnik dwu-suwowy zasilany mieszanka paliwo + olej  ,                                                                                                                                                                         

•pojemnośd silnika 32,5 cc moc silnika 1,5 KM,                                                                                                                                                                                                

• max obroty silnika 3800 obr/min, obroty tarczy: 8500/min ,                                                                                                                                                        

•Kosa powinna byd wyposażona dodatkowo w przystawki wymieniane szybkozłączką, np:

1. Przystawka kosy spalinowej do cięcia trawy z trójzębną tarczą tnącą.

2. Przystawka nożyc do żywopłotu

Szerokośd układu tnącego : 70 mm

Długośd listwy tnącej : 51 cm

Centralna regulacja kąta podejścia

3. Przystawka pilarki spalinowej dalekiego zasięgu

Długośd prowadnicy : 30 cm

Wbudowany zbiornik na olej do łaocucha                                                                                                                                                                                                            

4. Przystawka glebogryzarki (kultywatora)

Średnica noży : 22 cm

illośd noży : 4

•w zestawie powinien znajdowad się komplet kluczy montażowych oraz szelki.

Kosiarka spalinowa 1 Kosiarka spalinowa z koszem parcianym 

• Silnik  6 KM

• Szerokośd koszenia - robocza 50 cm

• Obudowa - stalowa, malowana proszkowo 

•Kosz parciany o pojemności 60L + możliwośd koszenia bez kosza  

• Składane uchwyty-rączki 

• Regulowana wysokośd koszenia na kołach jezdnych - centralna, dziesięciostopniowa ,w zakresie 20-

70 mm

• Koła łożyskowane obustronnie - łożyska kulkowe toczne o bardzo wysokiej wytrzymałości 

• Własny napęd 
Kosiarka traktorowa 1 Kosiarka traktorowa :

•agregat tnący o szerokości 63 cm,                                                                                                                                                                                                                      

• regulowany fotel                                                                                                                                                                                                                                               

•140-litrowy kosz, który można opróżniad z fotela kierowcy,                                                                                                                                                                          

• ręczne załączanie noża i przekładniowa regulacja  prędkości                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• 3 biegi w przód i wsteczny,                                                                                                                                                                                                                          

•elektryczny rozrusznik.

• Cylindry/KM - p 1/6,5 KM 

•Rozrusznik elektryczny  

•Napęd na tylne koła

•Szerokośd koszenia (cm) 63 

•Liczba poziomów wysokości koszenia 5 

•Wysokośd koszenia (mm) 30-75 

•Zintegrowany kosz  

•Pojemnośd kosza w litrach 140 

 •Fotel z wyłącznikiem bezpieczeostwa  

•Hamulec noża  

•Hamulec postojowy    

•Poziom hałasu (dB(A)) 98 

•Ładowarka akumulatora  
Młotek Schmita 1 Młotek Schmidta - ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów 

konstrukcyjnych,                                                                      •Podziałka do odczytywania liczby odbicia,                                                                                                                                                                                                 

•zakres pomiaru wytrzymmałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,                                                                                                                                                             

• energia uderzenia ok. 2,0 Nm

Nożyce mechaniczne (elektryczne)do żywopłotu 1 Elektryczne nożyce do żywopłotu, krzaków i krzewów o średnich rozmiarach,                                                                                                                              

•cicha praca,                                                                                                                                                                                                                                                       

•niewielki ciężar                                                                                                                                                                                                                                                          

•automatyczne zatrzymnanie ostrza w czasie poniżej 0,5 s,                                                                                                                                                            

•osłona sdłoni,                                                                                                                                                                                                                                                             

•moc min 0,6 kW,                                                                                                                                                                                                                                             

•napięcie 230V,                                                                                                                                                                                                                                        

•częstotliwośd 50Hz,                                                                                                                                                                                                                                                                            

•ostrze podwójne,                                                                                                                                                                                                                                           

•długośd ostrza 600 mm, 
Objętościomierz Le Chateliera 16 Objętościomierz le Chateliera  to kolba szklana,                                                                                                                                                                                           

• o pojemności 120 - 150 cm3,                                                                                                                                                                                                                                            

•szyjka kolby o średnicy  10 mm,                                                                                                                                                                                                                                

•  dolna części szyjnki  ma kuliste rozszerzenie poniżej i powyżej którego znajdują się podziałki 

umożliwiające odczytanie objętości z dokładnością do 0,1 cm3. Podziałka dolna służy do odczytu 

objętości do 1 cm3 objętości , a górna do odczytywania objętości w zakresie                18-24 cm3, licząc 

od kreski zerowej.
Odkurzacz terenowy z pochłaniaczem 1 Odkurzacz terenowy z pochłaniaczem                                                                                                                                                                                                            

•Silnik  dwusuwowy, mieszanka,                                                                                                                                                                                                             

•pojemnośd skokowa 25,5 cm3,                                                                                                                                                                                                                      

•moc 0,75 kW,                                                                                                                                                                                                                                                   

•średnia przepustowośd wydmuchu 7,8 m3/min,                                                                                                                                                                                 

•maks prędkośd powietrz a 28 m /s,                                                                                                                                                                                                           

•zapłon elektronioczny,                                                                                                                                                                                                                              

•sysytem antywibracyjny
Opryskiwacz plecakowy 2 Opryskiwacz plecakowy:                                                                                                                                                                                                                         

•ciśnieniowy                                                                                                                                                                                                                                                         

•plecakowy z możliowością regulacji ciśnienia                                                                                                                                                                               

•niełamkliwą lancą,                                                                                                                                                                                                                                       

•solidnym uchwytem,                                                                                                                                                                                                                                    

•zbiornik ergonomiczny z tworzywa sztucznego z filtrem uv,                                                                                                                                                           

•szerokie elastyczne pasy nośne,                                                                                                                                                                                                           

•pojemnośd 20 l,                                                                                                                                                                                                                                              

•pompa tłokowa,• ciśnienie robocze 6 bar,                                                                                                                                                                                                 

•lanca długości 55 cm, 

B57_uzupel / Wyposaż.prac. B5 budowlana Strona: 13/30



Opryskiwacz ręczny 2 Opryskiwacz ręczny                                                                                                                                                                                                                                                     

• pojemnośd do 7,5 l ,                                                                                                                                                                                                                                           

•pompa tłokowa                                                                                                                                                                                                                                                       

•  ciśnienie robocze 3 bary,                                                                                                                                                                                                                                     

• niełamliwa lanca, o długości ponad 50 cm                                                                                                                                                                                                                       

• solidny uchwyt z opcją zamocowania manometru.
Penetrometr z odczytem na tarczy o śr. 150 mm z dokładnością min 

0,1 mm, 

1 Penetrometr wg EN 1426, metalowy,                                                                                                                                                                                                        

•statyw z przestawnym wysięgnikiem,                                                                                                                                                                                                          

•Płyta podstawowa posiada libelkę oraz środkowanie dla małej łaźni wodnej  o średnicy 160 mm,                                                                                        

•Ręczna blokada opadania drążka,                                                                                                                                                                                                                    

• odczyt penetracji na tarczy 63-150 mm,                                                                                                                                                                                                        

• Zakres badania 50mm, dokładnośd odczytu min. 0,1 mm.                                                                                                                                                                        

•W zestawie penetrometru : - zestaw igieł penetracyjnych (3 szt), - naczynie penetracyjne ( 5 szt) - 

Łaźnia wodna śreednicy 160 mm, szalka 0 średnicy 95 mm, drążek opadowy, 
Piec mikrofalowy do podgrzewania próbek mineralno-bitumicznych 1 Piec mikrofalowy                                                                                                                                                                                                                                                 

Dane techniczne 

•Pojemnośd 25l 

•Moc mikrofal 800 W 

•7 poziomów mocy 

•Sterowanie elektroniczne 

•Timer 

•Zegar 24 godzinny 

•Drzwiczki otwierane w bok 
Prasa Marschalla do oznaczania stabilności próbki 1 Aparat przeznaczony jest do badania stabilnosci i odkształcenia  próbek mas mineralno- asfaltowych, 

według normy PN-EN 12697-34

"Mieszanki mineralno-asfaltowe.                                                                                                                                                                                                      

Wyposażenie składa się ze stalowej płyty z osłoną oraz ramy chwytowej.                                                                                                                                            

Wykonanie dwukolumnowe.                                                                                                                                                                                                                     

Napędzana silnikiem synchronicznym przez śrubę kulową.                                                                                                                                                                

Płyta bazowa utwardzona i niklowana.                                                                                                                                                                                                 

Prędkośd posuwu 50mm/min, suw prasy 50 mm, ograniczony wyłącznikiem kraocowym,                                                                                                    

cyfrowe wyświetlenie aktualnej siły i przemieszczenia, maksymalnej wartości siły i przesunięcia,                                                                            

Elektronioczny pomiar siły, i odkształcenia,zakres 25mm, rozdzielczośd 0,01mm                                                                                                          

automatyczne wyłączanie przy osiągnięciu maks wartości siły ściskającej ( 25 kn, 50 kn)                                                                                         

automatyczne ograniczenie odkształcenia,                                                                                                                                                                                

automatyczny powró po zakooczeniu testu.                                                                                                                                                                                                    

zestaw wyposażony wi formę ścinająca, automatycznie otwierana przez sprężynę,Rozdrabniarka do gałęzi 1 Rozdrabniacz,                                                                                                                                                                                                                                                                  

• silnik czterosuwowy,                                                                                                                                                                                                                                            

•rozdrabnia i zrąbkuje gałęzie o średnicy max 7,6 cm,                                                                                                                                                                                  

• pojemnośd silnika 196 cm3,                                                                                                                                                                                                                                

•moc silnika 6 KM,                                                                                                                                                                                                                                                  

•koła jezdne zamontowane po obu stronach                                                                                                                                                                                           

•system noży bijakowych
Sekator teleskopowy (akumulatorowy) 1 Sekator z obrotową głowicą i lekka konstrukcja,                                                                                                                                                                                             

• górne ostrze wykonane z odpowiednio mocnego stopu i pokryte powłoką  teflonową,                                                                                                               

• dolne ostrze wyprofilowane  wykonane ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                               

• głowica ruchoma w zakresie 230 stopni,                                                                                                                                                                                                       

• ergonomoiczna rączka,                                                                                                                                                                                                                               

•wysięgnik izolowany elektrycznie,                                                                                                                                                                                                                 

•mechanizm blokowania,                                                                                                                                                                                                                              

•długośc narzędzia 230-410 cm,                                                                                                                                                                                                                                      

• zakres cięcia 32 mm.,                                                                                                                                                                                                                                                     

• zasięg 6 m,                                                                                                                                                                                                                                                               

• sekator wyposażony w mechanizm dźwigni wspomagający cięcie,                                                                                                                                                      

•sekator akumulatorowyStoły zabezpieczone powłoką wodoodporną z gniazdem wtykowym 

230 v

8 Stoły laboratoryjne:

• Stoły robocze z blatem drewnianym - 1500 x 750 x 40mm 

• Stoły zabezpieczone blachą stalową 1,0 mm

• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm,  • w stołach zamontowane 

gniazdo wtykowe 230V                                                                • stół wyposażony  w zamykaną szafkę i 

szufladę.                                                                                                                       
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej 2 Przyrząd składa się z uchylnego stołu wykonanego z drewna pokrytego blachą ze stali z 

wygrawerowanymi okręgami i liniami centrycznymi, w skład zestawu wchodzi również ścięty stożek 

pomiarowy o średnicy dolnej 200 mm i średnicy górnej 130 mm, wysokości 200mm oraz drewnianego 

pręta ubijaka
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji zapraw 2 składa się ze statywu, naczynia stożkowego, będącego pojemnikiem na zaprawę (wykonanego ze stali 

nierdzewnej), mosiężnego stożka pomiarowego i wyskalowanej miarki służącej do odczytu wielkości 

zanurzenia. 
Suszarka 2 •obieg powietrza -  wymuszony

•pojemnośd komory ok . - 50-60 l

•drzwi - pełne

•zakres temperatury pracy *°C+ - od 5 °C powyżej temp. otoczenia do +250 °C

•sterownik - z zewnętrznym wyświetlaczem

•materiał komory - stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4302

•materiał obudowy

                 - stal nierdzewna malowana proszkowo lub INOX

•maksymalne obciążenie półki *kg+

standard - 10

wzmocniona - 50

•maksymalne obciążenie urządzenia *kg+

standard - 40

•moc znamionowa *W+ - 1600

•regulacja temperatury *°C+ - co 1 (na zapytania co 0,1)

•stabilnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

w +150 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

•ednorodnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,6 / ± 0,5

w +150 *°C+ - ± 0,8 / ± 0,7

•zabezpieczenie - bezpiecznik bimetaliczny klasy 2,0

•zasilanie 50 Hz *V+ - 230
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Suwmiarki 16 standard
Suwmiarki do badania foremności ziaren 8 Suwmiarka zgodna z Normami :  , PN-78/B-06714/16 

•Służy do sprawdzania kształtu kruszyw. 

•Wykonana ze stali nierdzewnej.

• plastikowe opakowanie
Waga dziesiętna 3 Waga przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach  laboratoryjnych i 

przemysłowych,                                    •szalka wykonana ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                                   

•podświetlany wyświetlacz LCD                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd odczytu 0,2g

•możliwośd ważenia ładunków poza pomostem wagowym,                                                                                                                                                                       

• 0bciążenie maksymalne do 20 kg,                                                                                                                                                                                                                  

•Temperatura pracy +15° - +30° C

•Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe
Waga sklepowa 8 WAGA SKLEPOWA                                                                                                                                                                                                                                                               

- szalka wykonana ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                                                                                 

- nośnośd: 60 kg 

- działka legalizacyjna:20 g 

- klasa dokładności:III

- zakres ważenia: 400g ÷ 60 kg 

- czas pomiaru: 2 s 

- temperatura pracy:-10°C ÷ 40°C  

- wyświetlacz :LED 

- zasilanie: 230V/50Hz
Waga szalkowa laboratoryjna 16 Waga szalkowa loboratoryjna zakres pracy 0,1g do1000 g. Waga z zestawem podważników.
Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit analizy sitowej kruszywa z 

kompletem sit

2 Wstrząsarka wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów 

ziarnistych                                                                                 Ustawione i zamocowane na stoliku 

wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ 

elektromagnetyczny drganiom pionowo- skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej 

częstotliwości

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Średnica robocza stolika 220 mm 

• amplitudy drgao regulowana od 0 mm do 2,5 mm 

•Częstotliwośd drgao 50 Hz

•Masa badanej próbki 5000 g ,                                                                                                                                                                                                                           

•zasilanie 220 V,                                                                                                                                                                                                                                                           

• pobór miocy 150 VA                                                                                                                                                                                                                                                  

• sita wykonane z twrdego tworzywa sztucznego lub stopu metalu                                                                                                                                                                  

, • wstrząsarka wykonana z metalu , zabezpieczona antykorozyjniePiec  do podgrzewania próbek 1 Piec mikrofalowy                                                                                                                                                                                                                                                 

•Pojemnośd 25l 

•Moc mikrofal 800 W 

•7 poziomów mocy 

•Sterowanie elektroniczne 

•Timer 

•Zegar 24 godzinny 

•Drzwiczki otwierane w bok 
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 1 MASZYNA 2-ZAKRESOWA PÓŁAUTOMATYCZNA – RAMA MONOLITYCZNA

* z odpowiednimi płytami dystansowymi

•Rozdzielczośd 0,1 kN

•Podwójny tolk

•Użytkowy wysuw tłoka 50 mm

•Zakres pomiarowy 30-300 kN / 300-3000 kN
Zestaw do badania penetracji asfaltu 1 Penetrometr wg EN 1426, metalowy,                                                                                                                                                                                                        

•statyw z przestawnym wysięgnikiem,                                                                                                                                                                                                          

•Płyta podstawowa posiada libelkę oraz środkowanie dla małej łaźni wodnej  o średnicy 160 mm,                                                                                        

•Ręczna blokada opadania drążka,                                                                                                                                                                                                                    

• odczyt penetracji na tarczy 63-150 mm,                                                                                                                                                                                                        

• Zakres badania 50mm, dokładnośd odczytu min. 0,1 mm.                                                                                                                                                                        

•W zestawie penetrometru : - zestaw igieł penetracyjnych (3 szt), - naczynie penetracyjne ( 5 szt) - 

Łaźnia wodna śreednicy 160 mm, szalka 0 średnicy 95 mm, drążek opadowy, 
PR70 - Pracownia Monter instalacji i urządzeo sanitarnych PR70 - Pracownia Monter instalacji i urządzeo sanitarnych

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przeciwodpryskowy 6   wym. 200cmx200cm, materiał blacha, wolnostojący,
Kowadło kowalskie 1   RBKd50
Maszyna do zgrzewania doczołowo rur PP, PE 1   wyposażenie : wbudowana elektryczna płyta grzejna śred. 200 mm, moc grzecza 800 W, ustawienie i 

regulacja temperatury zgodne z DVS,CE i ISO; konstrukcja na łożu skośnym, uniwersalne szczęki 

zaciskowe od 40-160 mm, elektryczne urządzenie do frezowania z wysokim momentem obrotowym 

moc 500 W, mobilna podstawa montażowa i transportowa, możliwośd zgrzewania wszystkich 

powszechnie stosowanych kształtek o różnych kątach, 
Stół ślusarski 12   

• Konstrukcję stołu stanowi masywna rama wykonana z kątowników

• Blat stołu składa się z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą 

gumy, która pełni role amortyzatora drgao

• W rogu stołu znajduje się dodatkowa warstwa blachy służąca do zamocowania imadła

• Wysokośd: 780 mm

• Szerokośd: 700 mm

• Długośd: 1300 mm

• Ciężar: min. 200 kg

• Otwierana szafka narzędziowa

Imadło ŚLUSARSKIE

• imadło, o sztywnej konstrukcji żeliwnej

• wysoka wytrzymałośd udarowa

• przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

• prowadnice pryzmowe 

• korpusu umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej

• wymienne wkładki szczękowe

• hartowane indukcyjnie i szlifowane

• nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie
Teleskopowy obcinak do rur 24   Cu-Inox 3-35
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Urządzenie do lutowania miękkiego 3   Urządzenie do lutowania miękkiego elektrooporowe 230V, 2000W, z pneumatycznym wyłącznikiem 

bezpieczeostwa.
Urządzenie do obcinania i frezowania 6   Fugarka rolkowa do gwinciarki elektrycznej do średnicy 6"
Urządzenie do zgrzewania elktrooporowego 1   Urządzenie do zgrzewania rur i złączek elektrooporowych PE 40-160 mm, napięcie 250 V, moc 1150 W, 

Wiertarka stołowa 1   Maksymalna średnica przy wierceniu otworu 85 mm, max. Głębokośd przy wierceniu otworu 50mm, 

max. Zdolnośd wiercenia - wiertło pełne 32 mm, statyczny moment utyku >200 Nm, siła trzymająca w 

punkcie wiercenia 18000 N, ciężar 28 kg, czterobiegowy silnik z przekładnią o dużym momencie 

obrotowym, podstawa magnetyczna.
Zaciskarka ręczna 3   Ręczne zaciskanie promieniowe rur i kształtek z miedzi, tworzyw sztucznych i inox
Elektryczna pompa kontrolna 1   Objętośd tłoczenia 8 l/min, manometr 0-60 bar, manometr wypełniony gliceryną zabezpieczony przed 

drganiami, przewód wysokociśnieniowy dł. 2 mb, 
Giętarka do rur stalowych 1   Elektryczna pompa hydrauliczna, obudowa kompaktowa, zamknięta rama gnąca 230V, trójnóg ,
Gwinciarka elektryczna 1   kompaktowa, stacjonarna , zakres gwintowania 1/2 " - 3/4", 1"-2", napięcie 230V, 
Maszyna do czyszczenia rur 1   Moc silnika 0,4 kW, obroty lewe-prawe, zakres czyszczenia rur 0-150mm, grubości spiral 8,10,16,22 

mm, walizka oprzyrządowaniem , kosze na spirale i spirale, dł. Spiral 20 mb, 
Piła elektryczna do stali 3   
Podręczna płyta grzewcza 9   uniwersalna piła tarczowa z automatycznym urządzeniem smarująco-chłodzącym do prostopadłego 

cięcia i pod kątem do 45 st, tarcz tnąca HSS-E 225x2x32 mm 220 zebów, stop kobaltowy; ze stołem i 

imadłem; moc silnika 1200 W, 230 V, ilośd obrotów 115 /min;
Pompa do odkamieniania 1   Pompa odwapniająca do term, bojlerów, wymienników ciepła, systemów chłodniczych i przewodów. 

Temperatura cieczy czyszczącej 50 st. C. W pełni zautomatyzowana
System inspekcji rur 1   Duo-Power podwójne zasilenie z akumulatora, podłączenie video IPC, rury o średnicy 50-150 mm, 

glowica kamery kolorowa średnica 33 mm z oświetleniem diodowym i wymienną szybą ze szkła 

kwarcowego, kabel wizyjny śr. 4,5 mm, długośd kabla wizyjnego 36 m, licznik cyfrowy do ustalania 

pozycji, drobne wyposażenie
Szlifierka kątowa 1200W 9   Pobór mocy 1200 W, prędkośd taśmy od 2800 do 11000 obrotów/min., średnica ściernicy 125 mm, 

gwit wrzeciona M14x2, masa 1,8 kg
Urzadzenie do analizy spalin 1   Urządzenie pomiarowe, wskazujące dla montera instalacji i urządzeo sanitarnych. Sonda pobierająca z 

elementem termicznym i przewodem połączeniowym, stożek gwintowy, czujnik temperatury 

powietrza spalani, futerał. Komplet w walizce z tworzywa sztucznego. 
Urządzenie do badania nieszczelności 3   Uniwersalny, cyfrowy system kontroli nieszczelności do instalacji gazowych, wodnych i odpływowych, 

pomiar cyfrowy, z oprogramowaniem do komputera, z drukarką na podczerwieo, zasilacz do badao 

długotrwałych i pomiarów przecieków, kompaktowe i kompletne opakowanie w walizce

Wiertarka 6    Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Wykrywacz nieszczelności 3   Do wykrywania w pomieszczeniach oraz wykrywania przecieków w przewodach do oparów gazów: 

aceton, butan, metan, propan, gaz ziemny. Z elastyczną koocówką
Zaciskarka mechaniczna osiowa elektryczna 3   Akumulatorowa prasa osiowa do wykonywania połączeo tuleją zaciskową, zaciskanie osiowe rur 12-32 

mm. Elektrohydrauliczny napęd z sygnałem wyłączenia, mimośrodowa pompa tłokowa z przekładnią 

planetarną z silnikiem akumulatorowym zabezpieczonym wyłącznikiem impulsowym, w skrzynce z 

kompletem głowic od 12-32 mm, z ładowarką
Zaciskarka mechaniczna promieniowa elektryczna 3   Zaciskarka elektrohydrauliczna, promieniowa 230V/50Hz z kompletem głowic do kształtek 

miedzianych, do kształtek inox i do kształtek z tworzyw sztucznych
Zamrażarka do rur 1   Elektryczna zamrażarka do rur miedzianych 12-42 mm i stalowych 3/8"/1.14", 
Zestaw do lutowania twardego 9   Palnik propan z tlenem, temperatura płomienia 2850 st. C. Lekki zestaw do lutowania twardego w 

skrzynce stalowej. Butla propan 0,5 kg, butla tlenu 2l, regulator propanu 6 bar, reduktor ciśnienia 

tlenu 10 bar, zestaw węży P/S 2,5 m, rękojeśd z dyszą mieszającą gazy i 5 dysz spawalniczych, 2 wkłady 

do spawania rur 
Otwornica do betonu 3   
Zestaw do lutowania miękkiego 6   Zestaw do lutowania miękkiego na propan-butan ze skrzynką metalową, palnikami wymiennymi, 

rękojeścią, reduktorem i wężem.
Odkurzacz przemysłowy 1   moc 1400 W, praca mokro-sucho, pojemnośd zbiornika 30 l, zbiornik kwasoodporny,
Młot udarowo-obrotowy 3   Moc 1550 W, energia udaru 16J, srednica wiercenia wiertłem pełnym/tulejowym 50/80mm, srednica 

wiercenia koronką rdzeniową 150mm, częstotlowośd udaru 2180-2740 /min, mocowanie narzędzia 

SDS max, ciężar 8,2 kg.
Poziomica laserowa 3   • Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowych statywów
Piły szablaste 3   moc 1510 W, częstotlowośd skoku 0-2800/min, wielkośd skoku 32 mm, ciężar 4,4 kg,
Zestaw oświetleniowy 3   Wysokośd regulowana do 2 m, moc żarówek 2000W
Zestaw dłut do betonu 3   komplet standard
zestaw wierteł systemu SDS + 6    SDS+ srednica 4-16mm, do kamienia i betonu,

PR71 - Pracownia Kamieniarz PR71 - Pracownia Kamieniarz
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Frezarka do krawędzi 1   Urządzenie charakteryzuje się wytrzymałą, wolną od wibracji konstrukcją z profili stalowych, 

wyposażone jest w silnik główny o mocy 2,2 kW, system przyssawek podciśnieniowych do mocowania 

materiału na stole roboczym. Wykorzystywany w urządzeniu silnik główny posiada płynną regulację 

obrotów w zakresie od 2 do 10 tys. obr./min, dzięki czemu możliwa jest praca przy użyciu szerokiego 

zakresu narzędzi obróbczych. Zastosowanie prowadnic liniowych z łożyskami HIWIN pozwala na 

bardzo lekkie prowadzenie wrzeciona obróbczego. Dzięki dużemu obszarowi roboczemu (3200 x 800 

mm) możliwe jest obrabianie w całości nawet bardzo długich płyt.

Piła stołowa z możliwością cięcia pod kątem 45° 1   Średnica tarczy 300-350mm, otwór mocowania 25,4mm, max długośd cięcia 125 mm; głębokośd cięcia 

po pierwszym cięciu od 75 - 100mm, po drugim cięciu 115mm, długośd ciętego materiału 120 mm, 

moc silnika 3kW, silnik trójfazowy; 3000 obrotów/min., moc pompy 0,04 kW, wymiary bez nóg 

180x73x80 cm; waga 126 kg, pojemnośd zbiornika 105 l; max wymiary materiału ciętego 200x120 cm; 

Sprężarka śrubowa z układem uzdatniania 1   wydajnośd 0,8 m3/min; wydajnośd 48m3/h; ciśnienie 8 bar; moc silnika 5,5 kW; poziom hałasu 77 dB; 

waga 320 kg; wymiary 1210x850x1550 mm; 
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Stanowisko do ręcznej obróbki kamienia z odpylaniem 1   Przyłącze główne Ø 120 mm

Łączna różnica ciśnieo 8.000 Pa

Moc przyłączowa silnika 3,7 kW

Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)

Element filtrujący Wkład filtrujący (patronowy)

Pojemnik na pył 175 litrów

Wymiary

dł. x wys. x szer. 1.500 x 800 x 2.300 mm

Przyłącze sprężonego powietrza 4 do 8 bar, złącze wtykowe

Zestaw do płomieniowania 1   dwa węże z manometrami, lanca płomieniująca szer. 100mm, butla tlenowa i propan-butan,
PR95 - Pracownia laboratorium dla technikum budowlanego PR95 - Pracownia laboratorium dla technikum budowlanego

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Aparat do badania temperatury mięknienie metodą PIK wraz z 

termometrem o zakresie min. Od -2 st. C do 80 st C z podgrzewaczem 

elektrycznym do min. 150 st.C z mieszadłem

4   Aparat słu¿y do oznaczania temperatury mieknienia asfaltów metoda "Pierscien i Kula" zgodnie z 

norma PN-EN 1427.

Aparat wraz z termometrem o zkresie temperatur min od -2 st C do 80 st C.                                                                                                                                            

Aparat wraz z podgrzewaczem elektrycznym do min 150 st C  i mieszadłem.                                                                                                                                     

Naczynie zewnętrzne wykonane ze szkła,                                                                                                                                                                                                                     

Płyta górna i dolna metalowa.                                                                                                                                                                                                                                   

Pierścienie mosiężne.                                                                                                                                                                                                                                               

Płyta mocująca metalowa.                                                                                                                                                                                                                               

Aparat wyposażony w statyw i prowadnice do kulek oraz dwie kulki stalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Aparat do oznaczania ziaren słabych 4   Aparat słu¿y do badania wytrzymałosci ziaren, które umo¿liwia oznaczenie zawartosci ziaren słabych 

według normy PN-B-06714/43. Ziarna słabe oznacza sie dla ziaren  naturalnych kruszywa o wymiarach 

od 4,0 mm do 31,5 mm.

Ustalenie procentowego udziału w kruszywie masy ziaren naturalnych, które uległy  zniszczeniu w 

wyniku sciskania pojedynczych ziaren kruszywa pomiedzy dwoma sztywnymi i  równoległymi płytami 

stalowymi okreslona siła, prostopadła do tych płyt.                                                                                     

Aparat wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie.                                                                      
Aparat Stockesa 1   Aparat służy do oznaczania zawartości pyłów mineralnych według normy PN-B-06714/13 

Aparat składa się z naczynia o kształcie stożka ściętego z oznaczonymi poziomami "a" i "b", 

przymocowanego do dwuczęściowej podstawy, pozwalającej na przechylenie naczynia o stały kąt. 

Aparat Ve-Be z zestawem wibracyjnym 1   Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym

 

Aparat przeznaczony jest do zagęszczania i badania konsystencji masy betonowej, według normy PN-

EN 12350-3 "Beton zwykły". 

Próbka masy betonowej umieszczona na stożkowej formie i wstawiona do naczynia zamocowanego na 

stoliku aparatu poddana jest wibracji, aż do uzyskania określonej gładkości i wyglądu powierzchni. 

Drgania wibracyjne stolika wymuszane są zespołem elektromechanicznym. 

 

 Dane techniczne:

Średnia amplituda drgao 0,5 mm 

Częstotliwośd drgao ok 3600/min 

Masa badanej próbki do 30 kg. 

Aparat posiada możliwośd regulacji wielkości amplitudy drgao wibracyjnych  

Aparat Vicata 10   Aparat Vicata zgodny z EN 193 :

•W komplecie z igłami do badania poczatkowego i koncowego,                                                                                                                                                      

•bolcem do badania konsystencji,

•pierscieniem o rozmiarach 70/80x40mm,                                                                                                                                                                                                        

• szklana płytka bazowa i termometrem.
Foremki do beleczek 4x4x16 6   Forma słu¿y do sporzadzania beleczek z zaprawy cementowej   przeznaczonych do oznaczania 

wytrzymałosci na zginanie i sciskanie

wg normy PN-EN 196-1 "Metody badania cementu”                                                         

Forma  wykonana ze stali nierdzewnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Forma składa sie z podstawy, płytek czołowych, płytek  podłu¿nych oraz nakładki.                                                                                                                                                        

Forma pozwala na jednoczesne   formowanie trzech sztuk znormalizowanych beleczek o wymiarach: 

40 mm x 40 mm x 160 mm.
Foremki do beton 15x15x15 6   

Służą do formowania próbek betonu do badania wytrzymałości na ścinanie wg. normy PN-88/B-o6250 

Dane techniczne:

Forma składa sie z pobocznicy w formie sześcianu, oraz podstawy z betonu o wymiarach:

- 100 mm x 100 mm x 100 mm

- 150 mm x150 mm x 150 mm

- 200 mm x 200 mm x 200 mm 

Wszystkie elementy są metalowe

Młotek Schmita 2   Młotek Schmidta - ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów 

konstrukcyjnych,                                                                      •Podziałka do odczytywania liczby odbicia,                                                                                                                                                                                                 

•zakres pomiaru wytrzymmałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,                                                                                                                                                             

• energia uderzenia ok. 2,0 Nm

Objętościomierz Le Chateliera 8   Objętościomierz le Chateliera  to kolba szklana,                                                                                                                                                                                           

• o pojemności 120 - 150 cm3,                                                                                                                                                                                                                                            

•szyjka kolby o średnicy  10 mm,                                                                                                                                                                                                                                

•  dolna części szyjnki  ma kuliste rozszerzenie poniżej i powyżej którego znajdują się podziałki 

umożliwiające odczytanie objętości z dokładnością do 0,1 cm3.                                                                                                                                                                                                                              

•Podziałka dolna służy do odczytu objętości do 1 cm3 objętości , a górna do odczytywania objętości w 

zakresie  18-24 cm3, licząc od kreski zerowej.
Piec  do podgrzewania próbek 1   Piec mikrofalowy:

•Pojemnośd 24l 

•Moc mikrofal 800 W 

•7 poziomów mocy 

•Sterowanie elektroniczne

•Timer 

•Zegar 24 godzinny 

•Drzwiczki otwierane w bok 
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Stoły zabezpieczone powłoką wodoodporną z gniazdem wtykowym 

230 v

6   Stoły laboratoryjne:

• Stoły robocze z blatem drewnianym - 1500 x 750 x 40mm 

• Stoły zabezpieczone blachą stalową 1,0 mm

• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm,  • w stołach zamontowane 

gniazdo wtykowe 230V                                                                • stół wyposażony  w zamykaną szafkę i 

szufladę.                                                                                                                       
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej 3   składa się ze statywu, naczynia stożkowego, będącego pojemnikiem na zaprawę (wykonanego ze stali 

nierdzewnej), mosiężnego stożka pomiarowego i wyskalowanej miarki służącej do odczytu wielkości 

zanurzenia. 
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji zapraw 3   składa się ze statywu, naczynia stożkowego, będącego pojemnikiem na zaprawę (wykonanego ze stali 

nierdzewnej), mosiężnego stożka pomiarowego i wyskalowanej miarki służącej do odczytu wielkości 

zanurzenia. 
Suszarka 2   

•obieg powietrza -  wymuszony

•pojemnośd komory ok . - 50-60 l

•drzwi - pełne

•zakres temperatury pracy *°C+ - od 5 °C powyżej temp. otoczenia do +250 °C

•sterownik - z zewnętrznym wyświetlaczem

•materiał komory - stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4302

•materiał obudowy

                 - stal nierdzewna malowana proszkowo lub INOX

•maksymalne obciążenie półki *kg+

standard - 10

wzmocniona - 50

•maksymalne obciążenie urządzenia *kg+

standard - 40

•moc znamionowa *W+ - 1600

•regulacja temperatury *°C+ - co 1 (na zapytania co 0,1)

•stabilnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

w +150 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

•ednorodnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,6 / ± 0,5

w +150 *°C+ - ± 0,8 / ± 0,7

•zabezpieczenie - bezpiecznik bimetaliczny klasy 2,0

•zasilanie 50 Hz *V+ - 230
Suwmiarki 4   standart
Suwmiarki do badania foremności ziaren 2   Suwmiarka zgodna z Normami :  , PN-78/B-06714/16 

•Służy do sprawdzania kształtu kruszyw. 

•Wykonana ze stali nierdzewnej.

• plastikowe opakowanie

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 1   MASZYNA 2-ZAKRESOWA PÓŁAUTOMATYCZNA – RAMA MONOLITYCZNA

* z odpowiednimi płytami dystansowymi

•Rozdzielczośd 0,1 kN

•Podwójny tolk

•Użytkowy wysuw tłoka 50 mm

•Zakres pomiarowy 30-300 kN / 300-3000 kN
Waga dziesiętna 2   Waga przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach  laboratoryjnych i 

przemysłowych,                                    •szalka wykonana ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                                   

•podświetlany wyświetlacz LCD                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd odczytu 0,2g

•możliwośd ważenia ładunków poza pomostem wagowym,                                                                                                                                                                       

• 0bciążenie maksymalne do 20 kg,                                                                                                                                                                                                                  

•Temperatura pracy +15° - +30° C

•Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe
Waga szalkowa laboratoryjna 2   Waga szalkowa loboratoryjna zakres pracy 0,1g do1000 g. Waga z zestawem podważników.
Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit analizy sitowej kruszywa z 

kompletem sit

1   Wstrząsarka wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów 

ziarnistych                                                                                 Ustawione i zamocowane na stoliku 

wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ 

elektromagnetyczny drganiom pionowo- skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej 

częstotliwości

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Średnica robocza stolika 220 mm 

• amplitudy drgao regulowana od 0 mm do 2,5 mm 

•Częstotliwośd drgao 50 Hz

•Masa badanej próbki 5000 g ,                                                                                                                                                                                                                           

•zasilanie 220 V,                                                                                                                                                                                                                                                           

• pobór miocy 150 VA                                                                                                                                                                                                                                                  

• sita wykonane z twrdego tworzywa sztucznego lub stopu metalu                                                                                                                                                                  

, • wstrząsarka wykonana z metalu , zabezpieczona antykorozyjnieZestaw do badania penetracji asfaltu 1   Penetrometr wg EN 1426, metalowy,                                                                                                                                                                                                        

•statyw z przestawnym wysięgnikiem,                                                                                                                                                                                                          

•Płyta podstawowa z libelką i środkowaniem dla małej łaźni wodnej  o średnicy 160 mm,                                                                                                  

•Ręczna blokada opadania drążka,                                                                                                                                                                                                                    

• odczyt penetracji na tarczy 63-150 mm,                                                                                                                                                                                                        

• Zakres badania 50mm, dokładnośd odczytu min. 0,1 mm.                                                                                                                                                                        

•W zestawie penetrometru : - zestaw igieł penetracyjnych (3 szt), - naczynie penetracyjne ( 5 szt) - 

Łaźnia wodna śreednicy 160 mm, szalka 0 średnicy 95 mm, drążek opadowy, 
PR27 - Pracownia kosztorysowania, normowania i projektowania PR27 - Pracownia kosztorysowania, normowania i projektowania

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Dalmierz laserowy Leica DISTO A2 1 Dalmierz laserowy do pomiaru odległości , objętości, powierzchni  i kubatury w pomieszczeniach                                                                                                                    

•dokładnośd pomiaru  odległości +/- 1,5mm;                                                                                                                                                                                             

•zasięg pomiaru 0,05 mm do 60 m                                                                                                                                                                                                                                     

•  jednostki pomiaru m, mm, cale                                                                                                                                                                                                                                                                     

•najmniejsza wyświetlana jednostka 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• klasa lasera II,                                                                                                                                                                                                                                                                 

• typ lasera 635nm,≤ 1 mW,                                                                                                                                                                                                                                  

• automatyczne wyłączanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Garden Composer 3D Plus (na 16 stanowisk) 1
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Kamera cyfrowa Full HD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) 8
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Ksero 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laserowy pion optyczny LEICA 1 Samopoziomujący pion laserowy                                                                                                                                                                                                                             

• Magnetyczna podstawa                                                                                                                                                                                                                                         

• Dokładnośd: w górę 3 mm / 15 m; w dół 6 mm / 15 m                                                                                                                                                                                

• Maksymalny zasięg lasera: do 30 m (w zależności od warunków oświetlenia)                                                                                                                           

•Zakres samopoziomowania: 5 stopni   

•Dioda laserowa: 635-650 nm, <1 mW 

•Możliwośd mocowania do statywu, otwór 1/4" 

•Zasilanie: baterie

•Klasa lasera 2M 

 •Maksymalny zasięg pomiaru (m) 30 
Lokalizator urządzeo podziemnych 1 Lokalizator urządzeo podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•umożliwia lokalizację rur wodnych i gazowych, kabli energetycznych i telefonicznych, przewodów 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych                                                           • moc nadajnika ≥ 200mW,                                                                                                                                                                                                                                      

•zakres 1000ohm,                                                                                                                                                                                                                                                                         

•zasięg pracy do 1 km,                                                                                                                                                                                                                                              

• głębokośd wykrywania do 8,0 m

Łaty geodezyjne 1 Łata wykonana z aluminium, teleskopowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•liczba segmentów 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•długośd po wysunięciu 5,0m/1,22 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•podział geodezyjny E i milimetrowy,
Mapy sieci dróg krajowych 1
Niwelator optyczny  X32 1 Niwelator optyczny samopoziomujący,                                                                                                                                                                                                                                 

•powiększenie lunety 20 - krotne,                                                                                                                                                                                                                 

•dwubiegowa śruba ogniskująca,                                                                                                                                                                                                         

•bezstopniowe dwustronne lweniwki,                                                                                                                                                                                                        

•kolimator optyczny,                                                                                                                                                                                                                                            

•obudowany pryzmat libelli pudełkowej,                                                                                                                                                                                            

•ustawiane koło poziome,                                                                                                                                                                                                                         

•metalowa obudowa,                                                                                                                                                                                                                               

•średnica obiektywu 35 mm,                                                                                                                                                                                                                                

• błąd średni +/- 2,5 mm,                                                                                                                                                                                                                                 

•pole widzenia : 3,5m/100 m,                                                                                                                                                                                                                        

•najkrótsza celowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                                       

• zakres prcy kompensatora +/- 15'                                                                                                                                                                                                     

•dokładnośd kompensatora +/- 0,5"                                                                                                                                                                                                         

"        • libella pudełkowa 8'/2mmObrotowy pionownik optyczny  FREIBERGER Symbol : 46-FG-OLNZ 1 Obrotowy pionownik optyczny do precyzyjnego centrowania nad lub pod punktem                                                                                                                                                                                                                                                                              

•powiększenie 3x,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•dokładnośd libelli 2'/2 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

•obraz prosty,                                                                                                                                                                                                                                                     

•minimalna ogniskowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                  

•dokładnośd 0,25mm / 1,5 m      
Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Planimetr elektroniczny 1 Planimetr biegunowy służący do pomiaru odległości, powierzchni i kubatury na planach, mapach, 

rysunkach, diagramach 

• Wyposażony w krzyż nitek umożliwiający szybki pomiar odległości, bez konieczności montażu 

długiego ramienia. 

•Ramię pomiarowe służące do obliczania powierzchni i kubatury zaopatrzone jest w szkło 

powiększające.                                                                                 •Obok szkła  uchwyt do wygodnego 

prowadzenia ramienia planimetru.

•Urządzenie z ładowarką do wewnętrznych akumulatorków,                                                                                                                                                                          

• Planszą testową do kalibracji urządzenia i sprawdzania poprawności obliczeo.

•Dokładnośd (na powierzchni 100cm2) ± 0,1% 

•Dokładnośd wyświetlania powierzchnia 0,05cm2

•Dokładnośd wyświetlania odległości 0,1cm 

•Wybór skali od 1000:1 do 1:9.999.900 

•Dostępne jednostki metryczne mm / cm / m / ha / km 

•Elektroniczne ustawienie zera 

•Średnia pomiarów 

•Pamięd wyników 

•Dodawanie, odejmowanie wyników 

•Elektroniczna kalibracja 

•Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu TAK 

•Obszar pomiaru ø 32,5cm

•Wyświetlacz LCD 8 + 2 cyfry / 20 symboli 

•Automatyczny wyłącznik  

•Gniazdo do połączenia z komputerem 

•Zasilanie akumulatorek 
Ploter A0 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 1
Program do  wspomagania projektowania architektonicznego 1
Program do kosztorysowania Norma 1
Program do projektowania konstrukcyjnego 1
Program komputerowy do proj. geometrii drogi i wspomagające 

zarządzanie drogami

1

Program zestaw norm i przepisów prawnych z zakresu budownictwa 1

Programy do architektury krajobrazu 1
Ruletka geodezyjna 30 m 1 Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości , nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak z korbką                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej    lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru,                                                                                                                                                                                                                                             

•długośd 30 m
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Rzutnik pisma 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
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Sekocenbud/cenniki / 1
Skaner A3 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Statywy geodezyjne 1 Statyw geodezyjny aluminiowy ,                                                                                                                                                                                                                    

•wysokośd min ok.. 0,95 m, maks. ok.. 1,59 m,                                                                                                                                                                                                   

• zaciski mimośrodowe,
Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 1 Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym,                                                                                                                                                                                                  

•wysokośd 1,0m,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•główka na przegubie kulowym z zaciskiem klamerkowym,                                                                                                                                                                        

• nogi stojaka zaciskane śrubami motylkowymi
Switch sieciowy 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Szkicownik drewniany A-4 1 Szkicownik drewniany, format A4,                                                                                                                                                                                                                  

•pasek o regulowanej długości,                                                                                                                                                                                                                

•dwa zamki,                                                                                                                                                                                                                                                                    

• dwie podkładki do rysowania, 
Szpilki geodezyjne - 11 szt. 1 Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej, odporne na korozję,                                                                                                                                                          

•komplet 11 sztuk,                                                                                                                                                                                                                                                   

•długośd 30cm lub 50cm, •zamknięcie sprężyste z drutu ocynkowanego
Tablica interaktywna 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Teodolit optyczny 1 Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 1 Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Warunki techniczne wykonywania i odbioru poradnik na CD i w formie 

papierowej;

1

Węgielnica dwupryzmatyczna 1 Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
Wizualizer 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Wymarzony ogród 1
Zbiór norm i roporządzeo dot. Projektowania architektury krajobrazu 1

Zbiór norm obowiązujących w drogownictwie i mostownictwie Na CD 

i w formie papierowej

1

Zestaw poziomnic laserowych 1 Poziiomica laserowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Szpilki mocujące - ułatwiają mocowanie do ściany 

• Śruba niwelacyjna - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Wysuwane stopki - gwarantują precyzyjne niwelowanie 

• Libelka punktowa - gwarantuje precyzyjne niwelowanie w pionie 

• Libelka pozioma - gwarantuje precyzyjne niwelowanie 

• Podstawa magnetyczna - umożliwia solidne mocowanie do metalowych profili i rur 

• Dyfuzor - przenosi promieo lasera bezpośrednio na powierzchnię, do której zamocowana jest 

poziomnica 

• Pojemnik na baterie - baterie w zestawie 

• Otwór mocujący z gwintem 5/8" x 11 mm –

• Standardowych statywówZestaw poziomnica obrotowa laserowa 1 Poziomica laserowa obrotowa                                                                                                                                                                                                                            

• automatyczny laser do prac w poziomie i pionie do zastosowao we wnętrzach i na zewnątrz 

•Dokładnośd poziomowania 0,1 mm/m  

•Wielonapięciowy system zasilania akumulatorami  NiCd, NiMH lub Li-Ion 9,6 V - 18 V 

•Konstukcja wodoszczelna 

•Możliwośd zdalnej obsługi przez jedną osobę 

•Wbudowana pryzma rozdzielająca wiązkę światła pozwalająca na łatwe wyznaczanie kąta 90° oraz 

pionu 

•Funkcja zdalnej obsługi pozwalająca na  przechylanie laseru w osi X i Y 

•Możliwośd instalowania lasera na ścianach

PR28 - Pracownia działalności zawodowej i przedsiębiorczości PR28 - Pracownia działalności zawodowej i przedsiębiorczości
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Rzutnik pisma 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA

PR35 - Pracownia spawalnicza PR35 - Pracownia spawalnicza
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SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Stół ślusarski 3

• Konstrukcję stołu stanowi masywna rama wykonana z kątowników

• Blat stołu składa się z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą 

gumy, która pełni role amortyzatora drgao

• W rogu stołu znajduje się dodatkowa warstwa blachy służąca do zamocowania imadła

• Wysokośd: 780 mm

• Szerokośd: 700 mm

• Długośd: 1300 mm

• Ciężar: min. 200 kg

• Otwierana szafka narzędziowa

Imadło ŚLUSARSKIE

• imadło, o sztywnej konstrukcji żeliwnej

• wysoka wytrzymałośd udarowa

• przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

• prowadnice pryzmowe 

• korpusu umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej

• wymienne wkładki szczękowe

• hartowane indukcyjnie i szlifowane

• nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie
Przyłbica spawalnicza 6 samościemniająca
Spawarka inwentorowa z pełnym wyposażeniem 3 Półautomat inwentorowy technomig 200MIG/TIG/MMA, z akcesoroiami; z zasilaniem 230V; prąd 

spawania 200 A; 
PR brak 1 - Brak podanej pracowni - Technikum Drogownictwa PR brak 1 - Brak podanej pracowni - Technikum Drogownictwa

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Aparat do badania temperatury mięknienie metodą PIK wraz z 

termometrem o zakresie min. Od -2 st. C do 80 st C z podgrzewaczem 

elektrycznym do min. 150 st.C z mieszadłem

1 Aparat słu¿y do oznaczania temperatury mieknienia asfaltów metoda "Pierscien i Kula" zgodnie z 

norma PN-EN 1427.

Aparat wraz z termometrem o zkresie temperatur min od -2 st C do 80 st C.                                                                                                                                            

Aparat wraz z podgrzewaczem elektrycznym do min 150 st C  i mieszadłem.                                                                                                                                     

Naczynie zewnętrzne wykonane ze szkła,                                                                                                                                                                                                                     

Płyta górna i dolna metalowa.                                                                                                                                                                                                                                   

Pierścienie mosiężne.                                                                                                                                                                                                                                               

Płyta mocująca metalowa.                                                                                                                                                                                                                               

Aparat wyposażony w statyw i prowadnice do kulek oraz dwie kulki stalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Foremki do beton 15x15x15 3 Służą do formowania próbek betonu do badania wytrzymałości na ścinanie wg. normy PN-88/B-o6250 

Dane techniczne:

Forma składa sie z pobocznicy w formie sześcianu, oraz podstawy z betonu o wymiarach:

- 100 mm x 100 mm x 100 mm

- 150 mm x150 mm x 150 mm

- 200 mm x 200 mm x 200 mm 

Wszystkie elementy są metalowe

Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) 4
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Mapy sieci dróg krajowych 1
Młotek Schmita 1 Młotek Schmidta - ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów 

konstrukcyjnych,                                                                      •Podziałka do odczytywania liczby odbicia,                                                                                                                                                                                                 

•zakres pomiaru wytrzymmałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,                                                                                                                                                             

• energia uderzenia ok. 2,0 Nm

Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Penetrometr z odczytem na tarczy o śr. 150 mm z dokładnością min 

0,1 mm, 

1 Penetrometr wg EN 1426, metalowy,                                                                                                                                                                                                        

•statyw z przestawnym wysięgnikiem,                                                                                                                                                                                                          

•Płyta podstawowa posiada libelkę oraz środkowanie dla małej łaźni wodnej  o średnicy 160 mm,                                                                                        

•Ręczna blokada opadania drążka,                                                                                                                                                                                                                    

• odczyt penetracji na tarczy 63-150 mm,                                                                                                                                                                                                        

• Zakres badania 50mm, dokładnośd odczytu min. 0,1 mm.                                                                                                                                                                        

•W zestawie penetrometru : - zestaw igieł penetracyjnych (3 szt), - naczynie penetracyjne ( 5 szt) - 

Łaźnia wodna śreednicy 160 mm, szalka 0 średnicy 95 mm, drążek opadowy, 
Piec mikrofalowy do podgrzewania próbek mineralno-bitumicznych 1 Piec mikrofalowy 

•Pojemnośd ok 25l 

•Moc mikrofal 800 W 

•7 poziomów mocy 

•Sterowanie elektroniczne  

•Timer 

•Zegar 24 godzinny 

•Drzwiczki otwierane w bok 
Prasa Marschalla do oznaczania stabilności próbki 1 Aparat przeznaczony jest do badania stabilnosci i odkształcenia  próbek mas mineralno- asfaltowych, 

według normy PN-EN 12697-34

"Mieszanki mineralno-asfaltowe.                                                                                                                                                                                                      

Wyposażenie składa się ze stalowej płyty z osłoną oraz ramy chwytowej.                                                                                                                                            

Wykonanie dwukolumnowe.                                                                                                                                                                                                                     

Napędzana silnikiem synchronicznym przez śrubę kulową.                                                                                                                                                                

Płyta bazowa utwardzona i niklowana.                                                                                                                                                                                                 

Prędkośd posuwu 50mm/min, suw prasy 50 mm, ograniczony wyłącznikiem kraocowym,                                                                                                    

cyfrowe wyświetlenie aktualnej siły i przemieszczenia, maksymalnej wartości siły i przesunięcia,                                                                            

Elektronioczny pomiar siły, i odkształcenia,zakres 25mm, rozdzielczośd 0,01mm                                                                                                          

automatyczne wyłączanie przy osiągnięciu maks wartości siły ściskającej ( 25 kn, 50 kn)                                                                                         

automatyczne ograniczenie odkształcenia,                                                                                                                                                                                

automatyczny powró po zakooczeniu testu.                                                                                                                                                                                                    

zestaw wyposażony wi formę ścinająca, automatycznie otwierana przez sprężynę,Program komputerowy do proj. geometrii drogi i wspomagające 

zarządzanie drogami

1

Program zestaw norm i przepisów prawnych z zakresu budownictwa 1

Sekocenbud/cenniki / 1
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Stoły zabezpieczone powłoką wodoodporną z gniazdem wtykowym 

230 v

2 Stoły laboratoryjne:

• Stoły robocze z blatem drewnianym - 1500 x 750 x 40mm 

• Stoły zabezpieczone blachą stalową 1,0 mm

• Stabilna spawana konstrukcja z profili stalowych 45 x 45 x 2,0 mm,  • w stołach zamontowane 

gniazdo wtykowe 230V                                                                • stół wyposażony  w zamykaną szafkę i 

szufladę.                                                                                                                                                                                                    

Suszarka 1 •obieg powietrza -  wymuszony

•pojemnośd komory ok . - 50-60 l

•drzwi - pełne

•zakres temperatury pracy *°C+ - od 5 °C powyżej temp. otoczenia do +250 °C

•sterownik - z zewnętrznym wyświetlaczem

•materiał komory - stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4302

•materiał obudowy

                 - stal nierdzewna malowana proszkowo lub INOX

•maksymalne obciążenie półki *kg+

standard - 10

wzmocniona - 50

•maksymalne obciążenie urządzenia *kg+

standard - 40

•moc znamionowa *W+ - 1600

•regulacja temperatury *°C+ - co 1 (na zapytania co 0,1)

•stabilnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

w +150 *°C+ - ± 0,4 / ± 0,3

•ednorodnośd temperatury *°C+

w +70 *°C+ - ± 0,6 / ± 0,5

w +150 *°C+ - ± 0,8 / ± 0,7

•zabezpieczenie - bezpiecznik bimetaliczny klasy 2,0

•zasilanie 50 Hz *V+ - 230
Suwmiarki do badania foremności ziaren 1 Suwmiarka zgodna z Normami :  , PN-78/B-06714/16 

•Służy do sprawdzania kształtu kruszyw. 

•Wykonana ze stali nierdzewnej.

• plastikowe opakowanie
Waga dziesiętna 1 Waga przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach  laboratoryjnych i 

przemysłowych,                                    •szalka wykonana ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                 

•podświetlany wyświetlacz LCD 

•możliwośd ważenia ładunków poza pomostem wagowym,                                                                                                                                                                       

• 0bciążenie maksymalne do 20 kg,                                                                                                                                                                                                                  

•Temperatura pracy +15° - +30° C

•Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe
Waga szalkowa laboratoryjna 1 Waga szalkowa loboratoryjna zakres pracy 0,1g do1000 g. Waga z zestawem podważników.
Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit analizy sitowej kruszywa z 

kompletem sit

1 Wstrząsarka wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów 

ziarnistych                                                                                 Ustawione i zamocowane na stoliku 

wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ 

elektromagnetyczny drganiom pionowo- skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej 

częstotliwości

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Średnica robocza stolika 220 mm 

• amplitudy drgao regulowana od 0 mm do 2,5 mm 

•Częstotliwośd drgao 50 Hz

•Masa badanej próbki 5000 g ,                                                                                                                                                                                                                           

•zasilanie 220 V,                                                                                                                                                                                                                                                           

• pobór miocy 150 VA                                                                                                                                                                                                                                                  

• sita wykonane z twrdego tworzywa sztucznego lub stopu metalu                                                                                                                                                                  

, • wstrząsarka wykonana z metalu , zabezpieczona antykorozyjnie

 
Zbiór norm obowiązujących w drogownictwie i mostownictwie Na CD 

i w formie papierowej

1

B5 - BRANŻA BUDOWLANA filia
PRACOWNIA OPIS SPRZĘTU

PR X1 - Pracownia zawodowa - technik budownictwa PR X1 - Pracownia zawodowa - technik budownictwa
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 17 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 2 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 2 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program do kosztorysowania Norma 2
Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Switch sieciowy 2 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA

PR29 - Pracownia sala instruktażowa PR29 - Pracownia sala instruktażowa
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 18 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 2 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 2 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Switch sieciowy 2 BRANŻA INFORMATYCZNA

B57_uzupel / Wyposaż.prac. B5 budowlana Strona: 22/30



Urzadzenie wielofunkcyjne 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program do kosztorysowania Norma 2

PR30 - Pracownia betoniarska PR30 - Pracownia betoniarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Mieszadło elektryczne 3 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Wibrator powierzchniowy 1 Wibrator ręczny do zagęszczania wylewek betonowych.wym. 0,3x0,2 m, Napięcie 230V, moc 150W, 

prędkośd obrotowa 2850 min.-11, waga 7,5 kg
Wibrator wgłębny 1 Waga: 5 kg, Zasilanie: 230V 50-60HZ, Moc: 2300 W, Prędkośd obrotowa: 18 000 obr/min, Wyłącznik 

wbudowany w uchwyt, zabezpieczony przed wodą, Podwójna izolacja, Przewymiarowany silnik ze 

wzmocnionym przewodem elektrycznym, Bardzo duża odpornośd na wstrząsy. Uchwyt 

zaprojektowany w celu ochrony obwodu silnika przed uderzeniami, Wzmocnienie przewodu u wylotu 

silnika, Korpus o wytrzymałości przekraczającej pięciokrotnie wymagane normy, Trzy uchwyty wokół 

uchwytu korpusu silnika i dodatkowy uchwyt z tyłu do manewrowania przy krótkich wałkach oraz do 

prac w pionie, Wąż przeciwścieralny ze zintegrowanym wzmocnieniem z siatki oraz taśmy stalowej 

wewnętrznej, Złącze buławy wzmocnione bieżnikowaniem, Pasek łatwy w demontażu i regulacji, Filtr z 

pianki i siatka przy wlocie powietrza, Wyłącznik szczelny i zabezpieczony przed uderzeniami.

Betoniarka 1 pojemnośd robocza 100L., 230V, 700-900W
Rusztowanie przejezdne 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 1,50m, długośd 2,0 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
PR31 - Pracownia murarska PR31 - Pracownia murarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Mieszalnik 1 pojemnośd robocza 50L., napięcie 230V, moc 700-900W
Wiertarka 1  Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Mieszadło elektryczne 1 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 1,50m, długośd 2,0 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Komplet poziomic 1 aluminiowa dł.: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 150cm, 200cm, antywstrząsowe,
Rusztowanie przejezdne 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
PR32 - Pracownia tynkarska PR32 - Pracownia tynkarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Agregat tynkarski 1 cisnienie pompowania zaprawy max. 30 at., wydajnośd od 6-55 l, odległośd pompowania 30 m, 

napięcie zasilane 380V, napięcie sterowania 24 V, max pobór mocy 8,7kW, napęd pompy / mieszaka 6 

kW, napęd podajnika 1,1 kW, napęd pompy wodnej 0,75 kW, pompa (rotor, stator) typ D6-3,

Rusztowanie przejezdne 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Mieszadło elektryczne 3 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Wiertarka 3  Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
PR33 - Pracownia zbrojarska PR33 - Pracownia zbrojarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Giętarka ręczna 3 Max. średnica prętów 4-8 mm, 
Nożyce ręczne 3 zakres cięcia prętów -4/22 
Stoły zbrojarskie 2-stanowiskowe z umocowanymi płytkami 

stalowymi i imadłem;

3 wym. 200cmx100cm

Szlifierka kątowa 2200W 1 pobór mocy 2,2 kW, prędkośd obrotowa 8500 obrotów/min, średnica ściernicy 180mm, gwint 

wrzeciona M-14x2, ciężar 4,7 kg.
PR34 - Pracownia ślusarska PR34 - Pracownia ślusarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Stół ślusarski 3

• Konstrukcję stołu stanowi masywna rama wykonana z kątowników

• Blat stołu składa się z dwóch stalowych blach o grubości 4 mm przedzielonych od siebie warstwą 

gumy, która pełni role amortyzatora drgao

• W rogu stołu znajduje się dodatkowa warstwa blachy służąca do zamocowania imadła

• Wysokośd: 780 mm

• Szerokośd: 700 mm

• Długośd: 1300 mm

• Ciężar: min. 200 kg

• Otwierana szafka narzędziowa

Imadło ŚLUSARSKIE

• imadło, o sztywnej konstrukcji żeliwnej

• wysoka wytrzymałośd udarowa

• przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

• prowadnice pryzmowe 

• korpusu umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej

• wymienne wkładki szczękowe

• hartowane indukcyjnie i szlifowane

• nacięty molet gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie
Spawarka inwentorowa z pełnym wyposażeniem 3
Wiertarka 3  Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
Stół do trasowania 1 wymiar płyty stalowej 70cmx100cm
Szlifierka kątowa 1200W 1 Pobór mocy 1200 W, prędkośd taśmy od 2800 do 11000 obrotów/min., średnica ściernicy 125 mm, 

gwit wrzeciona M14x2, masa 1,8 kg
Giętarka ręczna 1 dł. robocza 2140 mm, gr blachy 7mm, waga 200 kg, kąt zaginania 140 st., z nożem krążkowym
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Nożyce ręczne 1 moc 660 W, częstotliwaśd skoków 1300/min, śred. wejścia 42 mm, szerokośd cięcia 8mm, promieo 

cięcia wew 120 mm, zew 128 mm, max zdolnośd cięcia od 400-800 N/mm2, waga 3,4 kg
PR36 - Pracownia robót ciesielskich i stolarskich PR36 - Pracownia robót ciesielskich i stolarskich

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Akumulatorowa wiertarka udarowo-obrotowa 1 Prędkośd obrotowa 1 bieg 0-400 obrotów/min., 2 bieg 0-1500 obrotów/min., zdolnośd wiercenia 

stal/drewno 13/38 mm, moment obrotowy w materiale miękkim/twardym 32/50 Nm, napięcie 

akumulatora 18V/3Ah, ciężar 1,8 kg, oświetlenie ledowe, 16 stopni regulacji momentu obrotowego, 

skrzynka, 2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka
Ostrzałka do wierteł 1 Ø3 - Ø14
Pilarka ciesielska 1  Moc znamionowa 2800 W / 230 V ,Głębokośd cięcia przy 90° 95 - 165 mm ,Głębokośd cięcia przy 

45°/60° 124/86 mm, Cięcie pod kątem 0 - 60 ° , Obroty na biegu jałowym 3100 min*-1+ , Wymiary 

tarczy pilarskiej 420 x 30 / 3,6 mm , Masa 22 kg 
Ręczna pilarka łaocuchowa 1 elektryczna; moc 2000W; długośd tnąca 40 cm, prędkośd łaocucha 800 m/min; podziałka łaocucha 

3/8", zbiornik 140ml, waga 4,4, kg,
Ręczna pilarka tarczowa 1 cisnienie pompowania zaprawy max. 30 at., wydajnośd od 6-55 l, odległośd pompowania 30 m, 

napięcie zasilane 380V, napięcie sterowania 24 V, max pobór mocy 8,7kW, napęd pompy / mieszaka 6 

kW, napęd podajnika 1,1 kW, napęd pompy wodnej 0,75 kW, pompa (rotor
Strug elektryczny 1 Profesjonalna strugnica stolarska. Masywna płyta robocza wykonana jest z wyselekcjonowanego 

drewna bukowego, której powierzchnia jest woskowana i polerowana.

Konstrukcja nośna jest również wykonana z drewna bukowego. Dodatkowe wyposażenia stanowi : 

szuflada pojedyncza, segment z dwiema szufladami, skrzynia na narzędzia, imaki czołowe, oraz stelaż 

nośny z możliwością regulacji wysokości

Ciężar - 109 kg

Wymiary płyty roboczej - 2000*640*120 mm

Grubośd płyty - 50 mm

Wymiary zewnętrzne - 2220*850*900 mm

Szlifierka oscylacyjna 3  Pobór mocy 750 W, Predkośc obr.- ruch swob. 1600-5800 obr/min, pred. Obr. - zbieranie wymuszone 

180-670 obr/min., wielkośd mimośrodu 5,5 mm, papier ścierny - mocowanie na rzep, talerz szlifierski - 

150 mm śred.,
Wkrętarka akumulatorowa 3 Prędkośd obrotowa 1 bieg 0-400 obrotów/min., 2 bieg 0-1500 obrotów/min., zdolnośd wiercenia 

stal/drewno 13/38 mm, moment obrotowy w materiale miękkim/twardym 32/50 Nm, napięcie 

akumulatora 18V/3Ah, ciężar 1,8 kg, oświetlenie ledowe, 16 stopni regulacji momentu obrotowego, 

skrzynka, 2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka
Frezarka górnowrzecionowa ręczna 1 moc 1650 W, prędkośd obr. na biegu jałowym 22000 obr/min., wielkośd skoku 0-60 mm, uchwyt 

narzędziowy 12 mm, ciężar 5,8 kg,
Odciąg wiórów SPA 1101 1 przejezdny, krudce odciągu o sred. 160 mm, max natężenie przepływu 3100 m3/h, max podciśnienie 

2510 Pa, pojemnośd 400 l, system szybkiej wymiany worków, wymiary 1300x580x 2150 mm,

Piła elektryczna do stali 1
Piła tarczowa 1 • Wymiary stołu roboczego 1000 x 560 mm 

• Wymiary wózka 3200 x 350 mm 

• Maks. długośd cięcia z podcinaczem 3160 mm 

• Szerokośd cięcia na wzdłużnej prowadnicy 1300 mm 

• Zakres pochyłu piły 0°-45° 

• Maks. wysokośd cięcia przy tarczy 350 mm : 118 mm 

• Maks. wysokośd cięcia przy kącie 45° (śred. 350 mm) : 81 mm

• Maks. średnica/otwór tarczy piły : 350/30 mm

• Prędkośd obrotowa : 3000/4600 obr./min.

• Średnice kródców odciągowych : 80 i 100 mm

• Moc silnika głównego : 5,5 kW 

• Moc silnika podcinacza : 0,55 kW 

• Masa netto : 800 kgAparat natryskowy elektryczny 1 Urządzenie hydrodynamiczne natryskowe, akumulatorowe do nanoszenia powłok malarskich różnego 

typu. Technologia pompa tłokowa Prospray. Akumulator litowo-jonowy.
PR37 - Pracownia malarska PR37 - Pracownia malarska

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Agregat malarski 2 wydajnośd 1-1,6 l/min, silnik elektryczny prądu stałego z przetwornicą, pobór prądu 15 A, 230V AC, 

ciśnienie robocze 0-207 bar, typ pompy tłokowa,
Komplet drabin malarskich 3 4 stopniowa, 6 stopniowa,9 stopniowa, materiał aluminium, wolnostojące, jednostronne,
Mieszalnik farb 1 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania farb,
Komplet poziomic 4 aluminiowa dł.: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 150cm, 200cm, antywstrząsowe,

PR38 - Pracownia tapeciarska PR38 - Pracownia tapeciarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Stół do tapetowania 6 aluminiowy; o wymiarach 300X60X80 (dł./szer./wys.)
Komplet drabin malarskich 1 4 stopniowa, 6 stopniowa,9 stopniowa, materiał aluminium, wolnostojące, jednostronne,

PR39 - Pracownia robót podłogowych i ściennych PR39 - Pracownia robót podłogowych i ściennych
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Pilarka tarczowa elektryczna 1 silnik dwusuwowy 8,1 cm3; moc 4,5 kW, pojemnośc zbiornika 1,1 l; ściernica średnicy otworu 

400x25,4 mm; głębokośc cięcia max 140mm; prędkośd obwodowa 80m/s; ciężar bez ściernicy 10,9kg; 

sciernice do kamienia, betonu i stali;
Gilotyna do płytek 1 Dł. cięcia 600 mm, nóż tnący w obudowie stalowej na łożyskach, na jednej prowadnicy prostokątnej,

PR40 - Pracownia laboratorium PR40 - Pracownia laboratorium
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Aparat do oznaczania ziaren słabych 1 Aparat słu¿y do badania wytrzymałosci ziaren, które umo¿liwia oznaczenie zawartosci ziaren słabych 

według normy PN-B-06714/43. Ziarna słabe oznacza sie dla ziaren  naturalnych kruszywa o wymiarach 

od 4,0 mm do 31,5 mm.

Ustalenie procentowego udziału w kruszywie masy ziaren naturalnych, które uległy  zniszczeniu w 

wyniku sciskania pojedynczych ziaren kruszywa pomiedzy dwoma sztywnymi i  równoległymi płytami 

stalowymi okreslona siła, prostopadła do tych płyt.                                                                                     

Aparat wykonany ze stali zabezpieczony antykorozyjnie.                                                                      
Aparat Stockesa 1 Aparat służy do oznaczania zawartości pyłów mineralnych według normy PN-B-06714/13 

Aparat składa się z naczynia o kształcie stożka ściętego z oznaczonymi poziomami "a" i "b", 

przymocowanego do dwuczęściowej podstawy, pozwalającej na przechylenie naczynia o stały kąt. 
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Aparat Ve-Be z zestawem wibracyjnym 1 Aparat Ve-Be ze stołem wibracyjnym

 

Aparat przeznaczony jest do zagęszczania i badania konsystencji masy betonowej, według normy PN-

EN 12350-3 "Beton zwykły". 

Próbka masy betonowej umieszczona na stożkowej formie i wstawiona do naczynia zamocowanego na 

stoliku aparatu poddana jest wibracji, aż do uzyskania określonej gładkości i wyglądu powierzchni. 

Drgania wibracyjne stolika wymuszane są zespołem elektromechanicznym. 

 

 Dane techniczne:

Średnia amplituda drgao 0,5 mm 

Częstotliwośd drgao ok 3600/min 

Masa badanej próbki do 30 kg. 

Aparat posiada możliwośd regulacji wielkości amplitudy drgao wibracyjnych Aparat Vicata 1 Aparat Vicata zgodny z EN 193 :

•W komplecie z igłami do badania poczatkowego i koncowego,                                                                                                                                                      

•bolcem do badania konsystencji,

•pierscieniem o rozmiarach 70/80x40mm,                                                                                                                                                                                                        

• szklana płytka bazowa i termometrem.
Foremki do beleczek 4x4x16 1 Forma słu¿y do sporzadzania beleczek z zaprawy cementowej   przeznaczonych do oznaczania 

wytrzymałosci na zginanie i sciskanie

wg normy PN-EN 196-1 "Metody badania cementu”                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Forma składa sie z podstawy, płytek czołowych, płytek  podłu¿nych oraz nakładki.                                                                                                                                                        

Forma pozwala na jednoczesne   formowanie trzech sztuk znormalizowanych beleczek o wymiarach: 

40 mm x 40 mm x 160 mm.
Foremki do beton 15x15x15 1 Służą do formowania próbek betonu do badania wytrzymałości na ścinanie wg. normy PN-88/B-o6250 

Dane techniczne:

Forma składa sie z pobocznicy w formie sześcianu, oraz podstawy z betonu o wymiarach:

- 100 mm x 100 mm x 100 mm

- 150 mm x150 mm x 150 mm

- 200 mm x 200 mm x 200 mm 

Wszystkie elementy są metalowe

Objętościomierz Le Chateliera 1 Objętościomierz le Chateliera  to kolba szklana,                                                                                                                                                                                           

• o pojemności 120 - 150 cm3,                                                                                                                                                                                                                                            

•szyjka kolby o średnicy  10 mm,                                                                                                                                                                                                                                

•  dolna części szyjnki  ma kuliste rozszerzenie poniżej i powyżej którego znajdują się podziałki 

umożliwiające odczytanie objętości z dokładnością do 0,1 cm3. Podziałka dolna służy do odczytu 

objętości do 1 cm3 objętości , a górna do odczytywania objętości w zakresie                18-24 cm3, licząc 

od kreski zerowej.
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej 1 Przyrząd składa się z uchylnego stołu wykonanego z drewna pokrytego blachą ze stali z 

wygrawerowanymi okręgami i liniami centrycznymi, w skład zestawu wchodzi również ścięty stożek 

pomiarowy o średnicy dolnej 200 mm i średnicy górnej 130 mm, wysokości 200mm oraz drewnianego 

pręta ubijaka
Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji zapraw 1 składa się ze statywu, naczynia stożkowego, będącego pojemnikiem na zaprawę (wykonanego ze stali 

nierdzewnej), mosiężnego stożka pomiarowego i wyskalowanej miarki służącej do odczytu wielkości 

zanurzenia. 
Suwmiarki 1 standard
Waga sklepowa 1 WAGA SKLEPOWA                                                                                                                                                                                                                                                               

- szalka wykonana ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                                                                                 

- nośnośd: 60 kg 

- działka legalizacyjna:20 g 

- klasa dokładności:III

- zakres ważenia: 400g ÷ 60 kg 

- czas pomiaru: 2 s 

- temperatura pracy:-10°C ÷ 40°C  

- wyświetlacz :LED 

- zasilanie: 230V/50Hz
Waga szalkowa laboratoryjna 1 Waga szalkowa loboratoryjna zakres pracy 0,1g do1000 g. Waga z zestawem podważników.
Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit analizy sitowej kruszywa z 

kompletem sit

1 Wstrząsarka wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów 

ziarnistych                                                                                 Ustawione i zamocowane na stoliku 

wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ 

elektromagnetyczny drganiom pionowo- skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej 

częstotliwości

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Średnica robocza stolika 220 mm 

• amplitudy drgao regulowana od 0 mm do 2,5 mm 

•Częstotliwośd drgao 50 Hz

•Masa badanej próbki 5000 g ,                                                                                                                                                                                                                           

•zasilanie 220 V,                                                                                                                                                                                                                                                           

• pobór miocy 150 VA                                                                                                                                                                                                                                                  

• sita wykonane z twrdego tworzywa sztucznego lub stopu metalu                                                                                                                                                                  

, • wstrząsarka wykonana z metalu , zabezpieczona antykorozyjniePR70 - Pracownia Monter instalacji i urządzeo sanitarnych PR70 - Pracownia Monter instalacji i urządzeo sanitarnych
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Urządzenie do lutowania miękkiego 1 Urządzenie do lutowania miękkiego elektrooporowe 230V, 2000W, z pneumatycznym wyłącznikiem 

bezpieczeostwa.
Urządzenie do obcinania i frezowania 1 Fugarka rolkowa do gwinciarki elektrycznej do średnicy 6"
Urządzenie do zgrzewania elktrooporowego 1 Urządzenie do zgrzewania rur i złączek elektrooporowych PE 40-160 mm, napięcie 250 V, moc 1150 W, 

Zaciskarka ręczna 3 Ręczne zaciskanie promieniowe rur i kształtek z miedzi, tworzyw sztucznych i inox
Podręczna płyta grzewcza 1 element grzejny o śred. 200mm; srednica rury 180 mm; moc 1200W, temperatura regulowana 180-

200st.; uchwyt do stołu i nóżki; walizka; osłona elementu grzejnego;
Szlifierka kątowa 1200W 3 Pobór mocy 1200 W, prędkośd taśmy od 2800 do 11000 obrotów/min., średnica ściernicy 125 mm, 

gwit wrzeciona M14x2, masa 1,8 kg
Zestaw do lutowania twardego 3 Palnik propan z tlenem, temperatura płomienia 2850 st. C. Lekki zestaw do lutowania twardego w 

skrzynce stalowej. Butla propan 0,5 kg, butla tlenu 2l, regulator propanu 6 bar, reduktor ciśnienia 

tlenu 10 bar, zestaw węży P/S 2,5 m, rękojeśd z dyszą mieszającą gazy i 5 dysz spawalniczych, 2 wkłady 

do spawania rur 
Giętarka do blach 1 dł. robocza 2140 mm, gr blachy 7mm, waga 200 kg, kąt zaginania 140 st., z nożem krążkowym
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Zestaw do lutowania miękkiego 3 Zestaw do lutowania miękkiego na propan-butan ze skrzynką metalową, palnikami wymiennymi, 

rękojeścią, reduktorem i wężem.
nożyce do cięcia blachy krażkowe 1

PR95 - Pracownia laboratorium dla technikum budowlanego PR95 - Pracownia laboratorium dla technikum budowlanego
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Aparat Stockesa 1 Aparat służy do oznaczania zawartości pyłów mineralnych według normy PN-B-06714/13 

Aparat składa się z naczynia o kształcie stożka ściętego z oznaczonymi poziomami "a" i "b", 

przymocowanego do dwuczęściowej podstawy, pozwalającej na przechylenie naczynia o stały kąt. 

Aparat Vicata 1 Aparat Vicata zgodny z EN 193 :

•W komplecie z igłami do badania poczatkowego i koncowego,                                                                                                                                                      

•bolcem do badania konsystencji,

•pierscieniem o rozmiarach 70/80x40mm,                                                                                                                                                                                                        

• szklana płytka bazowa i termometrem.
Młotek Schmita 1 Młotek Schmidta - ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów 

konstrukcyjnych,                                                                      •Podziałka do odczytywania liczby odbicia,                                                                                                                                                                                                 

•zakres pomiaru wytrzymmałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,                                                                                                                                                             

• energia uderzenia ok. 2,0 Nm

Objętościomierz Le Chateliera 2 Objętościomierz le Chateliera  to kolba szklana,                                                                                                                                                                                           

• o pojemności 120 - 150 cm3,                                                                                                                                                                                                                                            

•szyjka kolby o średnicy  10 mm,                                                                                                                                                                                                                                

•  dolna części szyjnki  ma kuliste rozszerzenie poniżej i powyżej którego znajdują się podziałki 

umożliwiające odczytanie objętości z dokładnością do 0,1 cm3.                                                                                                                                                                                                                              

•Podziałka dolna służy do odczytu objętości do 1 cm3 objętości , a górna do odczytywania objętości w 

zakresie  18-24 cm3, licząc od kreski zerowej.
PR27 - Pracownia kosztorysowania, normowania i projektowania PR27 - Pracownia kosztorysowania, normowania i projektowania

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Dalmierz laserowy Leica DISTO A2 1 Dalmierz laserowy do pomiaru odległości , objętości, powierzchni  i kubatury w pomieszczeniach                                                                                                                    

•dokładnośd pomiaru  odległości +/- 1,5mm;                                                                                                                                                                                             

•zasięg pomiaru 0,05 mm do 60 m                                                                                                                                                                                                                                     

•  jednostki pomiaru m, mm, cale                                                                                                                                                                                                                                                                     

•najmniejsza wyświetlana jednostka 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• klasa lasera II,                                                                                                                                                                                                                                                                 

• typ lasera 635nm,≤ 1 mW,                                                                                                                                                                                                                                  

• automatyczne wyłączanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) 1
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laserowy pion optyczny LEICA 1 Samopoziomujący pion laserowy                                                                                                                                                                                                                             

• Magnetyczna podstawa                                                                                                                                                                                                                                         

• Dokładnośd: w górę 3 mm / 15 m; w dół 6 mm / 15 m                                                                                                                                                                                

• Maksymalny zasięg lasera: do 30 m (w zależności od warunków oświetlenia)                                                                                                                           

•Zakres samopoziomowania: 5 stopni   

•Dioda laserowa: 635-650 nm, <1 mW 

•Możliwośd mocowania do statywu, otwór 1/4" 

•Zasilanie: baterie

•Klasa lasera 2M 

 •Maksymalny zasięg pomiaru (m) 30 
Łaty geodezyjne 1 Łata wykonana z aluminium, teleskopowa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•liczba segmentów 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

•długośd po wysunięciu 5,0m/1,22 m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•podział geodezyjny E i milimetrowy,
Niwelator optyczny  X32 1 Niwelator optyczny samopoziomujący,                                                                                                                                                                                                                                 

•powiększenie lunety 20 - krotne,                                                                                                                                                                                                                 

•dwubiegowa śruba ogniskująca,                                                                                                                                                                                                         

•bezstopniowe dwustronne lweniwki,                                                                                                                                                                                                        

•kolimator optyczny,                                                                                                                                                                                                                                            

•obudowany pryzmat libelli pudełkowej,                                                                                                                                                                                            

•ustawiane koło poziome,                                                                                                                                                                                                                         

•metalowa obudowa,                                                                                                                                                                                                                               

•średnica obiektywu 35 mm,                                                                                                                                                                                                                                

• błąd średni +/- 2,5 mm,                                                                                                                                                                                                                                 

•pole widzenia : 3,5m/100 m,                                                                                                                                                                                                                        

•najkrótsza celowa 0,5 m,                                                                                                                                                                                                                                       

• zakres prcy kompensatora +/- 15'                                                                                                                                                                                                     

•dokładnośd kompensatora +/- 0,5"                                                                                                                                                                                                         

"        • libella pudełkowa 8'/2mmPakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program AutoCAD LT 2011 PL  AutoDesk 1
Program do  wspomagania projektowania architektonicznego 1
Program do kosztorysowania Norma 1
Program zestaw norm i przepisów prawnych z zakresu budownictwa 1

Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Sekocenbud/cenniki / 1
Statywy geodezyjne 7 Statyw geodezyjny aluminiowy ,                                                                                                                                                                                                                    

•wysokośd min ok.. 0,95 m, maks. ok.. 1,59 m,                                                                                                                                                                                                   

• zaciski mimośrodowe,
Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 2 Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym,                                                                                                                                                                                                  

•wysokośd 1,0m,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

•główka na przegubie kulowym z zaciskiem klamerkowym,                                                                                                                                                                        

• nogi stojaka zaciskane śrubami motylkowymi
Switch sieciowy 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Szpilki geodezyjne - 11 szt. 1 Szpilki geodezyjne ze stali ocynkowanej, odporne na korozję,                                                                                                                                                          

•komplet 11 sztuk,                                                                                                                                                                                                                                                   

•długośd 30cm lub 50cm, •zamknięcie sprężyste z drutu ocynkowanego
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Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Teodolit optyczny 1 Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 1 Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Warunki techniczne wykonywania i odbioru poradnik na CD i w formie 

papierowej;

1

Węgielnica dwupryzmatyczna 1 Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
Zbiór norm obowiązujących w drogownictwie i mostownictwie Na CD 

i w formie papierowej

2

Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Urzadzenie wielofunkcyjne 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Aparat do badania temperatury mięknienie metodą PIK wraz z 

termometrem o zakresie min. Od -2 st. C do 80 st C z podgrzewaczem 

elektrycznym do min. 150 st.C z mieszadłem

1 Aparat słu¿y do oznaczania temperatury mieknienia asfaltów metoda "Pierscien i Kula" zgodnie z 

norma PN-EN 1427.

Aparat wraz z termometrem o zkresie temperatur min od -2 st C do 80 st C.                                                                                                                                            

Aparat wraz z podgrzewaczem elektrycznym do min 150 st C  i mieszadłem.                                                                                                                                     

Naczynie zewnętrzne wykonane ze szkła,                                                                                                                                                                                                                     

Płyta górna i dolna metalowa.                                                                                                                                                                                                                                   

Pierścienie mosiężne.                                                                                                                                                                                                                                               

Płyta mocująca metalowa.                                                                                                                                                                                                                               

Aparat wyposażony w statyw i prowadnice do kulek oraz dwie kulki stalowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Drukarka laserowa A3 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Foremki do beton 15x15x15 2 Służą do formowania próbek betonu do badania wytrzymałości na ścinanie wg. normy PN-88/B-o6250 

Dane techniczne:

Forma składa sie z pobocznicy w formie sześcianu, oraz podstawy z betonu o wymiarach:

- 100 mm x 100 mm x 100 mm

- 150 mm x150 mm x 150 mm

- 200 mm x 200 mm x 200 mm 

Wszystkie elementy są metalowe

Młotek Schmita 1 Młotek Schmidta - ręczny przyrząd do nieniszczącego badania wytrzymałości betonu i elementów 

konstrukcyjnych,                                                                      •Podziałka do odczytywania liczby odbicia,                                                                                                                                                                                                 

•zakres pomiaru wytrzymmałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,                                                                                                                                                             

• energia uderzenia ok. 2,0 Nm

Penetrometr z odczytem na tarczy o śr. 150 mm z dokładnością min 

0,1 mm, 

1 Penetrometr wg EN 1426, metalowy,                                                                                                                                                                                                        

•statyw z przestawnym wysięgnikiem,                                                                                                                                                                                                          

•Płyta podstawowa posiada libelkę oraz środkowanie dla małej łaźni wodnej  o średnicy 160 mm,                                                                                        

•Ręczna blokada opadania drążka,                                                                                                                                                                                                                    

• odczyt penetracji na tarczy 63-150 mm,                                                                                                                                                                                                        

• Zakres badania 50mm, dokładnośd odczytu min. 0,1 mm.                                                                                                                                                                        

•W zestawie penetrometru : - zestaw igieł penetracyjnych (3 szt), - naczynie penetracyjne ( 5 szt) - 

Łaźnia wodna śreednicy 160 mm, szalka 0 średnicy 95 mm, drążek opadowy, 
Piec mikrofalowy do podgrzewania próbek mineralno-bitumicznych 1 Piec mikrofalowy                                                                                                                                                                                                                                                 

Dane techniczne 

•Pojemnośd 25l 

•Moc mikrofal 800 W 

•7 poziomów mocy 

•Sterowanie elektroniczne 

•Timer 

•Zegar 24 godzinny 

•Drzwiczki otwierane w bok 
Suwmiarki do badania foremności ziaren 2 Suwmiarka zgodna z Normami :  , PN-78/B-06714/16 

•Służy do sprawdzania kształtu kruszyw. 

•Wykonana ze stali nierdzewnej.

• plastikowe opakowanie
Waga dziesiętna 2 Waga przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach  laboratoryjnych i 

przemysłowych,                                    •szalka wykonana ze stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                                   

•podświetlany wyświetlacz LCD                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd odczytu 0,2g

•możliwośd ważenia ładunków poza pomostem wagowym,                                                                                                                                                                       

• 0bciążenie maksymalne do 20 kg,                                                                                                                                                                                                                  

•Temperatura pracy +15° - +30° C

•Zasilanie 230V AC 50Hz / 11V AC oraz akumulatorowe
Waga szalkowa laboratoryjna 2 Waga szalkowa loboratoryjna zakres pracy 0,1g do1000 g. Waga z zestawem podważników.
Windows XP/Vista/2000, wym. procesor Intel/AMD ~2000 MHz 1 BRANŻA INFORMATYCZNA

B57_uzupel / Wyposaż.prac. B5 budowlana Strona: 27/30



Wstrząsarka elektromagnetyczna do sit analizy sitowej kruszywa z 

kompletem sit

1 Wstrząsarka wraz z zestawem sit przeznaczona jest do wykonywania analizy sitowej materiałów 

ziarnistych                                                                                 Ustawione i zamocowane na stoliku 

wstrząsarki sita laboratoryjne o określonych prześwitach oczek, poddane są wymuszonym przez układ 

elektromagnetyczny drganiom pionowo- skrętnym o regulowanej amplitudzie i określonej 

częstotliwości

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Średnica robocza stolika 220 mm 

• amplitudy drgao regulowana od 0 mm do 2,5 mm 

•Częstotliwośd drgao 50 Hz

•Masa badanej próbki 5000 g ,                                                                                                                                                                                                                           

•zasilanie 220 V,                                                                                                                                                                                                                                                           

• pobór miocy 150 VA                                                                                                                                                                                                                                                  

• sita wykonane z twrdego tworzywa sztucznego lub stopu metalu                                                                                                                                                                  

, • wstrząsarka wykonana z metalu , zabezpieczona antykorozyjniePR28 - Pracownia działalności zawodowej i przedsiębiorczości PR28 - Pracownia działalności zawodowej i przedsiębiorczości
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 3 BRANŻA INFORMATYCZNA

PR35 - Pracownia spawalnicza PR35 - Pracownia spawalnicza
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Spawarka inwentorowa z pełnym wyposażeniem 3 Półautomat inwentorowy technomig 200MIG/TIG/MMA, z akcesoroiami; z zasilaniem 230V; prąd 

spawania 200 A; 
PR24 - Pracownia Malarz - Tapeciarz PR24 - Pracownia Malarz - Tapeciarz

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Agregat malarski 3 wydajnośd 1-1,6 l/min, silnik elektryczny prądu stałego z przetwornicą, pobór prądu 15 A, 230V AC, 

ciśnienie robocze 0-207 bar, typ pompy tłokowa,
Komplet poziomic 2 aluminiowa dł.: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 150cm, 200cm, antywstrząsowe,
Mieszadło elektryczne 6 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
PR25 - Pracownia ogólno dydaktyczna PR25 - Pracownia ogólno dydaktyczna

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Katalogi Nakładów Rzeczowych (komplet) 1
Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Ekran przenośny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Projektor multimedialny 1 BRANŻA INFORMATYCZNA

PR X15 - Pracownia murarska + tynkarska PR X15 - Pracownia murarska + tynkarska
SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Mieszadło elektryczne 1 Moc 620W, prędkośd obrotowa na biegu jałowym 550 obr/min, zakres mocowania 1,5 - 13 mm, z 

koncówką do mieszania zapraw i klejów,
Rusztowanie przejezdne 1 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 1,50m, długośd 2,0 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Rusztowanie przejezdne rama aluminiowa pomost roboczy 2 rama aluminiowa z pomostem roboczym, wys. 7,00 m, szer. 2,00m, długośd 2,00 m, obciążenie 

użytkowe 200 kg/m2,
Wiertarka 1  Dwubiegowa wiertarka udarowa, pobór mocy 1010W, na I biegu: prędkośc obr. na I biegu, 0-1200 

obr/min, częstotliwośd udaru 0-24 000/min, na II biegu : prędkośd obr. 0-2900 obr/min, częstotliwośd 

uderzen 0-58000/min, zakres mocowania 2-13mm.
PR135 - Pracownia Laboratorium sprzętu geodezyjnego PR135 - Pracownia Laboratorium sprzętu geodezyjnego

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Lokalizator urządzeo podziemnych 3   Lokalizator urządzeo podziemnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•umożliwia lokalizację rur wodnych i gazowych, kabli energetycznych i telefonicznych, przewodów 

metalowych oraz z tworzyw sztucznych                                                           • moc nadajnika ≥ 200mW,                                                                                                                                                                                                                                      

•zakres 1000ohm,                                                                                                                                                                                                                                                                         

•zasięg pracy do 1 km,                                                                                                                                                                                                                                              

• głębokośd wykrywania do 8,0 m

Odbiornik GPS geodezyjny 1   •zintegrowany, dwuczęstotliwościowy geodezyjny odbiornik sygnału GNSS                                                                                                                                                       

•  szybka inicjalizacja (do 20 sek),                                                                                                                                                                                                           

•możliwośd  pomiaru w ciężkich warunkach terenowych (drzewa - liście, zabudowa), 

• w standardzie kontroler terenowy wytrzymujacy do 12h ciągłej pracy na bateriach                                                                                                                      

•procesor 400Mhz,                                                                                                                                                                                                                                            

•RAM 64MB ,                                                                                                                                                                                                                                                            

• Bluetooth, 

Ploter A1 1   BRANŻA INFORMATYCZNA
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Radiotelefony 10   

◦Zasięg  8 do 10 km

◦ok. 6-8 Kanałów

◦Funkcja monitorowania

◦Funkcja przeszukiwania kanałów

◦Uruchamianie głosem (Vox)

◦Podświetlenie

◦Funkcja włączania/wyłączania sygnału kooczacego nadawanie

◦Właczanie/wyłączanie dźwieku przycisków

◦Funkcja blokady klawiatury

◦Wbudowana bateria litowo-jonowa

◦Pokrowiec ochronny

◦Automatyczne wyciszanie

◦Twardy futeral

◦wł./wył. przez obrót

◦Automatyczne oszczędzanie bateriiRuletka geodezyjna 50 m 13   Taśma pomiarowa stalowa do pomiaru długości, nierdzewna, niełamliwa,                                                                                                                                                                 

•wyposażona w ergonomiczny zwijak                                                                         ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

•taśma z walcowanej na zimno stali chromoniklowej  lub ze stali hartowanej pokrytej grubą warstwą 

lakieru                                                                                                                                                                                                                                               

•długośd 50 m
Stojak do tyczek z zaciskiem klamrowym 7   Stojak służący do zamocowania na nim  najcięższych instrumentów precyzyjnych:                                                                                                                     

Dane techniczne: 

•wysięg minimalny/wysięg maksymalny głowicy po rozłożeniu: ok.1070 mm/1700 mm 

•typ blokady nóg statywu:  zaciski śrubowe

•typ głowicy: płaski 

•nakładka ochronna na głowicę wykonana z trwałego plastiku.

•wygodne uchwyty w nogach statywu + pas do przenoszenia.

•wstępne poziomowanie odbywające się  już na etapie rozstawiania nóg statywu.                                                                                                                                   

•pewne ustawienie na każdym podłożu - stalowy grot stopki łatwo się wbijający w każdy rodzaj 

gruntu.                                                                                                                             •duża żłobkowana 

powierzchnia wspornika zapobiegająca osunięciu się stopy i ułatwiająca wbicie nogi statywu na 

odpowiednią wymaganą głębokośd.                                                                                                                                                                                                                                                              

•statyw wykonany  z wyselekcjonowanego bezsłojowego drewna sosnowego, poddanego 

odpowiedniemu sezonowaniu,  poszczególne warstwy pokryte komponentem impregnującym                                                                                                                                                                                  

•elementy statywu zozewnętrznie malowane wysokiej klasy lakierem.Szkicownik drewniany A-3 13   Szkicownik drewniany, format A4,                                                                                                                                                                                                                  

•pasek o regulowanej długości,                                                                                                                                                                                                                

•dwa zamki,                                                                                                                                                                                                                                                                    

• dwie podkładki do rysowania, 
TACHYMETR ELEKTRONICZNY 2   Tachimetr elektroniczny:                                                                                                                                                                                                                                             

•dokładnośd pomiarów ±(2+2ppm),                                                                                                                                                                                                         

•zasięg 2.5 km w komplecie ze statywem drewnianym,                                                                                                                                                                      

•tyczką pod lustro i pryzmatem.                                                                                                                                                                                                      

•Wyświetlacz LCD 240x128 punktów (8 linii po 24 znaki),                                                                                                                                                                           

• klawiatura alfanumeryczna, z funkcją odczytu absolutnego koła Hz, pamięd 16000 punktów,                                                                                              

•oprogramowanie w polskiej wersji językowej.

•Baterie przystosowane do długotrwałej pracy

•Kompensacja dwuosiowa

•Najkrótsza ogniskowa < 1,1 m 
Teodolit optyczny 1   Teodolit optyczny :                                                                                                                                                                                                                                                     

•pion optyczny,                                                                                                                                                                                                                                          

•powiększenie lunety 20x ,                                                                                                                                                                                                                                       

• średnica obiektywu 30 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•libella rurkowa, pudełkowa,                                                                                                                                                                                                                       

•pryzmaty łamiące na okular lunety oraz na mikroskop,                                                                                                                                                                 

•najkrótsza celowa 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                           

• podział kątowy 400g,                                                                                                                                                                                                                                

•dokładnośd podziału 0,1 g,                                                                                                                                                                                                                         

•obiektyw powlekany wielowarstwowo o właściwościach przeciwodblaskowych,                                                                                                                   

•okular lunety z nastawianiem dioprii,                                                                                                                                                                                                      

•okular mikroskopu odczytowego z nastawianiem  dioprii,                                                                                                                                                             

•lusterko do oświetlania kół pomiarowych,                                                                                                                                                                                            

•teodolit wyposażony w dwa kolimatorki umieszczone po obu stronach lunety,                                                                                                                                            

•śruba rejteracyjna umożliwiająca nastawienie żądanego odczytu na kole poziomym,                                                                                                                 

•pion optyczny o trzykrotnym powiększeniu pozwalający na precyzyjne scentrowanie instrumentu,                                                                                    

•luneta pionu z lusterkiem do nastawiania ostrości,

Tyczki składane aluminiowe, pokryte PCV, 12 szt. 6   Aluminiowa tyczka składana,                                                                                                                                                                                                                    

•przekrój rury 26x1 mm,                                                                                                                                                                                                                               

•powlekana warstwą PCW o grubości 1mm,                                                                                                                                                                                                                

• dolna częśd wzmacniana dodatkowo drewnem,                                                                                                                                                                                       

•połączenie mimośrodowe, które pozwala na łączenie ze sobą dolnej i górnej części,                                                                                                                   

•pokryta farbą odblaskową,                                                                                                                                                                                                                                

•długośd ok.2 m
Węgielnica dwupryzmatyczna 11   Węgielnica pryzmatyczna do wyznaczania kątów 90,                                                                                                                                                                     

•złożona z dwóch elementów optycznych zamkniętych w plastikowej obudowie,                                                                                                               

•dokładnośd wyższa niż 2'
PR137 - Pracownia architektury krajobrazu PR137 - Pracownia architektury krajobrazu

SKŁAD PRACOWNI LICZBA SZTUK 

SPRZĘTU
Drukarka laserowa A4 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Drukarka wieloformatowa (ploter) format A1, druk atramentowy - 

system czterokolorowy (C, M, Y, K)rozdzielczośd 2880x1440 dpi, 

sterowniki do Windows XP,  podawanie papieru z rolki, system 

kontroli poziomu tuszu, wycinak formatów,

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Garden Composer 3D PLUS 3
Laptop 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Odtwarzacz DVD combo VHS 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Pakiet oprogramowania biurowego 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Program do kosztorysowania Norma 1
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Rzutnik do foliogramów przenośny rozkładany w futerale o 

parametrach minimalnych:  siła światła 2500 lm; obiektyw 

trójsoczewkowy  

1 BRANŻA INFORMATYCZNA

Sekocenbud/cenniki / 2
Switch sieciowy 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Telewizor LCD 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Urzadzenie wielofunkcyjne 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
Windows XP/Vista/2000, wym. procesor Intel/AMD ~2000 MHz 1 BRANŻA INFORMATYCZNA
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